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3-01-07г	 Вариант	бетонной	подгрузки	колодцев	всех	видов	и	корпусов	КНС	
	 при	высоком	уровне	грунтовых	вод  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
3-01-07-01	 КСП-ВО	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	водопроводный	
	 для	обслуживания	с	осевой	задвижкой  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .51
3-01-07-02 КСП-ВГ	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	стенок	водопроводный	с	пожарным	гидрантом .  .52
3-01-07-03 КСП	-	ВВ	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	водопроводный	с	вантузом .  .53
3-01-07-04	 КСП-ВО	Колодец	полиэтиленовый	водопроводный	для	обслуживания	
	 с	одним	ответвлением	через	стальной	фланцевый	тройник	и	задвижку	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54
3-01-07-05	 КСП-ВО	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	водопроводный	
	 для	обслуживания	с	двумя	ответвлениями	через	стальной	фланцевый	тройник	
	 с	переходами	диаметров	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55
3-01-07-06	 КСП-ВО	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	водопроводный	
	 для	обслуживания	с	тремя	ответвлениями	через	стальной	фланцевый	тройник	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56
3-02-01	 Колодцы	канализационные	полиэтиленовые	с	сотовым	строением	стенок	корпуса.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57
3-02-01-01	 КСП-КОЛ	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	
	 смотровой	линейный	с	полиэтиленовой	лоточной	частью  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
3-02-01-02	 КСП-КОП	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок канализационный	
	 смотровой	поворотный	с	полиэтиленовой	лоточной	частью	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59
3-02-01-03 КСП-КОВ	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок канализационный	
	 смотровой	узловой	с	полиэтиленовой	лоточной	частью	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60
3-02-01-04	 КСП-КПВ	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок канализационный	
	 перепадной	с	отстойной	частью	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61
3-02-01-05	 КСП-	КПНС	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок канализационный	
	 перепадной	с	направляющим	стояком .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62
3-02-01-06	 КСП-КЭ	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	
	 эксцентричный .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63
3-02-01-07	 ККСПП	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	
	 с	перепадным	подключением	к	канализационному	коллектору	больших	размеров  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .64
3-02-01-08	 ККСК	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок канализационный	
	 смотровой,	в	месте	поворота	канализационного	коллектора	больших	размеров  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65
3-02-01-09	 ККВПП	Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	
	 перепадной	с	водосливом	практического	профиля	для	канализационного	коллектора	
	 больших	размеров  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
3-02-02	 Канализационные	насосные	станции	(КНС)	полной	монтажной	готовности	в	самонесущем	
	 полиэтиленовом	корпусе	с	сотовым	строением	стенок	(описание)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67
3-02-02-01	 КСП-КНС	Канализационная	насосная	станция	в	самонесущем	полиэтиленовом	корпусе	
	 с	сотовым	строением	стенок	и	водоотбойной	пластиной  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .68
3-02-02-02	 КСП-КНС-К	Канализационная	насосная	станция	в	самонесущем	полиэтиленовом	корпусе	
	 с	сотовым	строением	стенок	с	одним	или	двумя	контейнерами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69
3-02-02-03	 КСП-КНС-К	+	КСП-КП	Канализационная	насосная	станция	в	самонесущем	полиэтиленовом	
	 корпусе	с	сотовым	строением	стенок	с	контейнером	и	отдельной	камерой	переключения .  .  .  .  .70
3-02-02-04а	 План	и	профиль	канализационной	насосной	станции	производительностью	
	 500-2000	м3/сутки	с	двумя	приемными	горизонтальными	самонесущими	резервуарами	
	 и	двумя	парами	«мокрых»	насосов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
3-02-02-04б	 План	и	профиль	канализационной	насосной	станции	производительностью	
	 500-2000	м3/сутки	с	двумя	приемными	горизонтальными	самонесущими	резервуарами	
	 и	двумя	парами	«сухих»	насосов	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .72
3-02-03	 Очистные	сооружения.	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .73

3-02-03-01÷09	 Очистные	сооружения	дождевых	стоков  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74
3-02-03-01	 УОК	Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка	и	нефтепродуктов	
	 с	коалесцентным	фильтром	(табл.	35÷38).	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75
3-02-03-01	 УОК	для	стоков	с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	30 мг/л и	взвешенным	

веществам	-	50	мг/л  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76
3-02-03-01	 УОК	для	стоков	с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	- 70 мг/л и	взвешенным	

веществам	-	50	мг/л  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77
3-02-03-01	 УОК	для	стоков	с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	100 мг/л и	взвешенным	

веществам	-	50	мг/л  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .78
3-02-03-01	 УОК	для	стоков	с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	200 мг/л	и	взвешенным	

веществам	-	50	мг/л  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .79
3-02-03-02	 УОТК	Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	

нефтепродуктов	с	тонкослойным	и	коалесцентным	фильтрами	(табл.	39÷44).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
3-02-03-02	 УОТК	для	стоков	с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	70	мг/л	и	взвешенным	

веществам	-	100 мг/л  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81
3-02-03-02	 УОТК	Основные	размеры	и	технические	характеристики	установки	для	стоков	
	 с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	70	мг/л	
	 и	взвешенным	веществам	-	200 мг/л .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82
3-02-03-02	 УОТК	Основные	размеры	и	технические	характеристики	установки	для	стоков	
	 с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	70	мг/л	
	 и	взвешенным	веществам	-	500 мг/л .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83
3-02-03-02	 УОТК	Основные	размеры	и	технические	характеристики	установки	для	стоков	
	 с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	70	мг/л	
	 и	взвешенным	веществам	-	1000 мг/л  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84
3-02-03-02	 УОТК	Основные	размеры	и	технические	характеристики	установки	для	стоков	
	 с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	70	мг/л	
	 и	взвешенным	веществам	-	1500 мг/л  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .85
3-02-03-02	 УОТК	Основные	размеры	и	технические	характеристики	установки	для	стоков	
	 с	концентрацией	загрязнений:	по	нефтепродуктам	-	70	мг/л	
	 и	взвешенным	веществам	-	2000 мг/л  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .86
3-02-03-03	 СФ	Сорбционный	фильтр	для	доочистки	поверхностных	сточних	вод	от	взвешенных	веществ	и	

нефтепродуктов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .87
3-02-03-03	 СФ	Основные	размеры	сорбционного	фильтра  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88
3-02-03-04	 УОКС	Установка	для	очистки	поверхностных	сточних	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	

нефтепродуктов	с	коалесцентным	и	сорбционным	фильтрами	в	одном	корпусе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .89
3-02-03-05	 УОТКС	Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	

нефтепродуктов	с	тонкослойным,	коалесцентным	и	сорбционным	фильтрами	
	 производительностью	1	и	3	л/сек	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
3-02-03-06	 УОТКС	Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	

нефтепродуктов	с	тонкослойным,	коалесцентным	и	сорбционным	(в	отдельном	корпусе)
	 фильтрами  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .91
3-02-03-07	 УОКС	Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка	и	нефтепродуктов	
	 с	коалесцентным	и	сорбционным	(в	отдельном	корпусе)	фильтрами	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .92
3-02-03-08	 Дождеприемный	колодец	с	гидрозатвором	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .93
3-02-03-09	 Гидрозатвор	для	дождеприемника	общесплавной	канализации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94
3-02-04	 Локальные	канализационные	очистные	сооружения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .95
3-02-04-01	 ЛКОС	Локальные	канализационные	очистные	сооружения	производительностью	1,5-27	м3/сутки	
	 в	самонесущих	полиэтиленовых	корпусах	с	анаэробно-аэробной	технологией	очистки  .  .  .  .  .  .  .96
3-02-04-02	 ЛКОС	Локальные	канализационные	очистные	сооружения	производительностью	36-75	м3/сутки	
	 в	самонесущих	полиэтиленовых	корпусах	с	анаэробно-аэробной	технологией	очистки .  .  .  .  .  .  .97
3-02-04-03	 УБО	ПЕСТ-1	(ПП-1)	Однокорпусные	установки	биологической	очистки	сточных	вод	
	 производительностью	0,9-135	м3/сутки	с	аэробной	технологией	очистки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98
3-02-04-03	 УБО	ПЕСТ-1	(ПП-1)	Основные	размеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .99
3-02-04-04	 УБО	ПЕСТ-3	Трехкорпусные	установки	биологической	очистки	(УБО)	сточных	вод	
	 производительностью	45-800	м3/сутки	с	аэробной	технологией	очистки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
3-02-04-04	 УБО	ПЕСТ-3.	Основные	размеры  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101
3-02-04-04	 УБО	ПЕСТ-3	Принципиальная	технологическая	схема	размещения	УБО	ПЕСТ-3	для	достижения	

производительности	от	140,0	до	800,0	м3/сутки.	Схема .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .102
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

 Введение
Свойства полиэтилена (ПЭ) и характеристика изделий из него

Свойства материала Единицы измерения
Величина

ПЭ-80 ПЭ-100
Плотность кг/м3 941-958 949-965

Показатель	текучести	
расплава «5кг/10хв,190°С 0,3-1,4> 0,3-1,6

Относительное	удлинение	
при	разрыве % >350 >350

Предел	текучести	при	растя-
жении МПа >15 >20

Модуль	упругости	при	растя-
жении МПа 1000 1300-1400

Коэффициєнт	теплопровод-
ности	 Вт/(м·К) 0,35-0,38 0,35-0,38

Коэффициєнт		линейного	
теплового	расширения мм/(м·К) 0,18-0,19	 0,19

Температура	плавления °С 125-135 125-135
Температура	деструкции °С 260-270-70 260-270-70
Температура	хрупкости °С -70 -70

Полиэтилен	не	растворяется	в	таких	химических	соединениях	как:	бензин,	бензол,	ацетон,	этиловый	спирт,	
дихлорэтан,	диэтиловый	эфир,	диоксан,	хлороформ,	пиридин	и	стойкий	к	воздействию	других	простых	и	слож-
ных	соединений	(кроме	веществ-окислителей).	По	сравнению	с	другими	термопластами	полиэтилен	лучше	и	
надежнее	сваривается	любым	из	способов:	экструзионным,	стыковым,	электродиффузионным.	Изделия	из	по-
лиэтилена	давно	и	широко	используются	при	строительстве	водопроводов	и	газопроводов,	благодаря	хорошим	
технологическим	свойствам,	и,	главное	-	экологической	чистоте	пригодности	к	контакту	с	питьевой	водой	и	
продуктами	питания.	К	важнейшим	преимуществам	полиэтилена	можна	отнести:
-	высокую	химическую	стойкость;
-	высокое	сопротивление	истиранию,	в	том	числе	абразивному;
-	низкое	сопротивление	движению	потока	жидкости;
-	хладоустойчивость;
-	высокую	ударную	прочность	в	рабочем	диапазоне	температур;
-	нетоксичность;
-	низкий	удельный	вес.

График механической износостойкости труб из разных материалов

1 Напорные трубы и элементы трубопроводов

Таблица	1.	Физико-механические свойства полиэтилена ПЭ-80 и ПЭ-100, которые используются 
     для производства труб

3-02-05	 БМКОС	Блочно-модульные	канализационные	очистные	сооружения	в	полимерном	
	 и	полимерно-бетонном	исполнении.	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .103
3-02-05-01	 БМ	КОС	Блочно-модульные	канализационные	очистные	сооружения	
	 производительностью	100-10000	м3/сутки	(план-схема) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .104
3-02-05-02	 БМКОС	Блочно-модульные	канализационные	очистные	сооружения	
	 производительностью	3000	м3/сутки	с	чередованием	анаэробно-аэробных	процессов  .  .  .  .  .  .  .105
3-02-05-03	 БМКОС	Блочно-модульные	канализационные	очистные	сооружение	  .  .  .  .  .производительностью	
	 500	м3/сутки	с	аэротэнком	и	аэробными	регенератороми	активного	ила.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .106
3-02-05-04	 БМКОС	Блочно-модульные	канализационные	очистные	сооружения	 

(1-я	очередь	производительностью	400м3/сутки,	перспектива	-	800	м3/сутки)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .107
3-02-05-05	 БМКОС	Блочно-модульные	канализационные	очистные	сооружения	с	железобетонными	отстой-

никами	и	полимерным	блоком	биологической	очистки	(1-я	очередь	
	 производительностью	2000м3/сутки,	перспектива	-	3000	м3/сутки)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .108
3-02-06	 Полимерное	оборудование	для	строительства	и	реконструкции	очистных	сооружений.	
	 Описание.	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .109
3-02-06-01	 Щитовые	затворы	полимерные	межфланцевые  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
3-02-06-02	 Щитовые	затворы	полимерные	с	полиэтиленовыми	патрубками	и	удлиненным	штоком	
	 винта  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .111
3-02-06-03	 Прямоугольные	полимерные	щитовые	затворы	с	выдвижным	винтом  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
3-02-06-04	 Щитовые	затворы	полимерные	регулирующие	для	аэротенков	КОС  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113
3-02-06-05	 ПВ-	Э,	ПВ-ГЭ	Пескоулавливатель	вертикальный	с	эрлифтом	или	гидроэлеватором  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
3-02-06-06	 ПГ	Пескоулавливатель	горизонтальный	для	блочно-модульных	КОС .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115
3-02-06-07	 Полимерная	приемно-распределительная	камера	для	блочно-модульных	КОС  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .116
3-02-06-08	 Иловый	скребок	подводный	каркасный	для	первичного	радиального	отстойника	КОС	ø10	÷	40м .  . 117
3-02-06-09	 Иловый	скребок	полимерный	трубный	для	первичного	радиального	отстойника	КОС	ø	10	÷	40м  . 118
3-02-06-10	 Илосос	полимерный	для	вторичного	радиального	отстойника	КОС	ø	10÷40м .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119
3-02-06-11	 Отражатели	полиэтиленовые	для	первичных	радиальных	отстойников	КОС  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .120
3-02-06-12	 Установка	для	обезвоживания	осадка	и	избыточного	ила	карусельного	типа	
	 производительностью	10м3/сутки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .121
3-02-07	 Предварительная	очистка	промышленных	стоков.	Описание..	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .122
3-02-07-01	 СЖ-В-SF	Сепаратор	жира	вертикальный  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .123
3-02-07-02	 СЖ-Г-SF	Сепаратор	жира	горизонтальный  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .124
3-02-07-03	 ФН	Напорные	флотаторы	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .125
3-02-08	 Технические	и	проектные	решения	по	реконструкции	канализационных	очистных	
	 сооружений.	Описание.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .126
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

1-01 Труба
Труба	прямая	используется	для	строительства	напорных	водопроводных	и	канализационных	сетей,	а	также	
для	изготовления	элементов	(патрубков,	колен,	тройников	и	т.	д.)	различных	сооружений	таких	сетей	(колодцы,	
резервуары,	корпуса	насосных	станций,	блоки	емкостей	и	т.	д.).
Труба	в	бухте	используется	как	для	строительства	вышеупомянутых	сетей	и	элементов	их	сооружений,	так	и	для	
изготовления	труб	и	плит	с	пустотелой	(сотовой)	стенкой,	из	которых	изготавливаются	такие	сооружения.

прямая	
в	бухте

Каталожный номер:

ПЭ	 80,	100
SDR	 26;	21;	17;17,6;	13,6;	11;	9

рабочее	давление	 0,5;	0,63;	0,75;	0,8;	1;	1,25;	1,6	(МПа)

типоразмер dn	х	en	(диаметр	наружный	х	толщи-
на	стенки)	

тип	изделия	 «1»	-	труба	прямая
«2»	-	труба	в	бухте

код	изделия	 «01»	-	труба
код	системы	 «1»	-	напорная	система

1 01

Примеры записи каталожного номера
1)	Напорная	система,	труба	прямая,	диаметр	50	мм,	толщина	стенки-2,4	мм;	давление-0,63	МПа,	SDR	21,	ПЭ-80.

Труба 1-01-1-50х2,4 - 0,63 - 21-80

2)	Напорная	система,	труба	в	бухте	диаметр	90	мм,	толщина	стенки-5,1	мм;	давление-0,75	МПа,	SDR	17,6	
ПЭ-100.

Труба 1-01-2- 90х5,1 - 0,75 - 17,6 -100

1-01-1 Труба прямая (в отрезках)

Типоразмеры труб

Марка 
полиэти-

лена

SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9

S 12,5 S 11 S 8,4 S 9  S 6,4 S 6 S 5
Максимальное рабочее давление, МПа при 20 °С

ПЕ-80 0,50 0,63 0,75 0,80 1,00 1,25 1,60
ПЕ-100 0,63 0,80 0,95 1,00 1,25 1,60 2,00

dn, мм en гр
ан

.  
от

кл
он

ен
ия

en гр
ан

.  
от

кл
он

ен
ия

en гр
ан

.  
от

кл
он

ен
ия

en гр
ан

.  
от

кл
он

ен
ия

en гр
ан

.  
от

кл
он

ен
ия

en гр
ан

.  
от

кл
он

ен
ия

en гр
ан

.  
от

кл
он

ен
ия

20 – – – – – – – – – – 2,0*) +0,3 2,3*) +0,4
25 – – – – – – – – 2,0*) +0,3 2,3 +0,4 2,8 +0,4
32 – – – – 2,0*) +0,3 2,0*) +0,3 2,4 +0,4 3,0*) +0,4 3,6 +0,5
40 – – 2,0*) +0,3 2,3 +0,4 2,4 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,5 +0,6
50 2,0*) +0,3 2,4 +0,4 2,9 +0,4 3,0 +0,4 3,7 +0,5 4,6 +0,6 5,6 +0,7
63 2,5 +0,4 3,0 +0,4 3,6 +0,5 3,8 +0,5 4,7 +0,6 5,8 +0,7 7,1 +0,9
75 2,9 +0,4 3,6 +0,5 4,3 +0,6 4,5 +0,6 5,6 +0,7 6,8 +0,8 8,4 +1,0
90 3,5 +0,5 4,3 +0,6 5,1 +0,7 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,2 +1,0 10,1 +1,2

110 4,2 +0,6 5,3 +0,7 6,3 +0,8 6,6 +0,8 8,1 +0,8 10,0 +1,1 12,3 +1,4
125 4,8 +0,6 6,0 +0,7 7,1 +0,9 7,4 +0,9 9,2 +0,8 11,4 +1,3 14,0 +1,5
140 5,4 +0,7 6,7 +0,8 8,0 +1,0 8,3 +1,0 10,3 +0,8 12,7 +1,4 15,7 +1,7
160 6,2 +0,7 7,7 +0,9 9,1 +1,1 9,5 +1,1 11,8 +0,8 14,6 +1,6 17,9 +1,9
180 6,9 +0,8 8,6 +1,0 10,2 +1,2 10,7 +1,2 13,3 +0,8 16,4 +1,8 20,1 +2,2
200 7,7 +0,9 9,6 +1,1 11,4 +1,3 11,9 +1,3 14,7 +0,8 18,2 +2,0 22,4 +2,4
225 8,6 +1,0 10,8 +1,2 12,8 +1,4 13,4 +1,5 16,6 +0,8 20,5 +2,2 25,2 +2,7
250 9,6 +1,1 11,9 +1,3 14,2 +1,6 14,8 +1,6 18,4 +0,8 22,7 +2,4 27,9 +2,9
280 10,7 +1,2 13,4 +1,5 15,9 +1,7 16,6 +1,8 20,6 +0,8 25,4 +2,7 31,3 +3,3
315 12,1 +1,4 15,0 +1,6 17,9 +1,9 18,7 +2,0 23,2 +0,8 28,6 +3,0 35,2 +3,7
355 13,6 +1,5 16,9 +1,8 20,1 +2,2 21,1 +2,3 26,1 +0,8 32,2 +3,4 39,7 +4,1
400 15,3 +1,7 19,1 +2,1 22,7 +2,4 23,7 +2,5 29,4 +0,8 36,3 +3,8 44,7 +4,6
450 17,2 +1,9 21,5 +2,3 25,5 +2,7 26,7 +2,8 33,1 +0,8 40,9 +4,2 50,3 +5,2
500 19,1 +2,1 23,9 +2,5 28,3 +3,0 29,7 +3,1 36,8 +0,8 45,4 +4,7 55,8 +5,7
560 21,4 +2,3 26,7 +2,8 31,7 +3,3 33,2 +3,5 41,2 +0,8 50,8 +5,2 62,5 +6,4
630 24,1 +2,6 30,0 +3,1 35,7 +3,7 37,4 +3,9 46,3 +0,8 57,2 +5,9 70,3 +7,2

Примечания и сокращения:
dn	-	номинальный	внешний	диаметр	ПЭ	труб,	мм
en	-	номинальная	толщина	стенки	ПЭ	труб,	мм
SDR	-	стандартное	размерное	соотношение	наружного	диаметра	к	толщине	стенки	трубы
S	-	серия	трубы,	dn/en

Таблица	2.	Размеры и рабочее давление труб из полиэтилена марки ПЭ-80, ПЭ-100 
     согласно ДСТУ Б В.2.7-151:2008
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 Расчетный вес труб

dn, мм
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9

Расчетный вес L=12,5* м труб, кг
20 – – – – – 1,45 1,65
25 – – – – 1,85 2,11 2,48
32 – – – 2,41 2,86 3,46 4,06
40 – 3,05 3,51 3,65 4,4 5,34 6,34
50 3,85 4,61 5,45 5,61 6,81 8,29 9,83
63 6,10 6,71 8,53 8,94 10,86 13,13 15,63
75 8,35 10,26 12,13 12,63 15,38 18,25 22,00
90 12,11 14,75 17,50 18,13 22,00 26,50 31,75

110 17,75 22,13 25,88 27,00 32,63 39,25 47,25
125 22,88 28,25 33,25 34,38 42,13 51,00 60,88
140 28,88 35,38 41,88 43,25 52,75 63,50 76,50
160 37,88 46,38 54,38 56,38 68,75 83,38 99,63
180 47,25 58,25 68,38 71,38 87,25 105,38 126,25
200 58,50 72,13 84,75 88,00 107,00 130,00 156,25
225 73,50 91,13 106,88 111,75 136,25 165,00 197,50
250 91,13 111,50 132,50 137,50 167,50 202,50 242,50
280 113,63 141,25 165,00 172,50 210,00 253,75 305,00
315 145,00 177,50 208,75 217,50 266,25 321,25 385,00
355 182,50 225,00 265,00 277,50 337,50 407,50 490,00
400 232,50 286,25 336,25 350,00 427,5 517,50 621,25
450 293,75 362,50 425,00 443,75 541,25 655,00 786,25
500 362,50 447,50 525,00 548,75 668,75 808,75 968,75
560 453,75 560,00 657,50 687,50 463,75 1012,50 1216,25
630 575,00 706,25 832,50 870,00 1060,00 1287,50 1537,50

*	-	стандартная	длина	отрезка	прямой	трубы	-	12,5	м,	другие	длины	труб	необходимо	указывать	в	заказе

Сокращения:

dn	-	номинальный	внешний	диаметр	ПЭ	труб,	мм
SDR	-	стандартное	размерное	соотношение	наружного	диаметра	к	толщине	стенки	трубы

Таблица	3

1-01-2 Труба в бухте
согласно ДСТУ Б В.2.7-151:2008

dn L d δ
Вес бухты (теоретический)

SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
мм м м м кг кг кг кг
20 1000 1,8 0,25 – – 130 150
25 1000 1,8 0,30 – 160 190 230
32 1000 1,8 0,40 210 250 300 360
40 500 1,8 0,45 160 200 235 280
50 500 1,8 0,50 245 300 365 430
63 400 1,8 0,50 312 380 465 544
75 260 1,8 0,50 286 348 413 496
90 210 2,0 0,50 334 403 483 –

110 150 2,1 0,50 352 426 510 –

Таблица	4
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1-02 Колено

Колено	используется	для	изменения	направления	потока	жидкости.	
Стандартный	угол	отклонения	потока	(угол	изгиба)	равен	15о,	30о,	45о,	60о,	или	90о .
Промежуточные	углы	обеспечиваются	изгибом	самой	трубы.

сварное

односекционное

двухсекционное

Каталожный номер:

1 02

ПЭ 80,	100
SDR 26;	21;	17,6;	17;	13,6;	11;	9
давл. 0,5;	0,63;	0,75;	0,8;	1;	1,25;	1,6	(МПа)

угол	изгиба 15о,	30о,	45о,	60о,	90о

типоразмер dn	х	en

тип	колена
«1»	-	сварное

«2»	-	односекционное	сварное
«3»	-	двухсекционное	сварное

код	изделия «02»	-	колено
код	системы «1»	-	напорная	система

Пример записи каталожного номера
1.	Напорная	система,	колено	сварное,	типоразмера	90х4,3	мм;	30°;	давл.	0,63	Мпа,	SDR	21,	ПЭ80.

Колено 1-02-1-90х4,3-30-0,63-21-80

Колено 1-02-3-110х6,6-90-0,8-17-80

2.	Напорная	система,	колено	двухсекционное	сварное	90°,	типоразмера	110х6,6	мм;	давл.	0,8	Мпа,	SDR	17,	
ПЭ100.

Примечание.	По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	колена	с	другими	длинами	плеч.

1-02-1 Колено сварное 15°, 30°

dn, 
мм

L, 
мм

SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
S 12,5  S 10  S 8,3  S 8  S 6,3 S 5 S 4

Теоретический вес, кг
15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30° 15° 30°

90 175 0,32 0,33 0,40 0,41 0,47 0,48 0,48 0,50 0,60 0,62 0,72 8,20 0,86 0,89
110 175 0,49 0,51 0,60 0,62 0,71 0,73 0,73 0,76 0,90 0,93 1,09 10,00 1,30 1,35
125 180 0,65 0,68 0,80 0,83 0,94 0,98 0,97 1,02 1,20 1,25 1,45 11,40 1,73 1,81
140 185 0,84 0,88 1,03 1,08 1,22 1,28 1,26 1,32 1,55 1,62 1,88 12,70 2,24 2,35
160 190 1,13 1,19 1,39 1,47 1,64 1,73 1,70 1,79 2,09 2,20 2,53 14,60 3,03 3,19
180 193 1,47 1,55 1,80 1,90 2,12 2,25 2,19 2,32 2,70 2,86 3,27 16,40 3,91 4,15
200 198 1,86 1,98 2,29 2,43 2,70 2,88 2,79 2,97 3,43 3,66 4,17 18,20 4,98 5,30
225 203 2,43 2,61 2,98 3,20 3,53 3,78 3,64 3,90 4,48 4,80 5,44 5,82 6,50 6,96
250 310 4,50 4,74 5,52 5,81 6,53 6,87 6,74 7,09 8,30 8,73 10,07 10,60 12,03 12,70
280 310 5,68 6,01 6,97 7,38 8,24 8,72 8,51 9,00 10,50 11,10 12,70 13,40 15,20 16,10
315 360 8,34 8,81 10,20 10,80 12,10 12,80 12,50 13,23 15,40 16,20 18,60 19,70 22,30 23,50
355 360 10,70 11,3 13,10 13,90 15,50 16,40 16,00 17,00 19,70 20,90 23,80 25,30 28,50 30,30
400 368 13,90 14,9 17,10 18,30 20,20 21,60 20,90 22,30 25,70 27,40 31,10 33,30 37,20 39,80
450 425 20,30 21,7 24,90 26,60 29,50 31,40 30,40 32,50 37,40 40,00 45,40 48,50 54,30 57,90
500 433 25,70 27,6 31,50 33,80 37,30 40,00 37,30 41,30 47,40 50,80 57,50 61,70 68,70 73,70
560 443 33,20 35,9 40,70 44,00 48,10 52,00 48,10 53,70 61,20 66,10 74,20 80,10 96,14 –
630 450 43,10 46,8 52,80 57,40 62,40 67,90 62,40 70,10 79,30 86,10 96,20 105,60 125,51 –

Таблица	5
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1-02-2 Колено односекционное сварное 45°, 60°, 90°

dn, 
мм

L, 
мм

SDR 26  SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
S 12,5  S 10  S 8,3  S 8  S 6,3 S 5 S 4

Теоретический вес, кг
45° 60° 45° 60° 45° 60° 45° 60° 45° 60° 45° 60° 45° 60°

90 175 0,35 0,37 0,43 0,45 0,51 0,54 0,53 0,55 0,64 0,67 0,77 0,81 0,92 0,97
110 175 0,52 0,55 0,65 0,69 0,76 0,80 0,80 0,84 0,96 1,01 1,16 1,22 1,39 1,47
125 180 0,69 0,72 0,85 0,89 1,01 1,04 1,04 1,08 1,27 1,32 1,54 1,60 1,84 1,91
140 185 0,89 1,73 1,10 1,44 1,30 1,71 1,34 1,77 1,63 2,15 1,97 2,59 2,37 3,12
160 190 1,21 1,64 1,48 2,00 1,74 2,35 1,80 2,44 2,20 2,97 2,66 3,60 3,18 4,30
180 193 1,56 2,16 1,82 2,66 2,25 3,12 2,35 3,26 2,88 3,98 3,47 4,81 4,16 5,76
200 198 1,88 2,81 2,45 3,46 2,88 4,07 2,99 4,22 3,63 5,14 4,41 6,24 5,30 7,50
225 203 2,59 3,75 3,21 4,65 3,76 5,46 3,93 5,70 4,80 6,95 5,81 8,42 6,95 10,08
250 310 4,78 6,38 5,84 7,81 6,94 9,28 7,21 9,63 8,78 11,73 10,61 14,18 12,71 16,98
280 310 6,13 8,36 7,62 10,40 8,90 12,14 9,30 12,70 11,32 15,46 13,68 18,68 16,45 22,45
315 360 9,23 12,45 11,30 15,24 13,29 17,92 13,85 18,67 16,96 22,86 20,46 27,58 24,52 33,05
355 360 11,99 17,27 14,78 21,29 17,41 25,08 18,23 26,26 22,17 31,94 26,77 38,57 32,18 46,37
400 368 15,79 22,32 19,44 27,48 22,84 32,28 23,77 33,60 29,04 41,04 35,15 49,68 42,20 59,64
450 425 20,68 29,96 25,52 36,98 29,92 42,35 31,24 45,26 38,10 55,21 46,11 66,81 55,35 80,20
500 433 29,32 42,05 36,19 51,91 42,46 60,90 44,38 63,66 54,09 77,58 65,41 93,82 78,35 112,38
560 443 38,04 55,90 46,95 68,99 55,13 81,00 57,64 84,70 70,32 103,33 84,88 124,74 101,97 149,84
630 450 51,15 74,06 62,83 90,97 74,06 102,23 77,40 112,06 94,30 136,53 114,54 165,83 136,78 198,03

dn,	мм L,	мм

SDR	26		 SDR	21 SDR	17,6	 SDR	17	 SDR	13,6	 SDR	11	 SDR	9
	S	12,5 	S	10 	S	8,3 	S	8 	S	6,3 S	5 S	4

Теоретический	вес,	кг
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°

90 185 0,37 0,45 0,53 0,56 0,69 0,83 0,99
110 185 0,58 0,72 0,85 0,89 1,08 1,30 1,56
125 190 0,78 0,96 1,12 1,17 1,43 1,74 2,09
140 195 1,03 1,26 1,53 1,55 1,89 2,29 2,76
160 200 1,42 1,74 2,04 2,13 2,60 3,16 3,78
180 203 1,87 2,31 2,71 2,83 3,47 4,20 5,03
200 208 2,42 2,99 3,52 3,66 4,46 5,41 6,51
225 213 3,22 4,00 4,70 4,91 5,99 7,26 8,72
250 310 5,58 6,85 8,10 8,42 10,30 12,47 14,98
280 320 7,29 9,04 10,63 11,07 13,52 16,37 19,70
315 370 10,85 13,32 15,75 16,40 20,04 24,25 29,16
355 370 14,44 17,77 20,93 21,91 26,70 32,32 38,93
400 378 19,29 23,84 28,07 29,23 35,71 43,26 52,05
450 385 25,77 31,90 37,48 39,13 47,77 57,93 69,60
500 443 36,24 44,90 52,67 55,11 67,25 81,43 97,80
560 453 48,02 59,33 69,78 72,87 89,06 107,77 129,55

Таблица	6

Таблица	7

1 -02-3 Колено двухсекционное сварное 90°

dn, мм L, мм
SDR 26  
 S 12,5

SDR 21
 S 10

SDR 17,6 
 S 8,3

SDR 17 
 S 8

SDR 13,6 
 S 6,3

SDR 11 
S 5

SDR 9
S 4

Теоретический вес, кг
90 175 0,37 0,45 0,53 0,56 0,69 0,83 0,99

110 175 0,58 0,72 0,85 0,89 1,08 1,30 1,56
125 180 0,78 0,96 1,12 1,17 1,43 1,74 2,09
140 185 1,03 1,26 1,53 1,55 1,89 2,29 2,76
160 190 1,42 1,74 2,04 2,13 2,60 3,16 3,78
180 193 1,87 2,31 2,71 2,83 3,47 4,20 5,03
200 198 2,42 2,99 3,52 3,66 4,46 5,41 6,51
225 203 3,22 4,00 4,70 4,91 5,99 7,26 8,72
250 310 5,58 6,85 8,10 8,42 10,30 12,47 14,98
280 310 7,29 9,04 10,63 11,07 13,52 16,37 19,70
315 360 10,85 13,32 15,75 16,40 20,04 24,25 29,16
355 360 14,44 17,77 20,93 21,91 26,70 32,32 38,93
400 368 19,29 23,84 28,07 29,23 35,71 43,26 52,05
450 425 25,77 31,90 37,48 39,13 47,77 57,93 69,60
500 433 36,24 44,90 52,67 55,11 67,25 81,43 97,80
560 443 48,02 59,33 69,78 72,87 89,06 107,77 129,55
630 450 64,06 78,97 93,08 97,24 118,57 143,74 172,62

Таблица	8
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1-03 Тройник прямой равнопроходной

Тройник	прямой	равнопроходной,	как	и	крестовина	равнопроходная,	используется	для	разветвления	потока	
жидкости.	Как	правило,	в	паре	с	ними	используется	переход	редукционный.

1 03 ПЭ 80,	100
SDR 26;	21;	17,6;	17;	13,6;	11;	9

давл. 0,5;	0,63;	0,75;	0,8;	1;	1,25;	
1,6	(МПа)

типоразмер dn	х	en

код	изделия «03»	-	тройник	прямой	рав-
нопроходной

код	системы «1»	-	напорная	система

Каталожний номер:

Примеры записи каталожного номера
Напорная	система.	Тройник	прямой	равнопроходный,	типоразмер	450х26,7;	давл.	0,8	МПа,	SDR	17,	ПЭ80.

Тройник прямой равнопроходной 1-03-450х26,7-0,8-17-80

dn, мм L, мм
SDR 26  
 S 12,5

SDR 21
 S 10

SDR 17,6 
 S 8,3

SDR 17 
 S 8

SDR 13,6 
 S 6,3

SDR 11 
S 5

SDR 9
S 4

Теоретический вес, кг
90 480 0,52 0,63 0,74 0,78 0,95 1,15 1,38

110 520 0,79 0,99 1,17 1,22 1,48 1,79 2,15
125 550 1,06 1,31 1,53 1,59 1,95 2,37 3,73
140 580 1,39 1,71 2,07 2,09 2,56 3,09 5,06
160 620 1,90 2,33 2,73 2,85 3,48 4,23 6,68
180 660 2,48 3,06 3,60 3,76 4,61 5,57 8,57
200 700 3,19 3,94 4,63 4,82 5,87 7,13 1,38
225 750 1,21 5,23 6,14 6,41 7,82 9,48 11,38
250 1000 7,51 9,22 10,89 11,32 13,86 16,79 20,16
280 1060 9,74 12,07 14,19 14,77 18,05 21,85 26,30
315 1230 14,55 17,87 21,12 22,00 26,88 32,53 39,11
365 1310 19,20 23,63 27,84 29,13 35,50 42,98 51,76
400 1400 25,42 31,42 36,99 38,52 47,05 57,02 68,59
450 1500 33,66 41,66 48,95 51,10 62,39 75,66 90,91
500 1700 47,51 58,85 69,04 72,24 88,16 106,75 128,20
560 1820 62,40 77,09 90,67 94,69 115,72 140,04 168,34
630 2870 82,37 101,53 119,68 125,02 152,44 184,81 221,95

Примечания: 
1 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	тройники	с	другими	длинами	плеч	L/2.

Таблица	9

1-04 Переход редукционный

1 04 ПЭ 80,	100
SDR 26;	21;	17,6;	17;	13,6;	11;	9

давл. 0,5;	0,63;	0,75;	0,8;	1;	1,25;	
1,6	(МПа)

типоразмер	
2 dn1	х	en1

типоразмер	
1 dn	х	en

код	изделия «04»	-	переход	редукцион-
ный

код	системы «1»	-	напорная	система
Пример записи каталожного номера

Каталожный номер

Напорная	система.	Переход	редукционный	трубопровода	типоразмера	110х10	на	трубопровод	типоразмера	
90х8,2;	давл.	1,6	МПа,	SDR	11,	ПЭ100.

Переход редукционный 1-04-110х10-90х8,2-1,6-11-100

Типоразмер1, dn  
Типоразмер 2, 

dn1 

L, мм Вес, кг
SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11

Тип материала
ПЭ100 ПЭ80,ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80,ПЭ100

63 32 128 128 0,09 0,095
110 63 184 184 0,398 0,41
110 90 179 179 0,42 0,6
125 63 187 187 0,38 0,57
125 90 191,5 190,5 0,415 0,65
125 110 200,5 200,5 0,47 0,73
140 125 213,5 211 0,93 0,97
160 110 208 208 1,32 1,04
160 125 227 231 0,86 1,32
160 140 231 229 0,84 1,36
180 125 270 274 1,23 1,84
180 160 276 276 1,4 2,1
200 160 253 252 1,48 2,24
225 110 250 250 2,6 2,67
225 160 250 250 2,71 2,8
250 160 316 314 2,82 4
250 200 317 314 3,06 4,45
250 225 312 315 3,42 4,78
280 250 355 355 4,68 6,5
315 200 380 380 5,38 7,58
315 225 380 375 5,6 7,94
315 250 376 375 5,78 8,75

Таблица	10
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Пример записи каталожного номера

Каталожный номер

Напорная	система.	Крестовина	равнопроходная,	типоразмер	160х9,1;	давл.	0,95	МПа,	SDR	17,6;	ПЭ100.
Крестовина равнопроходная 1-05-160х9,1-0,95-17,6-100

1-05 Крестовина равнопроходная

1 05 ПЭ 80,	100
SDR 26;	21;	17,6;	17;	13,6;	11;	9

давл. 0,5;	0,63;	0,75;	0,8;	1;	1,25;	
1,6	(МПа)

типоразмер dn	х	en

код	изделия «05»	-	крестовина	равнопро-
ходная

код	системы «1»	-	напорная	система

dn, мм L, мм
SDR 26  
 S 12,5

SDR 21
 S 10

SDR 17,6 
 S 8,3

SDR 17 
 S 8

SDR 13,6 
 S 6,3

SDR 11 
S 5

SDR 9
S 4

Теоретический вес, кг
90 480 0,66 0,81 0,95 1,00 1,22 1,47 1,84

110 520 1,01 1,26 1,49 1,55 1,88 2,27 2,86
125 550 1,34 1,65 1,94 2,01 2,46 3,00 4,98
140 580 1,75 2,15 2,61 2,64 3,22 3,90 6,65
160 620 2,38 2,93 3,43 3,57 4,36 5,30 8,90
180 660 3,09 3,82 4,49 4,69 5,74 6,95 11,43
200 700 3,96 4,89 5,75 5,99 7,28 8,85 13,84
225 750 5,19 6,16 7,58 7,91 9,65 11,70 15,17
250 1000 9,44 11,59 13,69 14,23 17,42 21,10 26,88
280 1060 12,18 15,10 17,75 18,48 22,58 27,33 35,07
315 1230 18,26 22,42 26,49 27,60 33,72 40,80 52,15
365 1310 23,96 29,49 34,74 36,36 44,30 53,64 69,01
400 1400 31,55 39,00 45,91 47,80 58,40 70,77 91,45
450 1500 41,55 51,42 60,41 63,08 77,02 93,38 121,21
500 1700 58,77 72,81 85,42 89,38 109,07 132,06 170,93
560 1820 76,78 94,85 111,56 116,51 142,39 172,31 224,45
630 2870 100,67 124,10 146,27 152,80 186,32 225,88 295,93

Таблица	11

1-06 Переход ПЭ-сталь
Переходы	полиэтилен-сталь	(ПЭ-сталь)	используются	чаще	всего	при	вхождении	полиэтиленового	трубопровода	в	зда-
ние,	камеру,	колодец	и	т.	д.,	где	предусмотрены	стальная	арматура	и,	в	большинстве	случаев	стальной	трубопровод.

Фланцевый
Фланцевый	с	буртовой	втулкой

Неразъемный	приварной
Разъемный	приварной	с	резьбовым	соединением	по	
стальному	патрубку

Каталожный номер:

ПЭ	 80,	100
SDR	 26;	21;	17;17,6;	13,6;	11;	9

рабочее	
давление	 0,5;	0,63;	0,75;	0,8;	1;	1,25;	1,6	(МПа)

типоразмер	2 dст	х	eст 

типоразмер	1 dn	х	en

тип	изделия	
«1»	-	Фланцевый	с	буртовой	
втулкой
«2»	-	Фланцевый
«3»	-	Неразъемный	приварной
«4»	-	Разъемный	приварной	с	
резьбовым	соединением	по	
стальному	патрубку

код	изделия	 «01»	-	труба
код	системы	 «1»	-	напорная	система

1 01

Переход ПЭ-сталь 1-06-1-90х5,4-89х3,5-0,8-17-80

Переход ПЭ-сталь 1-06-2-50х4,6-45х2,5-1,25-11-80

Переход ПЭ-сталь 1-06-3-63х5,8-Ц60х3,5-1,6-11-100

Переход ПЭ-сталь 1-06-4-75х8,4-76х4-2-9-100

Примеры записи каталожного номера:
1)	Напорная	система.	Переход	ПЭ-сталь	фланцевый	с	буртовой	втулкой,	типоразмер	90х5,4	на	стальную	трубу	
типоразмер	89х3,5;	давл.	0,8	МПа,	SDR	17,	ПЭ80.

2)	Напорная	система.	Переход	ПЭ-сталь	фланцевый,	типоразмер	50х4,6	на	стальную	трубу	типоразмер	45х2,5;	
давл.	1,25	МПа,	SDR	11,	ПЭ80.

3)	Напорная	система.	Переход	ПЭ-сталь	неразъемный	приварной,	типоразмер	63х5,8	на	стальную	оцинкованную	
трубу	типоразмер	Ц60х3,5;	давл.	1,6	МПа,	SDR	11,	ПЭ100.

4)	Напорная	система.	Переход	ПЭ-сталь	неразъемный	с	резьбовым	соединением,	типоразмер	75х8,4	на	стальную	
трубу	типоразмер	76х4;	давл.	2	МПа,	SDR	9,	ПЭ100.

Примечания:
1 . Аналогично	переходу	ПЭ-сталь	производим	также	переходы	из	других	платсмасс	(ПП,	PERT	и	т.п.)
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1-06-1 Переход ПЭ-сталь фланцевый с буртовой 
втулкой (комплект)

 dn dст L, мм D, мм Вес*, кг
63 57 132 160 4,89
75 76 148 180 6,47
90 89 165 195 8,13

110 108 179 215 9,86
125 108 197 245 14,18
140 108 217 245 13,95
160 133 218 282 16,65
160 159 220 280 17,56
180 159 239 295 19,36
200 159 239 310 21,82
200 219 239 335 23,03
225 219 230 335 21,71
250 219 303 390 36,53
315 273 412 440 40,33

Примечания: 
*-	вес	указан	для	SDR	11.
В	комплект	перехода	ПЭ-сталь	входят:
1 . буртовая	втулка	ПЭ		-	1	шт.;
2 . фланец	стальной	-2	шт;
3 . прокладка	-	1	шт.
4.	 крепление,	компл.

Таблица	12

1-06-2 Переход ПЭ-сталь фланцевый (комплект)

dn dст eст, мм L, мм D, мм
Вес, кг

SDR 9 SDR 11 
25 25 2,5 365 115 2,19 –
32 32 2,5 365 115 2,57 –
40 38 2,5 379 135 4,19 –
50 45 2,5 393 145 5,29 –
63 57 3,5 393 160 6,76 –
75 76 3,5 432 180 – 9,18
90 89 3,5 457 195 – 11,87

110 108 4,0 461 215 – 14,48
125 108 4,0 471 215 – 15,11
140 108 4,0 506 215 – 19,38
160 133 4,0 570 245 – 27,82
180 159 4,5 570 280 – 33,66
200 159 4,5 620 280 – 39,51
200 219 6,0 620 280 – 46,01
225 219 6,0 620 335 – 48,99
250 219 6,0 640 335 – 55,31
315 273 7,0 654 405 – 72,93

dn

dст оцинко-
ванные eст, мм L, мм D, мм

Вес, кг
SDR 9 SDR 11 

25 Ц25 2,8 350 115 2,22 –
32 Ц32 3,2 350 115 2,63 –
40 Ц42 3,2 362 135 4,28 –
50 Ц48 3,5 374 145 5,72 –
63 Ц60 3,5 374 160 6,79 –
75 Ц76 4,0 411 180 – 9,26
90 Ц89 4,0 436 195 – 11,98

110 Ц108 4,0 438 215 – 14,48
125 Ц108 4,0 448 215 – 15,11
140 Ц108 4,0 483 215 – 19,38

Примечания:
В	комплект	перехода	ПЭ-сталь	входят:
1 . переход	ПЭ-сталь	с	приваренным	фланцем	-	1	шт;
2 . прокладка	-1	шт;
3 . крепление,	компл.
4.	 фланец	стальной	-	1	шт.

Таблица	13

Таблица	14
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1-06-3 Переход ПЭ-сталь неразъемный (приварной)

dn dст eст, мм L, мм
Вес, кг

SDR 9 SDR 11 
25 25 2,5 460 0,53 –
32 32 2,5 460 0,68 –
40 38 2,5 470 0,99 –
50 45 2,5 480 1,45 –
63 57 3,5 490 2,43 –
75 76 3,5 525 – 3,45
90 89 3,5 550 – 5,02

110 108 4,0 555 – 6,40
125 108 4,0 565 – 7,33
140 108 4,0 600 – 11,60
160 133 4,0 680 – 17,32
180 159 4,5 720 – 21,02
200 159 4,5 770 – 26,86
200 219 6,0 800 – 34,07
225 219 6,0 800 – 37,05
250 219 6,0 820 – 43,38
315 273 7,0 850 – 58,16

dn

dст 
оцинкованные eст, мм L, мм

Вес, кг
SDR 9 SDR 11 

25 Ц25 2,8 460 0,59 –
32 Ц32 3,2 460 0,80 –
40 Ц42 3,2 470 1,18 –
50 Ц48 3,5 480 1,72 –
63 Ц60 3,5 490 2,49 –
75 Ц76 4,0 525 – 3,63
90 Ц89 4,0 550 – 5,25

110 Ц108 4,0 555 – 6,40
125 Ц108 4,0 565 – 7,33
140 Ц108 4,0 600 – 11,60

Таблица	15

Таблица	16

1-06-4 Переход ПЭ-сталь разъемный с резьбовым 
соединением по стальному патрубку

dn dст eст, мм L, мм
Резьба на 
стальной 
трубе G

Вес, кг

SDR 9 SDR 11 

25 25 2,8 335 G	3/4 0,38 –
32 32 3,2 335 G 1 0,50 –
40 42 3,2 345 G	1	1/4 0,80 –
50 48 3,5 355 G 1 1/2 1,24 –
63 60 3,5 355 G 2 1,83 –
75 76 4,0 390 G 2 1/2 – 2,68
90 89 4,0 415 G 3 – 4,12

Таблица	17

Таблица	18

dn

dст  
оцинкованные eст, мм L, мм

Резьба на 
стальной 
трубе G

Вес, кг

SDR 9 SDR 11 

25 Ц25 2,8 335 G	3/4 0,38 –
32 Ц32 3,2 335 G 1 0,50 –
40 Ц42 3,2 345 G	1	1/4 0,80 –
50 Ц48 3,5 355 G 1 1/2 1,24 –
63 Ц60 3,5 355 G 2 1,83 –
75 Ц76 4,0 390 G 2 1/2 – 2,68
90 Ц89 4,0 415 G 3 – 4,12
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1-07 Муфта ПЭ
Муфта	полиэтиленовая	используется	для	соединения	ПЭ	трубопроводов

ПЭ 80,	100

типоразмер d

код	изделия «07»	-	муфта

код	системы «1»	-	напорная	система

Каталожный номер

Пример записи каталожного номера

Напорная	система.	Муфта	ПЭ,	типоразмер	50,	ПЭ80.
Муфта ПЭ 1-07-50-80

d d, мм D, мм l, мм L, мм Вес, кг
20 19,1 31 14,5 35 0,013
25 24,1 37 16 39 0,019
32 31,1 44 18 43 0,026
40 39,2 54,5 18,5 48 0,042
50 49,2 67 21,5 54 0,069
63 61,8 84 25,5 62 0,122
75 73,5 97 28 74 0,189
90 87,5 117 31 81 0,309

110 107,8 137 35 86 0,440

Таблица	19

1-08 Заглушка
Заглушка	используется	для	герметизации	окончания	полиэтиленового	трубопровода

1-08-1 Заглушка приварная полиэтиленовая

Каталожный	номер:

ПЭ	 80,	100
SDR	 26;	21;	17;17,6;	13,6;	11;	9

рабочее	 
давление	

0,5;	0,63;	0,75;	0,8;	1;	1,25;	1,6	
(МПа)

типоразмер	2 dст	х	eст 
тип	изделия	 «1»	-	приварная

код	изделия	 «08»	-	заглушка

код	системы	 «1»	-	напорная	система

1 08

Пример записи каталожного номера
Напорная	система.	Заглушка	приварная,	типоразмер	63х3,8;	давл.	0.8	МПа,	SDR	17,	пЭ80

Заглушка 1-08-1-63х3,8-0,8-17-80

Типоразмер dn, 
мм

D,мм l, мм L, мм Вес,кг
SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11

Материал

ПЭ100 ПЭ80,  
ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80,  

ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80,  
ПЭ100 ПЭ100 ПЭ80,  

ПЭ100
32 - 35 - 44 - 53 - 0,015
63 66,8 68,8 63 63 76 76 0,085 0,085

110 116,6 120 82 82 100 100 0,32 0,48
125 132,4 136,4 106,5 100 136,5 132 0,39 0,63
140 148,3 152,7 106 106 144 144 0,52 0,81
160 169,5 174,6 98 98 120 120 0,915 0,915
180 190,7 196,4 141,5 138 188,5 183 1,08 1,68
200 211,9 218,2 127 127 181,5 181,5 1,36 2,06
225 238,4 245,5 141,5 141,5 211,5 211,5 1,98 2,94
250 264,8 272,7 152 152 230 230 2,64 3,94
280 296,6 305,4 162 162 257 257 3,62 5,36
315 333,7 343,6 167 167 262 262 4,8 7,18

Таблица	20

1 07
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Каталожный	номер:

ПЭ	 80,	100
SDR	 26;	21;	17;17,6;	13,6;	11;	9

рабочее	дав-
ление	

0,5;	0,63;	0,75;	0,8;	1;	1,25;	1,6	
(МПа)

типоразмер	2 dст	х	eст 
тип	изделия	 «2»	-	фланцевая

код	изделия	 «08»	-	заглушка

код	системы	 «1»	-	напорная	система

1 08

Пример записи каталожного номера
Напорная	система.	Заглушка	фланцевая,	типоразмер	75х4,3;	давл.	0,95	МПа,	SDR	17,6;	ПЭ100.

Заглушка фланцевая 11-08-2-75х4,3-0,95-17,6-100

1-08-02 Заглушка фланцевая
Заглушка	фланцевая	используется	совместно	с	переходом	ПЭ-сталь	фланцевым

dn L, мм D, мм
Вес, кг

SDR 9 SDR 11 
25 361 105 1,99  -
32 361 115 2,35  -
40 375 135 3,70  -
50 388 145 4,82  -
63 388 160 6,25  -
75 427 180  - 8,42
90 452 195  - 11,12

110 456 215  - 13,49
125 466 215  - 14,27
140 501 215  - 18,54
160 565 245  - 27,11
180 565 280  - 33,11
200 615 280  - 47,05
225 615 335  - 50,03
250 635 335  - 56,35
315 649 405  - 76,53

Таблица	21

Примечания: 
В	комплект	заглушки	фланцевой	входят:	
1 . переход	ПЭ-сталь	с	фланцем;	
2 . заглушка	фланцевая	-1	шт;
3 . прокладка	-1	шт;
4.	 крепление,	компл.

1-09 Кольцо скользящее для проводки труб в футляре

Каталожный номер:

высота	кольца	 H,	мм
количество	сегментов	в	

кольце	 N,	шт.

типоразмер	проводной	
трубы dn

код	изделия	 «09»	-	кольцо	скользящее

код	системы	 «1»	-	напорная	система

1 09

Пример записи каталожного номера:
Кольцо	скользящее	для	проводки	полиэтиленового	трубопровода	диаметром	250	в	футляре,	количество	сегмен-
тов	в	кольце	3	шт.,	высота	кольца	41	мм.

Кольцо скользящее 1-09-250-3-41

Сегмент кольца скользящего

Н = 25, 34, 41, 50, 60, 75, 90, 110 мм



79035, м.Львів, вул. Зелена, 131 т. (032) , 225-66-16
225-54-37, факс (032) 225-54-39, www.energoresurs.com

79035, м.Львів, вул. Зелена, 131 т. (032) , 225-66-16
225-54-37, факс (032) 225-54-39, www.energoresurs.com28 29

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

 Расчет количества колец скользящих и 
сегментов в кольце

Кольцо	скользящее	предназначено	для	проводки	труб	0	250	и	больше	в	футляре.	Сегмент	кольца	изготовлен	из
литьевого	полиэтилена	и	имеет	вид	звена	пояса,	покрытого	рядами	шипов.	В	ряду	3-4	шипа,	каждый	из	которых	
выдерживает	нагрузку	до	начала	сминания	1	тонну	независимо	от	высоты.	Шаг	установки	колец	рассчитан
для	предотвращения	изгиба	трубы,	и	сминания	шипа.
Количество	сегментов	в	кольце	зависит	от	диаметра	проводной	трубы.
Высоту	кольца	скользящего	подбирают	относительного	заданного	межтрубного	пространства	в	футляре,	так,	
чтобы	зазор	между	проводной	трубой	с	кольцом	скользящим	и	стенкой	футляра	был	не	менее	15-20мм.

Типоразмер Шаг установки колец Количество сегментов в 
кольце

Тормозная подкладка
В = 250 мм, 

dn мм Lмакс м N, шт Lподкл мм
250

2
3 810

280 3 910
315

2,5
4 1010

355 4 1140
400 5 1280
450

3

5 1440
500 6 1590
560 7 1780
630 7 2020
710

3,5
9 2225

800 10 2540
900 11 2850

1000 3 13 3160
1200 2,5 15 3790
1400 1,5 18 4420

Кольцо скользящее поставляется в комплекте:
а)	сегменты	кольца	скользящего	(количество	N,	смотри	таблицу 22)
б)	тормозная	подкладка	шириной	В	=	250	мм	и	толщиной	d	=	2÷3	мм	(устанавливается	под	кольцо	скользящее).

Пример расчета количества колец скользящих:
Проводка	в	футляре	проводной	трубы	dn	450,	длина	футляра	Lф=14	м.п
-	отступить	от	концов	футляра	по	0,4	м	и	установить	с	каждой	стороны	по	одному	внешнему	кольцу	скользящему	
(2шт).
- L max	=	2,5	м
-	количество	колец	скользящих:	13,2/2,5	=	5,3	(выбираем:	5	-	1	=	4	шт.)
-	общее	количество	колец:	2	+	4	=	6	шт
-	количество	сегментов	6	шт.	х	5	сегм.	=	30	+	1	запасной.

Таблица	22

1-10 Устройство для фиксации кольца скользящего

Устройство	представляет	собой	резьбовой	домкрат,	работающий	на	сжатие.	На	подвижной	и	неподвижной	
частях	домкрата	приварены	упоры,	которые	устанавливаются	между	шипами	соседних	сегментов	кольца	сколь-
зящего.	Перед	надеванием	кольца	на	трубу	на	столе	собирается	пояс	из	расчетного	количества	сегментов.	Для	
этого	движением	рукоятки	домкрата	стягиваем	сегменты	на	зубчатых	замках	до	расчетного	исходного	расстоя-
ния,	которое	соответствует	приблизительно	1/3	длины	зубчатых	хвостовиков	замка	сегмента	кольца.	Надеваем	
на	трубу	резиновую	тормозную	прокладку.	Затем	одеваем	пояс	кольца	скользящего,	соединяем	между	собой
крайние	сегменты	и	дальше	равномерно	дотягиваем	каждую	пару	сегментов	до	упора	на	последней	паре.

Каталожный номер:

код	изделия	 «10»	-	устройство	для	фиксации	
кольца	скользящего

код	системы	 «1»	-	напорная	система

1 10

Пример записи каталожного номера:
Устройство	для	фиксации	кольца	скользящего	

Устройство для фиксации кольца скользящего 1-10

Примечания:
1 . Без	устройства	для	фиксации	кольца	скользящего	или	другого	механизма,	способного	его	заменить,	жестко	

зафиксировать	кольцо	на	трубе	невозможно.
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Пример записи каталожного номера:

1-11 Манжета для футляра

Манжета	для	футляра	изготовлена	в	виде	конуса	из	качественной	резины	и	служит	для	герметизации
с	двух	сторон	трубы	в	футляре	от	влаги,	проникновения	в	зазор	грызунов,	птиц	и	пр.

Каталожный номер:

типоразмер dn/dфутляра,	мм

код	изделия	 «11»	-	Манжета	для	футляра

код	системы	 «1»	-	напорная	система

1 11

Напорная	система.	Манжета	для	футляра	внешний	диаметр	d	футляра	=	426	мм	для	проводящего	трубопровода	
с	внешним	диаметром	dn	=	250	мм

Манжета для футляра 1-11-250/325

Примечания: 
1 . Манжета	для	футляра	изготавливается	и	поставляется	в	комплекте:

а)	манжета	коническая	-	1	шт.
б)	хомуты	для	фиксации	манжеты	-	2	шт.:
-	хомут	диаметром	(dn),	что	отвечает	внешнему	диаметру	проводной	трубы;
-	хомут	диаметром	(dфутляра),	что	отвечает	внешнему	диаметру	футляра.

Для	герметизации	футляра	с	двух	сторон	необходимо	заказывать	2	комплекта

1-12 Лента сигнальная

Каталожный номер:

код	изделия	 «12»	-	лента	сигнальная

код	системы	 «1»	-	напорная	система

1 12
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2 Безнапорные трубы и элементы 
трубопроводов с сотовым строением 
стенки для систем водоснабжения и 
водоотведения 

2-01 Трубы полиэтиленовые с сотовым строением 
стенки безнапорные ТПС БН.
Описание. 

Корпорация	«Энергоресурс-инвест»	предлагает	принципиально	новую	и	актуальную	продукцию	для	водосна-
бжения	и	водоотведения	-	полиэтиленовые	изделия	с	пустотелым	(сотовым)	строением	стенки,	которые	способ-
ны	достойно	заменить	изделия	из	бетона,	металла,	асбестоцемента,	кирпича,	материалоемких	экструдирован-
ных	полимеров	и	других	материалов.
Технология	производства	труб	и	конструкционных	элементов	с	пустотелыми	сотовыми	стенками	представляет	
собой	непрерывный	процесс	намотки	на	специальных	устройствах	водопроводных	полиэтиленовых	труб	020-
110	мм	SDR9	или	SDR11	с	одновременной	экструзионной	сваркой	и	заполнением	промежутков	между	витками	
расплавом	полиэтилена	как	с	внутренней,	так	и	с	внешней	стороны.	Количество	слоев	в	стенке	(один	или	два)	
определяется	исходя	из	величины	внутреннего	давления	(до	0.2МПа)	и	внешних	(преимущественно	грунтовых)	
нагрузок,	которые	должно	выдержать	изделие	в	течении	расчетного	срока	эксплуатации.	В	осевом	сечении	
однослойная	стенка	напоминает	пустотелую	железобетонную	панель,	двухслойная	-	соты.
• Количество	слоев	стенки	трубы	для	заданной	серии	SN	с	номинальным	внутренним	диаметром	DN	рас-

считывается	согласно	ТУ	У	В.2.5-22.2-30336890-009:2014
• Трубы	имеют	гладкую	или	слабо	гофрированную	внутреннюю	поверхность	и	гофрированную	внешнюю	по-

верхность.
• Овальность	труб	не	превышает	5%.
• Предел	текучести	материала	стенки	трубы	не	менее	15,0	Мпа.
• Кольцевая	жесткость	труб	не	менее:

-	для	серии	SN2	-	2,0	кН/м2;
-	для	серии	SN4	-	4,0	кН/м2;
-	для	серии	SN8	-	8,0	кН/м2;
-	возможно	изготовление	труб	и	большей	кольцевой	жесткости.

Трубы	используются	для	прокладки	и	реновации	(восстановления)	систем	внешней	гравитацинной	и	низкона-
порной	(до	0,2	МПа)	фекальной	и	ливневой	канализации	и	внешнего	низконапорного	водопровода,	для	про-
кладки	ирригационных	(оросительных)	каналов,	а	также	как	основной	конструкционный	элемент	для	изготовле-
ния	различных	технологических	резервуаров	для	систем	водоснабжения	и	водоотведения.

2-01 Труба прямая

Каталожный номер:

ПЭ	 80,	100
серия	по	кольцевой	

жесткости	 SN2,	SN4,	SN8

внутренний	диаметр DN

код	изделия	 «01»	-	кольцо	скользящее

код	системы	 «2»	-	безнапорная	система

2 01

Пример записи каталожного номера:

Труба 2-01-1600-4-80
Безнапорная	система.	Труба,	типоразмер	1600,	SN4,	ПЭ80

  Типоразмеры полиэтиленовых труб с сотовым 
строением стенки

DN

Dз

L

Номинальное 
значение 

DN, мм 

Расчетная масса труб при L=12,5 м 
для труб серии, кг

SN2 SN4 SN8
600 254,6 327,3 411,1
700 297,0 381,7 479,7
800 436,3 548,3 680,0

1000 685,3 850,0 1073,1
1200 1020,1 1287,8 1519,1
1400 1190,1 1502,4 1772,3
1600 1717,0 2025,4 2510,6
1800 1813,5 2278,6 2824,4
2000 2531,8 3138,3 3957,0
2400 3038,1 3765,9 5649,3
2550 4001,3 5045,3 6002,3
3000 4707,4 5935,6 7061,5

Примечания: 
1 . Стандартная	длина	трубы	12,5	м,	другие	длины	труб	необходимо	указывать	в	заказе.
2 . Кольцевая	жесткость	SN	в	кН/м2	cотовой	трубы	определяется	согласно	ДСТУ	Б	В.	2,5-32	по	величине	удель-

ной	нагрузки	на	поверхность	труб	ТПС-БН,	способной	вызвать	в	направлении	действия	нагрузки	деформа-
цию	трубы	до	3%	.

согласно ТУ У В.2.5.-22.2-30336890-009:2014

Таблица	23
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2-02 Колено

2-02-1 Колено сварное 15°, 30°

Колено	используется	для	изменения	направления	потока.	В	гравитационной	канализации	над	коленом	обяза-
тельно	устраивается	смотровой	колодец.

Каталожный	номер:

ПЭ	 80,	100
серия	по	коль-
цевой	жест-
кости	

SN2,	SN4,	SN8

угол	изгиба	 «15»,	«30»,	«45»,	«60»,	«90»
типоразмер DN

тип	колена	
«1»	-	сварное
«2»	-	односекционное	сварное
«3»	-	двухсекционное	сварное

код	изделия	 «02»	-	колено

код	системы	 «2»	-	безнапорная	система

2 02 80

Таблица	24

Примеры записи каталожного номера
1)	Безнапорная	система.	Колено	сварное	типоразмер	800,	30°,	SN4,	ПЭ80.

Колено 2-02-1-800-30-4-80

Колено 2-02-3-1200-90-2-80

2)	Безнапорная	система.	Колено	двухсекционное	сварное,	типоразмер	1200,	90°,	SN2,	ПЭ80.

Номинальное  
значение DN, мм z, мм

15° 30°
Вес для колен серии, кг Вес для колен серии, кг

SN2 SN4 SN8 SN2
600 540 23,6 30,4 38,2 25,3 32,5 40,8
700 610 39,4 50,8 63,8 42,3 54,3 68,1
800 690 51,9 65,2 80,8 55,8 70,2 87,0

1000 720 86,2 106,9 135,0 93,6 116,1 146,6
1200 760 136,9 172,9 203,9 150,3 189,8 223,9
1400 790 168,0 212,0 250,1 186,2 235,1 277,3
1600 1020 309,1 364,6 451,9 339,3 400,2 496,1
1800 1040 336,0 422,2 523,3 372,0 467,4 579,3
2000 1070 486,5 603,1 760,4 542,4 672,3 847,8
2400 1130 619,3 767,6 1151,5 706,3 875,5 1313,3
2550 1160 843,1 1063,1 1264,8 966,7 1218,9 1450,1
3000 1200 1011,5 1275,5 1517,4 1208,1 1523,3 1812,3

Примечания:
1 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготавливаем	колена	с	другими	длинами	плеч	и	углами	поворота.

2-02-2 Колено односекционное сварное 45°, 60°

Номинальное  
значение DN, мм 

45° 60°

z, мм
Вес для колен серии, кг

z, мм
Вес для колен серии, кг

SN2 SN4 SN8 SN2 SN4 SN8
600 710 33,73 43,35 54,47 820 38,83 49,90 62,69
700 800 56,30 72,40 91,10 930 64,80 83,30 104,70
800 920 73,99 92,98 115,33 1060 86,17 108,29 134,31

1000 1000 128,72 159,66 201,58 1180 153,06 189,86 239,69
1200 1110 215,86 272,49 321,45 1320 258,79 326,68 385,37
1400 1190 274,30 346,27 408,47 1440 330,66 417,42 492,40
1600 1480 484,74 571,80 708,80 1760 581,44 685,87 850,20
1800 1560 546,37 686,50 850,93 1880 663,45 833,61 1033,27
2000 1650 814,62 1009,76 1273,20 2000 994,88 1233,21 1554,94
2400 2050 1202,85 1490,99 2236,65 2480 1463,65 1814,25 2721,58
2550 2200 1698,45 2141,61 2547,84 2600 2028,47 2557,74 3042,90
3000 2650 2401,51 3028,12 3602,49 3080 2831,96 3570,87 4248,20

D

R

N

z

z

R=1,5×DN

2-02-2 Колено двухсекционное сварное 90°

Номинальное 
значение DN, мм 

z, 
мм

90°
Вес для колен серии, кг
SN2 SN4 SN8

600 1200 54,18 69,64 87,49
700 1410 90,50 116,30 146,10
800 1670 125,92 158,25 196,28

1000 1810 215,55 267,38 337,56
1200 2080 375,73 474,30 559,52
1400 2330 497,00 627,39 740,09
1600 2770 844,49 996,16 1234,83
1800 3020 982,19 1234,10 1529,68
2000 3270 1498,80 1857,84 2342,54
2400 3770 2045,02 2534,89 3802,62
2550 4020 2883,46 3635,81 4325,46
3000 4370 3765,90 4748,50 5649,20

Таблица	25

Таблица	26

DN

R

z

R=1,5×DN

Примечания:
1 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	колена	с	другими	длинами	плеч	и	углами	поворота.
2 . Проектируем	над	коленом	большого	диаметра	смотровые	колодцы	с	сотовым	строением	стенки	корпуса.
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Таблица	27

2-03  Тройник прямой равнопроходной
Тройник	используется	как	для	разветвления	низконапорного	потока,	так	и,	в	большинстве	случаев,	для	подклю-
чения	бокового	потока	к	магистральному	в	гравитационной	канализации	больших	размеров.	Тогда	над	тройни-
ком	обязательно	устраивается	смотровой	колодец.

Каталожный номер:

ПЭ	 80,	100
серия	по	кольцевой	

жесткости	 SN2,	SN4,	SN8

типоразмер DN

код	изделия	 «03»	-	тройник	прямой	
равнопроходной

код	системы	 «2»	-	безнапорная	система

2 03

Номи-
нальное 
значение    

DN, мм

z, мм

Вес для тройников серии, кг

SN2 SN4 SN8

600 835 51,0 65,6 82,4
700 890 85,2 109,6 137,6
800 950 99,5 125,0 155,0

1000 1065 175,2 217,3 274,3
1200 1180 288,9 364,7 430,2
1400 1285 367,0 463,3 546,6
1600 1400 576,9 680,5 843,6
1800 1520 661,6 831,2 1030,3
2000 1650 1002,6 1242,8 1567,0
2400 1900 1385,4 1717,2 2576,1
2550 1980 1901,4 2397,5 2852,3
3000 2300 2598,5 3276,5 3898,0

D N

DN

z z

z

Пример записи каталожного номера
Безнапорная	система.	Тройник	прямой	равнопроходной,	типоразмер	600,	SN2,	ПЭ80.

Тройник 2-03-600-SN2-80

Примечания:
1 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	тройники	других	диаметров	и	длин,	а	также	неравнопроходные	

и	с	разными	углами	подключения.	Для	его	изготовления	необходимо	согласовать	эскиз.
2 . Проектируем	над	тройниками	больших	размеров	смотровые	колодцы	из	полиэтилена	с	сотовым	строением	

стенки	корпуса.

3  Инженерные сооружения с сотовым 
строением стенки для водоснабжения и 
водоотведения

Владея	технологическими	возможностями	серийного	производства	основных	конструкционных	элементов	с	
сотовыми	стенками	(трубы,	плиты,	конуса),	Корпорация	разработала	конструкции	и	изготавливает	широкую	
номенклатуру	инженерных	сооружений	полной	заводской	готовности	для	водоснабжения	и	водоотведения:	
• колодцы	водопроводные,	канализационные	и	коммуникационные;
• резервуары	питьевой	воды,	противопожарные	резервуары,	водонапорные	башни	и	колонны;
• канализационные	и	водопроводные	насосные	станции;
• комплексы	химико-биологической	очистки	бытовых	и	промышленных	стоков;
• цистерны,	контейнеры	и	другие	емкости,	предназначенные	для	хранения	и	транспортировки	воды,	пищевых	

продуктов,	химических	и	токсичных	отходов;
• установки	биологической	очистки	бытовых	стоков	моноблочного	и	блочно-модульного	типа;
• установки	очистки	дождевых	и	талых	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	нефтепродуктов;
• сепараторы	жира	вертикальные	и	горизонтальные;
• станции	водоподготовки	из	поверхностных	источников;
• установки	для	обезвоживания	осадка	и	избыточного	ила;
• контактные	резервуары;
• пескоуловители;
• фильтры-поглотители	воздуха	для	РЧВ;
• затворы	щитовые	полиэтиленовые;
• иловые	скребки	и	илососы	для	первичных	и	вторичных	отстойнников	канализационных	очисных	сооружений;
• напорные	флотаторы.
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

3-01  Полимерное оборудование для водоподготовки и 
транспортировки питьевой воды

3-01-01÷06 Резервуары чистой воды (РЧВ) и фильтры-
поглотители.

 Описание.

Резервуары	для	хранения	чистой	и	технической	воды(	в	т.	ч.	противопожарные)	-	аналогичные	по	конструкции.

Резервуары	изготовляем	исходя	из	конкретных	задач:	требуемого	объема,	глубины	залегания,	частоты	наполне-
ния-опорожнения	и	т.	д.	Эти	задачи	определяют	кольцевую	жесткость	корпуса	(толщину	стенки),	высоту	ребер	
жесткости	на	торцевых	стенках	и	крышке,	диаметр	патрубков,	высоту	и	диаметр	горловины.	Крышка	горловины	
выполняется	герметичной	для	резервуаров	чистой	воды.

В	проекте	строительства	подземного	и	обвалованного	резервуара	должна	быть	предусмотрена	обсыпка	его	
песком	с	послойной	(через	150-200	мм)	трамбовкой	до	высоты	0,8	диаметра	наружного	и	дальнейшей	засыпкой	
его	песком	минимум	на	150	мм	выше	корпуса.

При	установке	резервуара	в	помещении,	необходимо	дополнительно	заказать	нижние	боковые	упоры	корпуса.

Если	диаметр	горизонтального	резервуара	превышает	2400	мм,	горловина	иготовляется	разъемной,	на	фланце-
вом	соединении.	

Резервуары	(резервуарные	парки)	общим	объемом	более	500	м3	предлагаем	в	полимерно-бетонном	исполнении	
лепестковой	конструкции.

Вместо	типовых	фильтров-поглотителей	воздуха	для	РЧВ	в	бетонных	корпусах,	предлагаем	компактные	в	поли-
мерных	корпусах	с	современными	фильтрующими	элементами	и	подогревом	воздуха	в	зимний	период.
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3-01-01 РПС-Г Резервуары чистой воды (РЧВ) 
полиэтиленовые с сотовым строением стенки 
горизонтальные

1	–	корпус
2	–	боковая	стенка
3	–	перелив	с	сифоном
4	–	патрубок	подачи	воды	к	потребителю
5	–	патрубок	опорожнения	резервуара
6	–	патрубок	наполнения	резервуара
7	–	поплавковый	клапан
8	–	люк
9	–	горловина	герметичная
10	–	патрубок	для	соединения	с	фильтром-поглотителем
11	–	датчики	уровня

Таблица	28.	Основные размеры РПС-Г

DN, мм Lр, мм L, мм V, м3 Вес, кг

1000
3830 4480 3 310
6340 6990 5 419,6
8920 9570 7 638,9

1200
4430 5080 5 453,8
6200 6850 7 617
9800 10300 11 943,5

1400
4540 5190 7 551,2
5850 6500 9 741,7
9800 10450 15 1122,5

1600
4000 4650 8 797,7
6000 6650 12 1072,4

10000 10650 20 1621,9

1800
5910 6560 15 1175,9
9850 10500 25 1756,2

13780 14430 35 2336,5

2000
4800 5450 15 1404,4
9960 10610 30 2477,9

22300 22950 70 5009,6

2400
8850 9500 40 2831,9

13280 13930 60 3908,6
17700 18350 80 4985,4

2550
5900 6550 30 2570,3
7900 8340 40 3594,6
9800 10450 50 4234,8

3000
7100 7750 50 3953,5
14200 14850 100 6627,2
21250 21900 150 9301,2

Пример записи заказа
Резервуар	чистой	воды	(РЧВ)	полиэтленовый	с	сотовым	
строением	стенки,	горизонтальный
DN	=	1000	мм,	LP=6340	мм,	V=	5м

3,	Dr=800	мм,	Hr	=	800	
мм,	d1=63	мм,	d2=160	мм,	d3=110	мм,	d4=	140	мм	и	люком	
типа	С:

3-01-01-РПС-Г

Во	всех	заказах,	кроме	шифра	изделия,	обязательно	
укажите	хотя	бы	все	размеры,	обозначенные	на	рисуке	
и,	дополнительно,	желаемое	проектное	решение	по	его	
устройству	(глубина	залегания,	тип	грунтов).

Примечания:

согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-010:2015

3-01-02 РПС-В Резервуар чистой воды (РЧВ) 
полиэтиленовый с сотовым строением стенки 
вертикальный

1	–	крышка	корпуса
2	–	корпус
3	–	перелив	с	сифоном
4	–	патрубок	подачи	воды	потребителю
5	–	патрубок	опорожнения	резервуара
6	–	днище
7	–	поплавковый	клапан
8	–	патрубок	наполнения	резервуара
9	–	люк	(герметичный)
10	–	горловина
11	–	датчики	уровня
12	-	патрубок	для	соединения	с	фильтром-поглотите-
лем

DN, мм D1, мм H1, мм H*, мм V,м3 Вес, 
кг

1 2 3 4 5 6

800 1080
2000 2300 1 122
3000 2800 1,5 140

1000 1280
1500 1800 1 158
2110 2410 1,5 186
2750 3050 2 213

1200 1500
1500 1800 1,5 243
2000 2200 2 287
2860 3160 3 331

1400 1700
1500 1800 2 288
2150 2450 3 330
3450 3750 5 377

1600 1930
1700 2100 3 417
2200 2500 4 485
2700 3100 5 554

1800 2130
2700 3000 5 474
3000 2300 7 547
4140 4440 10 670

2000 2360
2110 2410 6 691
2750 3050 8 792
3400 3700 10 893

2400 2760
2420 2720 10 890
3520 3820 15 1011
4650 4850 20 1133

2550 2950
3140 34400 15 1077
4200 4500 20 1237
5100 5400 25 1397

3000 3500
3000 3300 21 1365
3500 3800 24 1554
4000 4300 28 1742

Таблица	29.	Основные размеры РПС-В

Пример записи заказа:
Резервуар	чистой	воды	(РЧВ)	полиэтиленовый	с	со-
товым	строением	стенки,	вертикальный	 DN	=	1000	мм,	
LP	=	6340	мм,	V	=	5м

3,	
Dr	=	800	мм,	Hr	=	800	мм/d1 =	63	мм,	
d2 =	160	мм,	d3 =	110	мм,	d4	=	140	мм	и	люком	типа	С:

3-01-01-РПС-В

Во	всех	заказах,	кроме	шифра	изделия,	обязательно	
укажите	хотя	бы	все	размеры,	обозначенные	на	рисун-
ке,	дополнительно,	желаемое	проектное	решение	по	
его	устройству	(глубина	залегания,	тип	грунтов).

Примечания:
1 . Все	резервуары	изготовляются	пригодными	для	

контакта	с	питьевой	водой	и	другими	пищевыми	
продуктами.

2 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	резер-
вуары	с	другими	габаритными	размерами.

3 . Резервуар	изготовляем	полной	заводской	готовно-
сти.	Негабаритные	для	транспортировки	изделия	
соединяем	на	месте	монтажа.

4.	 Вес	(теоретический	)	указан	для	резервуара	с	кор-
пусом	SN2	и	горловиной	Dг	=	800	мм,	Hг	=	300	мм.

согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-010:2015

1 . Все	резервуары	изготовляются	пригодными	для	контакта	с	питьевой	водой	и	другими	пищевыми	продуктами.
2 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	резервуары	и	с	другими	габаритными	размерами.
3 . Резервуар	изготовляем	полной	монтажной	готовности.	Негабаритные	изделия	соединяем	на	месте	монтажа.
4.	 Вес	(теоретический	)	указан	для	резервуара	с	корпусом	SN2	и	горловиной	Dг	=	800	мм,	Hг	=	300	мм.
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3-01-03 РПС-ГНС Резервуары чистой воды (РЧВ) 
полиэтиленовые с сотовым строением стенки 
горизонтальные с насосной станцией 

1	–	корпус
2	–	горловина
3	–	люк
4	–	насосная	станция
5	–	патрубок	подачи	воды	к	потребителю
6	–	железобетонное	основание	под	насосную	станцию
7–	патрубок	опорожнения	резервуара
8–	переливной	патрубок
9	–	патрубок	наполнения	резервуара
10–	поплавковый	клапан
11	–	датчики	уровня
12	–	патрубок	присоединения	к	фильтру-поглотителю	воздуха	или	вентиляционной	трубе	(для	резервуаров	
технической	воды)

Пример записи заказа:
Резервуар	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенки	горизонтальный	с	насосной	станцией:	DN =	3000,	Lр	=	
14200	мм,	Дг	1	-	800	мм,	Нг	1	=	800	мм,	(А	х	В)	=	800	х	1000,	Нг	2	=	800	мм,	=100	м

3,	d1 =	63	мм,	d2 =	160	мм,	d3 =	110	
мм,	d4	=	140	мм	и	люком	типа	Л,	2	насоса	(1раб.,	1рез.),	марка	насоса.

3-01-03-РПС-ГНС
Во	всех	заказах,	кроме	шифра	изделия,	обязательно	укажите	все	размеры,	обозначенные	на	рисунке,	и	допол-
нительно	желаемое	проектное	решение	по	его	устройству	(глубина	залегания,	тип	грунтов).

Примечания:
1 . Основные	габаритные		размеры	см.	табл.	24	к	разделу	3-01-01.	По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	

резервуары	и	с	другими	габаритными	размерами.
2 . Резервуар	РПС-ГНС	комплектуется	насосным	оборудованием	и	арматурой	разных	производителей,	с		абочи-

ми	характеристиками	-	согласно	проектного	решения.
3 . Резервуар	изготовляем	полной	монтажной	готовности.	Негабаритные	для	транспортировки	детали	резерву-

ара	присоединяем	на	месте	монтажа.
4.	 Для	надежной	работы	насосов	воздух	для	их	охлаждения	поступает	снаружи,	с	помощью	вентиляции.

согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-010:2015

3-01-04 ВБ Водонапорная башня (колонна) из 
полиэтилена с сотовым строением стенки 
корпуса

1.	резервуар
2.	утепленное	помещение	для	запорно-регулирующей	
арматуры	и	электрооборудования
3.	лестница
4.	ограждение
5.	громоотвод
6.	люк
7.	фильтр-поглотитель	(или	патрубок	для	его	установки).

Пример записи заказа:
Водонапорная	башня		емкостью	резервуара	V	=	75	м3,	
высота	основания	Н1=	8000	мм,	Нр	=	11000	мм,	DN =	3000	
мм,	основание	кирпичное

3-01-04-ВБ

Примечания:
1 . Высокие	резервуары	изготовляем	с	повышением	толщины	стенки	корпуса	в	сторону	основания.
2 . Негабаритные	для	транспортировки	детали	присоединяем	на	месте	монтажа.
3 . Все	открытые	для	солнечного	облучения	поверхности	защищаем	лакокрасочными	покрытиями	с	предвари-

тельной	пескоструйной	обработкой	поверхности.	
4.	 Перелив	-	через	сифон	выводим	в	дренаж.
5.	 На	пустотелой	стенке	корпуса	конденсат	не	собирается.
6.	 РЧВ	комплектуются	компактными	фильтрами-поглотителями	воздуха	с	подогревом.
7 . Резервуары	емкостью	от	100	до	200	м3	лепесткового	типа	на	бетонном,	кирпичном	или	металлическом	основании.
8 . Рассчитываем,	проектируем,	изготовляем	и	монтируем	водонапорные	башни(	колонны):

-	с	высотой	резервуара	до	14,5	м,	диаметром	до	3	м
-	с	высотой	основания	до	20	м,
-	с	утепленным	помещением	для	обслуживания	запорно-регулирующей	арматуры.
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3-01-05 РПБ-ЛТ Резервуары полимерно-бетонные 
лепесткового типа 

1.	Стенка	полиэтиленовая	лепесткового	типа
2.	Дно	-	полиэтиленовый	лист
3.	Приямок	(ПЭ	лист)
4.	Монолитная	железобетонная	колонна
5.	ПЭ	оболочка
6.	Патрубок	наливной
7.	Патрубок	подачи	воды	потребителю
8.	Патрубок	перелива
9.	Пояс	железобетонный
10.	Люк
11.	Кронштейн	для	установки	датчика	уровня
12	.	Монолитная	железобетонная	колонна	
13.	Патрубок	для	установки		фильтра-поглотителя

Таблица	30.	Основные размеры
V,	м3 L B H
100 6000 6000 2700
200 6000 12000 2900
300 6000 12000 4200
400 9000 12000 4000
500 12000 12000 3800
700 15000 12000 4200

1000 19500 12000 4400

2000
19500 24000 4700
30000 18000 3900

3000
27000 24000 4600
39000 18000 4600

5000 46500 24000 4700
7500 66000 24000 4900

10000 84000 24000 5100

Пример записи заказа:
Резервуар	полимерно-бетонный		лепесткового	типа	
объемом	5000	м³	Нр	=	4,7	м,	L	=	46,5	м,	В	=	24	м.

3-01-05-РПБ-ЛТ

Примечания: 
1 . Изготовляем	резервуары	полимерно-бетонные	лепесткового	типа	объемом	от	100	до	10	000	м³	и	другими	

отличающимися	от	представленных	в	таблице	размерами.
2 . На	вентиляционных	стояках	предусматриваем	компактные	фильтры-поглотители	воздуха	с	подогревом.

3-01-06 ФП РЧВ Фильтр-поглотитель с обратным клапаном 
и обогревом для РЧВ объемом 1 - 20000 м³

Таблица	31.	Основные размеры фильтров-поглотителей с обратными клапанами и подогревом воздуха для 
РЧВ объемом 1-20000 м3 

Обозначение V	резеруа-
ра,	м³ d D1 D h H

к-во	болтов	
крепления,	

шт.

V	возд.	
м³/час

мощность	
нагревателя,	

кВт
ФП	1-10 10 75 130 190 90 1630 8	М8 1,5 0,02
ФП	11-20 20 90 150 230 90 1630 8	М8 3 0,02
ФП	21-30 30 110 170 230 90 1630 8	М8 4,5 0,09
ФП	31-40 40 125 200 240 90 1630 12	М8 6 0,09
ФП	41-100 100 160 225 280 140 1630 12	М8 15 0,14
ФП	110-300 300 250 365 435 220 1770 12	М8 45 1,5
ФП	310-1500 1500 315 445 530 530 2080 16	М8 225 1,5
ФП	1600-2700 2700 400 550 640 750 2300 16	М8 405 5,5
ФП	2800-4600 4600 450 850 940 750 2300 16	М8 690 5,5
ФП	4700-11000 11000 560 950 1040 1510 3010 20	М10 1650 11
ФП	11200-20000 20000 710 1050 1140 1432 3010 20	М10 3000 15

Примечания:
1 . Корпуса	для	фильтров-поглотителей	изготавливаются	согласно	ТУ	У	В.2.5	–	22.2-30336890-011:2015
2 . Высота	«Н»	может	задаваться	проектным	решением.

1	-	корпус	фильтра
2	-	крепление	фильтра
3-	труба	вентиляционная
4	-	противомоскитная	сетка
5	-	нагреватель	воздуха
6	-	выходной	патрубок
7	-	обратный	клапан
8	-	теплоизоляция
9	-	сифон
10	-	уплотняющая	прокладка

Пример записи заказа:
Фильтр-поглотитель	подземный	с	
обратными	клапанами	для	резервуара	
РЧВ	объемом	V	=	300	м³.

3-01-07-ФППК РЧВ -300
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3-01-07 Колодцы водопроводные самонесущие. 
Описание.

Такие	колодцы	используются	в	водопроводных	сетях	с	дорогой	арматурой.	Колодцы	самонесущие	(не	требую-
щие	упрочнения	бетоном,	кирпичем	и	т.п.),	герметичные	и	всегда	сухие	благодаря	сварному	корпусу,	приварен-
ным	патрубкам	и	горловине.
Колодцы	поставляются	в	полной	монтажной	готовности	и	монтируются	на	трассе	как	элемент	трубопровода	
методом	стыковой	сварки	патрубков	с	трубами.
После	уплотнения	песка	вокруг	колодца	необходимо	дотянуть	стяжные	болты	на	фланцах	арматуры.
При	необходимости	ревизии	и	демонтажа	арматуры	с	помощью	домкрата	и	деревянных	упоров	слегка	раздви-
нуть	стенки	корпуса	для	облегчения	съема	зажатой	стенками	арматуры.	Таким	же	способом	потом	ставить	ее	на	
место.
Тройники,	колена,	переходы	диаметров	и	др.	фасонные	изделия	изготовляются	из	стальных	труб	и	оцинкован-
ных	фланцев.
Крышка	люка	в	колодцах	должна	быть	герметичной	или	иметь	дренажные	отверстия	для	недопущения	попада-
ния	в	колодец	дождевых	или	талых	вод.

3-01-07а Корпус колодца полиэтиленового c сотовым 
строением стенки. Основные габаритные 
размеры

1	–	горловина
2	–	перекрытие	(крышка	корпуса)
3	–	корпус	колодца
4	–	днище
5	–	ребра	жесткости
6	–	люк

Н	-	общая	высота	колодца
Н1	-	рабочая	высота	колодца	
Нг	-	высота	горловины
Dг	-	диаметр	горловины	
DN	-	внутренний	диаметр	колодца
DД	-	диаметр	днища

Таблица	32.	Основные габаритные размеры колодца

Диаметр 
колодца, 

DN, мм

Диаметр 
горло-
вины, 
Dг,мм

Высота 
рабочей 

части, Н1, 
мм

Диа-
метр 

днища,                        
Dд, мм

Толщина 
стенки 
днища, 

мм

Вес (тео-
ретичес-
кий), кг

1000 800

900*

1380 40

127,6
1200* 144,0
1600 166,0
1800 176,9
2100 193,4
2400 209,8

1200

800 
900*

1600 50

189,6
1200* 214,1
1600 246,7

1000

1800 263,1
2100 287,5
2400 312,0
900* 228,9
1200* 257,5

1400 800,	1000	

1600

1800 50

295,6
1800 314,6
2100 343,2
2400 371,7

1600

800
900*

2100 63

339,5
1200* 380,8
1600 435,7

1000
1800 463,2
2100 504,4
2400 545,6

1800

800
900*

2250 75

391,4
1200* 434,9
1600 493,0

1000
1800 522,0
2100 565,5
2400 609,0

2000

800
900*

2450 75

576,6
1200* 637,4

1000

1600 718,4
1800 758,9
2100 819,7
2400 880,4

2400

800
900*

2850 75

754,4
1200* 827,3
1600 924,5

1000
1800 973,1
2100 1046,0
2400 1119,0

3000

800
900*

3450 75

1131,0
1200* 1243,9
1600 1394,6

1000
1800 1469,9
2100 1582,9
2400 1695,9

Примечания:
*	Колодцы	с	такой	высотой	рабочей	части	Н1
не	используются	как	обслуживающие.
1 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготов-

ляем	колодцы	с	другими	габаритными	
размерами.

2 . Теоретический	вес	указан	для	колодца	
с	горловиной	Дг	=	800	мм,	Нг	=	300	мм	и	
корпу	сом	SN2.

3 . Если	в	заказе	не	указан	желаемый	диа-
метр	днища	-	изготовляем	его	согласно	
таблицы.
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Таблица	33.	Вес типовых горловин, кг 

3-01-07б Типы горловин колодцев КСП

Нг

Дг(АхВ)
Круглые горловины Прямоугольные горловины

Ø600 Ø800 Ø1000 800х800 800х1000 800х1200 800х1400
200 5,3 7,0 9,0 13,5 15,0 17,0 18,5
300 8,0 10,5 13,1 20,0 22,5 25,0 27,5
500 13,1 17,5 22,0 33,5 37,5 42,0 46,0

1000 26,2 35,0 43,7 67,0 75,0 83,5 91,5

Примечания:
1 . Чаще	всего	горловины	изготовляем	круглого	сечения	диаметром	(Дг)	600,	800,	1000	мм	с	толщиной	стенки	

32	мм,	прямоугольного	-	(A	х	B)	800	х	800,	1000	х	800,	1200	х	800,	1400	х	800	мм	с	толщиной	стенки	40	мм.

3-01-07в Примеры монтажа КСП в различных типах 
грунтов
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3-01-07г Вариант бетонной подгрузки колодцев всех 
видов и корпусов КНС при высоком уровне 
грунтовых вод

1	–	приваренные	закладные	элементы	для	связки	полиэтилена	днища	с	бетоном	(по	расчету)	
2	–	дистанционные	упоры	(по	расчету,	но	не	менее	150	мм	высотой)
3	–	песчаная	подсыпка
4	–	армированное	бетонное	основание	толщиной	не	менее	150	мм	с	выпущеной	арматурой
5	–	опалубка	(по	расчету)	и	подгрузка	бетоном
6	–	выпуски	арматуры
7	-	уровень	грунтовых	вод
8	-	корпус	колодца,	КНС
9	-	погружной	дренажный	насос	(по	расчету)
10	-	приямок	для	погружных	насосов	(количество	-	по	расчету).

3-01-07-01 КСП-ВО Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок водопроводный для 
обслуживания с осевой задвижкой
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-011:2015

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	водопроводный	для	обслуживания	с	осевой	задвижкой:

3-01-07-01-КСП-ВО 
DN =	1000	мм,	Н1 =	2100	мм,	Dг	=	800	мм,	Нг	=	300	мм,	d	=	200	мм,	Нтр	=	2000	мм	и	люком	типа	С

Примечания: 
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	смотри	таблицу	32	на	стр.	47.	По	проекту	Заказчика	изготавливаем	

корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Тип	и	производитель	арматуры	-	согласно	проекта.
3 . На	патрубках	с	двух	сторон	задвижки	могут	быть	приварены	упоры	для	облегчения	демонтажа	задвижки	

путем	раздвигания	патрубков	с	помощью	домкрата.
4.	 Согласно	проекта	от	колодца	может	быть	выведен	дренаж.
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3-01-07-02 КСП-ВГ Колодец полиэтиленовый с сотовым 
стенок водопроводный с пожарным гидрантом
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-011:2015+A2

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	корпуса	водопроводный	с	пожарным	гидрантом
DN =	1200	мм,	Н1 =	1800	мм,	Dг	=	1000	мм,	Нг	=	300	мм,	d1 =	315	мм,	Dг	1	=	800	мм,	Нгидр	=	1500	мм,	Нтр	=	2100	мм	и	
люком	типа	С:

3-01-10-02-КСП-ВГ

Примечания:
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-10,	см.	таблицу 32 на	стр.	47.	По	проекту	

Заказчика	изготавливаем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Тип	и	производитель	гидранта	-	согласно	проекта.
3 . На	патрубках	с	двух	сторон	гидранта	могут	быть	приварены	упоры	для	облегчения	демонтажа	гидранта	

путем	раздвигания	патрубков	с	помощью	домкрата.
4.	 Согласно	проекта	от	колодца	может	быть	выведен	дренаж.

3-01-07-03 КСП - ВВ Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок водопроводный с вантузом
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-011:2015

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	водопроводный	с	вантузом
DN=1400	мм,	Н1=1800	мм,	Dг	=	800	мм,	Нг	=	300	мм,	d1 =	200	мм,	Нтр	=	2000	мм	и	люком	типа	С:

3-01-10-03-КСП-ВВ

Примечания: 
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	смотри	таблицу	32	на	стр.	47.	По	проекту	Заказчика	изготавливаем	

корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Тип	и	производитель	вантуза	-	согласно	проекта.
3 . На	патрубках	с	двух	сторон	вантуза	могут	быть	приварены	упоры	для	облегчения	демонтажа	вантуза	путем	

раздвигания	патрубков	с	помощью	домкрата.
4.	 Согласно	проекта	от	колодца	может	быть	выведен	дренаж.
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3-01-07-04 КСП-ВО Колодец полиэтиленовый 
водопроводный для обслуживания с одним 
ответвлением через стальной фланцевый 
тройник и задвижку 
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-011:2015

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строеним	стенок	водопроводный	обслуживающий	с	одним	ответвлением	
через	стальной	фланцевый	тройник	и	задвижку
DN =	2400	мм,	Н1 =	2200	мм,	горловина	1000	х	1000	мм	с	металлической	крышкой	с	замком,	Нг	=	500	мм,	Нтр	=	2400	
мм,	d	=	630	мм,	d1 =	160	мм.:

3-01-07-04-КСП-ВО 
Примечания: 
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-07	и	таблицу	32 на	стр. 47.	По	проекту	

Заказчика	изготавливаем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Тип	и	производитель	задвижки	-	согласно	проекта.
3 . На	патрубках	с	двух	сторон	тройника	могут	быть	приварены	упоры	для	облегчения	демонтажа	тройника	

путем	раздвигания	патрубков	с	помощью	домкрата.
4.	 Согласно	проекта	от	колодца	может	быть	выведен	дренаж.

3-01-07-05 КСП-ВО Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок водопроводный для 
обслуживания с двумя ответвлениями через 
стальной фланцевый тройник с переходами 
диаметров 
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-011:2015

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	водопроводный	для	обслуживания	с	двумя	ответв-
лениями	через	стальной	фланцевый	тройник	с	переходами	диаметром
DN =	2400	мм,	Н1 =	2000	мм,	горловина	1000	х	1000	мм	с	металлической	крышкой	с	замком	Нг	=	800	мм,	d	=	630	
мм,	d1 =	450	мм,	d2 =	315	мм,	Нтр	=	2000	мм,	А≥	300	мм,:

3-01-07-05-КСП-ВО

Примечание:
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-07	и	таблицу	32	на	стр.	47.	По	проекту	

Заказчика	изготовляем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Тип	и	производитель	арматуры	-	согласно	проекта.
3 . Для	демонтажа	тройника	и	арматуры	использовать	домкрат.
4.	 Согласно	проекта	от	колодца	может	быть	выведен	дренаж.	
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3-01-07-06 КСП-ВО Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок водопроводный для 
обслуживания с тремя ответвлениями через 
стальной фланцевый тройник 
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-011:2015

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	водопроводный	с	сотовым	строением	стенок	для	обслуживания	с	тремя	ответвления-
ми	через	стальной	фланцевый	тройник:
DN =	2400	мм,	Н1 =	2200	мм,	горловина	1000х1000	мм	с	герметичной	крышкой	с	замком,	НГ	=	300	мм,	Нтр	=	2000	мм,	
d=630	мм,	d1 =	250	мм,	d2 =	315	мм.:

3-01-07-06-КСП-ВО 
Примечания:
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-07	и	таблицу	32 на	стр.	47.	По	проекту	

Заказчика	изготавливаем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Тип	и	производитель	арматуры	-	согласно	проекта.
3 . На	патрубках	с	двух	сторон	тройника	могут	быть	приварены	упоры	для	облегчения	демонтажа	тройника	

путем	раздвигания	патрубков	с	помощью	домкрата.
4.	 Согласно	проекта	от	колодца	может	быть	выведен	дренаж.

3-02-01 Колодцы канализационные полиэтиленовые с 
сотовым строением стенок корпуса.
Описание.

Характерной	проблемой	практически	для	всех	субъектов	водопроводно-канализационного	хозяйства	Украины	
(и	не	только)	является	газовая	биокоррозия	железа	и	бетона,	которая	возникает	вследствие	незаполненности	
канализационных	самотечных	коллекторов	стоками.	Это	вызвано	введением	повсеместного	учета	воды,	повы-
шением	ее	стоимости,	и,	как	результат	-	ее	экономии	потребителями.	Биогазовая	коррозия	поражает	в	первую	
очередь	железобетонные	своды	труб,	коллекторов,	колодцы,	камеры	и	другие	сооружения	канализационных	
систем.
И,	если	применение	полимерных	труб	в	канализации	не	вызывает	никаких	вопросов,	то	канализационные	колод-
цы	и	камеры	и	дальше	закладываются	железобетонные,	невзирая	на	доказанную	их	недолговечность	и	негерме-
тичность	прохода	полимерной	трубы	через	бетонную	стенку.
Мы	предлагаем	вместо	бетона	самонесущие	полимерные	колодцы	с	сотовым	строением	стенок	корпуса	на	все	
существующие	типы	колодцев	и	в	соответствии	со	всеми	нормативными	требованиями	к	их	устройству	и	соеди-
нению	с	трубопроводами	канализационного	коллектора.
Такие	колодцы,	как	и	водопроводные,	поставляются	в	полной	монтажной	готовности	(полнокомплектное	
изделие)	и	монтируются	в	коллекторе	как	элемент	трубопровода.	Если	площадка	для	обслуживания	все-таки	
бетонная	-	то	бетон	заливается	вокруг	полиэтиленового	лотка	после	монтажа	колодца	в	коллекторе.
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

3-02-01-01 КСП-КОЛ Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный смотровой 
линейный с полиэтиленовой лоточной частью
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	смотровой	линейный	с	полиэтиленовой	
лоточной	частью
DN =	1400	мм,	Н1 =	1800	мм,	DГ	=	800	мм,	НГ	=	300	мм,	d	=	315	мм	и	люком	типа	Л.:

3-02-01-01-КСП-КОЛ 

Примечания:
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-07а		и	таблицу	32	на	стр.	47.	По	проекту	

Заказчика	изготовляем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Колодец	полной	монтажной	готовности.	Монтируется	на	трассе	как	элемент	трубопровода.

3-02-01-02 КСП-КОП Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный смотровой 
поворотный с полиэтиленовой лоточной частью 
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	смотровой	поворотный	с	полиэтилено-
вой	лоточной	частью	и	люком	типа	С.
DN =	1400	мм,	Н1 =	2100	мм,	DГ	=	800	мм,	НГ	=	300	мм,	d	=	450	мм.:

3-02-01-02-КСП-КОП

Примечания:
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-07а	и	таблицу	32	на	стр.	47.	По	проекту	

Заказчика	изготавливаем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Колодец	полной	монтажной	готовности.	Монтируется	на	трассе	как	элемент	трубопровода.	
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	смотровой	узловой	с	полиэтиленовой		
лоточной	частью	и	люком	типа	С.	
DN =	1600	мм,	Н1 =	1800	мм,	DГ	=	800	мм,	НГ	=	300	мм,	d	=	315	мм;	d1 =	160	мм,	d2=	225	мм.:

3-02-01-03-КСП-КОВ

Примечания:
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-07а	и	и	таблицу	32	на	стр.	47.	По	проекту	

Заказчика	изготавливаем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Колодец	полной	монтажной	готовности.	Монтируется	на	трассе	как	элемент	трубопровода.	

3-02-01-03 КСП-КОВ Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный смотровой 
узловой с полиэтиленовой лоточной частью 
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

3-02-01-04 КСП-КПВ Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный перепадной 
с отстойной частью 
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	перепадной	с	отстойной	частью	и	лю-
ком	типа	С.
DN =	1200	мм,	Н1 =	1800	мм,	DГ	=	800	мм,	НГ	=	1000	мм,	Нтр1	=	1200	мм,	Нтр2	=	1800	мм.	d	=	d1 =	225	мм.:

3-02-01-04 КСП-КПВ

Примечания:
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-07а	и	таблицу	32	на	стр.	47.По	проекту	

Заказчика	изготавливаем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Колодец	полной	монтажной	готовности.	Монтируется	на	трассе	как	элемент	трубопровода.	



79035, м.Львів, вул. Зелена, 131 т. (032) , 225-66-16
225-54-37, факс (032) 225-54-39, www.energoresurs.com

79035, м.Львів, вул. Зелена, 131 т. (032) , 225-66-16
225-54-37, факс (032) 225-54-39, www.energoresurs.com62 63

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	перепадной	с	направляющим	стояком	и	
люком	типа	С:	DN =	1600	мм,	Н1 =	2400	мм,	DГ	=	800	мм,	НГ	=	300	мм,	d1 =	d2 =	160	мм,	Нтр1	=	1300	мм,	Нтр2	=	2380	мм.	:

3-02-01-05  КСП- КПНС

Примечания:
1 . Основные	размеры	корпуса	колодца	-	см.	описание	к	разделу	3-01-07а	и	таблицу	32	на	стр.	47.	По	проекту	

Заказчика	изготавливаем	корпуса	колодцев	с	другими	размерами.
2 . Колодец	полной	монтажной	готовности.	Монтируется	на	трассе	как	элемент	трубопровода,	а	затем	произво-

дится	заливка	бетоном	лоточной	части.
3 . Корпус	колодца	самонесущий	и	не	требует	дополнительного	упрочнения.

3-02-01-05 КСП- КПНС Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный перепадной 
с направляющим стояком
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	эксцентричный	с	люком	типа	С	и	разме-
рами:	DN =	1000	мм,	Н1 =	1800	мм,	DГ	=	800	мм,	НГ	=	300	мм,	d	=	1600	мм.:

3-02-01-06 КСП-КЭ

Примечания:
1 . Колодец	полной	монтажной	готовности.	Монтируется	на	трассе	как	элемент	трубопровода	экструзионной	

сваркой	и	дополнительным	упрочнением	термоусадочными	муфтами.
2 . Корпус	колодца	самонесущий	и	не	требует	дополнительного	упрочнения.

3-02-01-06 КСП-КЭ Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный 
эксцентричный
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	с	перепадным	подключением	к	канали-
зационному	коллектору	больших	размеров:

3-02-01-07 ККСПП
Примечания:
1 . Колодец	монтируется	в	коллектор	как	элемент	трубы.	Соединение	труб	колодца	и	коллектора	производится	

с	помощью	термоусадочных	ПЕ	муфт	и	экструзионной	сварки.
2 . Бетонный	наполнитель	применяется	при	необходимости	пригрузки	колодца	в	мокрых	грунтах.	В	остальных	

случаях	пространство	между	колодцем	и	трубой	заполняется	пенобетоном.
3 . При	глубокой	закладке	трубы	коллектора	рекомендуется	удлиненная	горловина	заданного	диаметра	с	

приваренными	сертифицированными	полиэтиленовыми	проступнями	вместо	лестницы.
4.	 Возможны	другие	конструкции	перепадных	колодцев	согласно	проектных	решений.
5.	 Корпус	колодца	самонесущий	и	не	требует	дополнительного	упрочнения.

3-02-01-07 ККСПП Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный с 
перепадным подключением к канализационному 
коллектору больших размеров
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

1-	днище
2	-	корпус
3	-	крышка	корпуса
4	-	горловина
5	-	люк
6	-	лестница	или	ПЭ	про-
ступни
7	-	тройник	дождевой	или	
фекальной	канализации	со	
смотровым	окном
8	-	ребра	жесткости
9	-	площадка	для	обслужи-
вания
10	-	смотровая	горловина
11	-	труба	коллектора
12	-	бетонный	или		пенобе-
тонный	наполнитель
13	-	бетонное	основание

3-02-01-08 ККСК Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный смотровой, 
в месте поворота канализационного коллектора 
больших размеров
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

1-	днище
2	-	корпус
3	-	ребро	жесткости
4	-	перекрытие
5	-	горловина
6	-	люк
7	-	лестница	
переносная
8	-	смотровая	
горловина
9	-	колено	коллектора
10	-	трамбованный	
песок
11	-	армированная	
бетонная	плита
12	-	послойно	
трамбованный	песок	до	
высоты	0,8	Д	трубы

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	с	перепадным	подключением	к	канали-
зационному	коллектору	больших	размеров:

3-02-01-08 ККСК

Примечания:
1 . 1.	Колено	коллектора	со	смотровой	горловиной	монтируется	первым	как	элемент	трубопровода.	Соединение	

его	с	коллектором	производится	с	помощью	термоусадочных	ПЭ	муфт	и	экструзионной	сварки.
2 . Дальше	по	трамбованному	песку	производится	заливка	армированной	бетонной	плиты,	на	которой	крепится	

колодец	с	вырезанными	отверстиями	для	смотровой	горловины	заданной	конфигурации.
3 . При	глубокой	закладке	коллектора	рекомендуется	удлиненная	горловина	заданного	диаметра	с	приварен-

ными	сертифицированными	полиэтиленовыми	проступнями	вместо	лестницы.
4.	 Корпус	колодца	самонесущий	и	не	требует	дополнительного	упрочнения.
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Пример записи заказа:
Колодец	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенок	канализационный	перепадной	с	водосливом	практичес-
кого	профиля	для	канализационного	коллектора	больших	размеров	(указать	размеры	колодца,	согласно	рис.	и	
табл.	32	на	стр.	47	или	другие,	в	соответствии	с	проектом):

3-02-01-09 ККВПП

Примечания:
1 . Колодец	поставляется	как	готовое	изделие	из	2-х,	3-х	отдельных	элементов	и	соединяется	с	политиэтиле-

новым	трубопроводом	с	помощью	термоусадочных	муфт	и	экструзионной	сварки.
2 . Колодец	прошел	все	сертификационные	и	гидравлические	испытания.
3 . Корпус	колодца	самонесущий	и	не	требует	дополнительного	упрочнения.

3-02-01-09 ККВПП Колодец полиэтиленовый с сотовым 
строением стенок канализационный перепадной 
с водосливом практического профиля для 
канализационного коллектора больших размеров
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

1-	днище
2	-	площадка	для	
обслуживания
3	-	корпус
4	-	обсадное	кольцо
5	-	горловина
6	-	люк
7	-	крышка	люка
8	-	уплотнитель
9	-	крышка	колодца
10	-	ребра	жесткости
11	-	колено	в	виде	водослива	
практического	профиля
12	-	дополнительная	
футеровка	полиэтиленовым	
листом
13	-	переносные	лестницы

3-02-02 Канализационные насосные станции (КНС) 
полной монтажной готовности в самонесущем 
полиэтиленовом корпусе с сотовым строением 
стенок. Описание.

Полимерные	КНС	сегодня	незаменимы	при	проектировании	строительства	и	реконструкции	канализационных	
сетей.	По	сравнению	с	КНС	с	корпусом	из	листового	материала	корпуса	КНС	производства	Корпорации	«Энерго-
ресурс-инвест»	самонесущие	и	не	требуют	дополнительного	бетонного	упрочнения.
Для	надежного	и	безопасного	обслуживания	запорно-регулирующей	арматуры	убедительно	рекомендуем	уста-
навливать	ее	в	отдельном	колодце	(так	называемой	камере	переключения).
Поскольку,	по	логике,	КНС	проектируются	в	самых	низких	точках	рельефа,	такие	места,	как	правило,	имеют	
высокий	уровень	грунтовых	вод,	который	нужно	учитывать	в	проекте	бетонной	подгрузки	от	всплытия.
Испытанный	надежный	вариант	такой	подгрузки	показан	на	странице	50 .
Предлагаем	также	принципиально	новый	вариант	КНС	большой	производительности	с	отдельными	приемными	
резервуарами	и	встроенными	в	них	насосными	станциями	с	консольными	или	погружными	насосами,	а	также	
вынесенными	за	их	пределы	камерами	переключения.
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

3-02-02-01 КСП-КНС Канализационная насосная станция в 
самонесущем полиэтиленовом корпусе с сотовым 
строением стенок и водоотбойной пластиной
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

Пример записи заказа:
(Полное	название	КНС	с	указанием	основных	размеров,	показанных	на	рисунке,	максимальной	часовой	и	суточ-
ной	производительности	стоков,	а	также	высота	подъема	стоков	и	дальность	их	транспортировки):

3-02-02-01 КСП КНС

Примечания:
1 . При	высоком	уровне	грунтовых	вод	на	месте	монтажа	КНС	-	см.	описание	и	вариант	бетонной	подгрузки	КНС	

к	разделу	3-01-07г,	стр.	50.
2 . Основные	размеры	корпуса	КНС	см.	на	странице	69.
3 . Рекомендуем	запорно-регулирующую	арматуру	вынести	в	отдельный	колодец	-	камеру	переключений.

1	–	патрубок	подсоединения	самотечного	коллектора
2	–	водоотбойная	стенка
3	–	датчики	уровня
4	–	люк
5	–	патрубок	подсоединения	вентиляции
6	–	горловина

7	–	патрубок	подсоединения	напорного	трубопровода
8	–	задвижка
9	–	обратный	клапан
10	-	корпус	КНС
11-	направляющие	насосов
12-	насосы
13	-анкерная	плита
V-	объем	приемного	резервуара

3-02-02-02 КСП-КНС-К Канализационная насосная станция 
в самонесущем полиэтиленовом корпусе с 
сотовым строением стенок с одним или двумя 
контейнерами
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

DN,	мм Н1,	мм Н*,	мм Dд,	мм Sд,	мм Вес,	кг

1600

3000 3400

2100 63

766,08
3500 3800 834,86
4000 4400 903,44
4500 4500 972,12
5000 5500 1040,80
5500 6000 1109,48
6000 6500 1178,16
6500 7000 1246,84
7000 7500 1315,52

1800

4000 4500

2250 63

1162,16
4500 5000 1239,4З
5000 5500 1316,70
5500 6000 1393,97
6000 6500 1471,24
6500 7000 1548,51
7000 7500 1625,78

2000

3500 4000

2450 75

1278,09
4000 4500 1380,16
4500 5000 1481,43
5000 5500 1582,70
5500 6000 1683,97
6000 6500 1785,24
6500 6780 1886,51
7000 7280 2001,78

2400

4000 4000

2850 75

2104,40
4500 5000 2264,45
5000 5500 2424,50
5500 6000 2584,55
6000 6500 2744,60
6500 7000 2904,65
7000 7500 3064,70

3000

4000 4500

3450 75

2534,36
4500 5000 2722,66
5000 5300 2910,95
5500 6000 3099,25
6000 6500 3287,54
6500 7000 3475,84
7000 7500 3664,13
7500 8000 3852,43
8000 8500 4040,73
9000 9900 4417,33

Таблица	34.	Основные габаритные размеры КСП-
КНС-К и КСП-КНС

1	–	патрубок	для	подсоединения	самотечного	коллектора;	
2	–	контейнер	для	сбора	грубых	отходов;	3	–	затвор;	
4	–	направляющие	контейнера;	5	–	люк	для	контейнера;	
6	–	вентиляционный	стояк;	7	–	горловина	для	насосов;	
8	–	направляющие	насосов;	9	–	лестница	переносная;	
10	–	патрубок	для	подсоединения	напорного	коллек-
тора;	11	-	зaдвижка;	12-	обратный	клапан;	13-	датчики	
уровня;	14-	насос;	15	-анкерная	плита;	16	-	корпус	КНС;	
V-	приемный	объем.
Пример записи заказа:
Канализационная	насосная	станция	в	самонесущем	кор-
пусе	с	сотовой	стенкой	и	одним	контейнером	V	=	6	м3,	
DN=1800	мм,	H1=5000	мм,	Нтр1	=	2800	мм,	H*	=	5500	мм,	
Dд	=	2200	мм,	Dг1 =	1000	мм,	(А2	х	В2)	=	1200	х	800	мм,	d1 =	
315	мм	и	люком	типа	Л.	Высота	подъема	стоков	-	23	м,	
дальность	транспортировки	-	1350	м,	суточная	произво-
дительность	-	120	м3/сутки,	часовая	производительность	
12	м3/час.	

3-02 02-02 КСП-КНС-К

Примечания:
1 . При	высоком	уровне	грунтовых	вод	на	месте	монтажа	КНС	-	см.	описание	и	вариант	бетонной	подгрузки	КНС	к	разделу	

3-01-07г,	стр.	50.
2 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	КСП-КНС-К	с	другими	габаритными	размерами	и	другими	конструктивными	

решениями,	в	частности	КНС	может	быть	с	двумя	корзинами:	одна	-	рабочая,	другая	-	подвешенная	или	на	полке	для	
обезвоживания.

3 . Рекомендуем	запорно-регулирующую	арматуру	вынести	в	отдельную	камеру	переключений.
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3-02-02-03 КСП-КНС-К + КСП-КП Канализационная насосная 
станция в самонесущем полиэтиленовом корпусе 
с сотовым строением стенок с контейнером и 
отдельной камерой переключения
согласно ТУ У В.2.5-22.2-30336890-012:2014

Основные монтажные схемы обвязки КНС:

С	камерой	переключения	и	двумя	напорными	трубопро-
водами

С	камерой	переключения	с	одной	напорной	линией

КНС

переключення

С	арматурой	в	КНС	(не	рекомендуется)

КНС

1	-	обратный	клапан
2	-	вентиль
V-	приемный	объем

Примечание:	Выполняем	другие	монтажные	схемы	по	
предложению	проектной	организации

Пример записи заказа:
Канализационная	насосная	станция	в	самонесущем	корпусе	с	сотовой	стенкой	с	контейнером	и	камерой	пере-
ключения	V	=	6	м3,	DN =	1800	мм,	H1 =	5000	мм,	Нтр	=	4000	мм,	H*	=	5500	мм,	Dд	=	2250	мм,	Dг1	=	1000	мм,	(А2	х	В2)	=1	
200	х	800	мм,	d1 =	225	мм,	d2 =	90	мм,	и	люками	типа	Л;	высота	подъема	стоков	-	33	м,	дальность	транспортировки	
-	850	м,	максимальная	часовая	производительность	-	300	м3/час,	суточная	-	25	м3/сутки.

3-02-02-03 КСП-КНС-К + КСП-КП

Примечания:
1 . При	высоком	уровне	грунтовых	вод	на	месте	монтажа	КНС	-	см.	описание	и	вариант	бетонной	подгрузки	КНС	

к	разделу	3-01-07г.
2 . Основные	габаритные	размеры	см.	таблицу	34	на	стр.	69.
3 . По	согласованию	с	Заказчиком	изготовляем	КСП-КНС-К	-	КСП-КП	с	другими	габаритными	размерами	и	дру-

гими	конструктивными	решениями.

3-02-02-04а План и профиль канализационной насосной 
станции производительностью 500-2000 м3/сутки с 
двумя приемными горизонтальными самонесущими 
резервуарами и двумя парами «мокрых» насосов

1	–	канализационный	коллектор
2	–	колодец	аварийного	сброса
3	–	колодец	с	решеткой
4	–	колодец	распределительный	с	затворами
5	–	резервуары	сточных	вод	(приемные	камеры)
6	–	вентиляционная	труба
7	–	напорный	стояк

8.	бетонный	футерованный	полиэтиленом	приямок
9	–	погружные	(мокрые)	насосы
10	-	шахтный	колодец	для	насосов
11	-	запорная	арматура
12	-	горизонтальный	колодец	с	арматурой
13	-	затвор	полимерный	герметичный

Примечания:
1 . Возможны	другие	проектные	и	компоновочные	решения.
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3-02-02-04б План и профиль канализационной насосной станции 
производительностью 500-2000 м3/сутки с двумя 
приемными горизонтальными самонесущими 
резервуарами и двумя парами «сухих» насосов 

1	–	канализационный	коллектор
2	–	колодец	аварийного	сброса
3	–	колодец	с	решеткой
4	–	колодец	распределительный	с	затворами
5	–	резервуары	сточных	вод	(приемные	камеры)
6	–	вентиляционная	труба
7	–	всасывающий	патрубок

8.	-	шахтный	колодец	для	«сухих»	насосов
9	–	насос
10	-	запорная	арматура
11	-	горизонтальный	колодец	с	задвижками
12	-	перемычка	с	затвором

Примечания:
1 . Возможны	другие	проектные	и	компоновочные	решения
2 . В	шахтных	колодцах	для	«сухих»	насосов	предусмотрена	приточно-вытяжная	вентиляция	для	их	охлажде-

ния.

3-02-03 Очистные сооружения. 
Описание.

Проектно-техническим,	конструкторским	и	технологическим	отделами	Корпорации	«Энергоресурс-инвест»	
разработаны	комплексы	оборудования	в	полимерных	самонесущих	корпусах	полной	монтажной	готовности	для	
предочистки,	механической	и	полной	биологической	очистки	всех	видов	стоков:
-	дождевых	
-	бытовых	
-	промышленных.
Очень	важно	оценить	и	принять	правильное	практическое	решение	по	выбору	технологии	и	оборудования	для	
очистки	стоков.	Сегодня	предпочтение	отдается	оборудованию	полной	монтажной	готовности	-	энергоэконом-
ному,	компактному	и,	что	немаловажно	-	долговечному	в	агрессивных	стоках.
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3-02-03-01÷09 Очистные сооружения дождевых стоков

Сегодня	многократно	увеличилось	количество	грузового	и	легкового	транспорта,	который	загрязняет	твердое	
дорожное	покрытие	нефтепродуктами.
Особенно	загрязнены	ими	городские	улицы,	автозаправочные	станции,	стоянки	автомашин	у	логистических	
центров,	супермаркетов,	речные	и	морские	порты	и	т.	д.
Эти	нефтепродукты	при	раздельной	канализации	могут	попадать	с	дождевыми	стоками	в	реку,	или,	при	об-
щесплавной	-	на	очистные	сооружения	бытовых	стоков,	что	недопустимо	ни	в	первом,	ни	во	втором	случаях.
Корпорацией	разработаны	очистные	сооружения	дождевых	стоков	производительностью	от	1	до	400	л/сек.
Такое	оборудование	обеспечивает	очистку	дождевых	стоков:	по	нефтепродуктам	до	0,	3	мг/л	и	по	взвешенным	
веществам	-	10-15	мг/л.	Для	достижения	более	высоких	показателей	очистки	предусмотрено	использование	
сорбционных	фильтров.	
Очистные	сооружения,	укомплектованные	сорбционными	фильтрами,	обеспечивают	очистку	дождевых	стоков:	
по	нефтепродуктам	–	0,05	мг/л,	по	взвешенным	веществам	–	3-5	мг/л.
Заданные	параметры	достигаются	объемом	и	количеством	емкостей,	где	производится	очистка,	а	также	техно-
логическим	оборудованием,	которое	в	них	заложено.

3-02-03-01 УОК Установка для очистки поверхностных 
сточных вод от песка и нефтепродуктов с 
коалесцентным фильтром (табл. 35÷38). 
согласно ТУ У 28.2-30336890-017:2014

Примечания: 
1.	Изготовляем	установки	полной	монтажной	готовности	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка	и	
нефтепродуктов	с	концентрацией	нефтепродуктов	в	стоках	30,	70,	100,	200	мг/л.	(табл.	35÷38).
2.	Диаметры	горловин	могут	быть	изменены	по	желанию	проектной	организации	Заказчика.	Их	высота	-	соглас-
но	проекта.
3.	В	результате	очистки	поверхностных	сточных	вод	концентрация	нефтепродуктов	в	очищенных	стоках	не	
превышает	0,3мг/л,	взвешенных	веществ	-	10-15	мг/л.

Пример записи заказа:
Установка	для	очистки	поверхностных	сточних	вод	от	песка	и	нефтепродуктов	с	концентрацией	нефтепродуктов	
в	стоках	30	мг/л	с	коалесцентным	фильтром	производительностью	5	л/с.

3-02-03-01 УОК 30-5

D	-	внутренний	диаметр	корпуса
L1	-	рабочая	длина	корпуса
L2	-	общая	длина	корпуса
L	-	общая	длина	с	патрубками	байпаса	(см.	табл.	на	стр.	
75)	1	-	корпус
2	-	перегородки
3	-	коалесцентний	фильтр
4	-	выходной	патрубок
5	-	байпас
6	-	горловина
7	-	люк

А	-	зона	осаждения	песка
Б	-	зона	очистки
В	-	зона	тонкого	отстаивания
d	-	диаметр	сливного	и	наполняющего	патрубков	
dbp	-	диаметр	байпаса
8	-	шкаф	управления
9	-	датчики	уровня	осадка	и	нефтепродуктов
10	-	вентиляционная	труба
11-	входной	патрубок
12	-	осадок	и	песок
13	-	нефтепродукты
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3-02-03-01 УОК для стоков с концентрацией загрязнений: 
по нефтепродуктам - 30 мг/л и взвешенным 
веществам - 50 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОК	30-1

2050

2100 4030

1200

1 358
УОК	30-3 2760 4740 3 469
УОК	30-5 2780 4800 5 480
УОК	30-7 3100 5150 7 536
УОК	30-10

2460
2630 4710

1600
10 746

УОК	30-15 2990 5110 15 817
УОК	30-20 3660 5820 20 943
УОК	30-25

2650

3430 5630

1800

25 1056
УОК	30-30 3950 6150 30 1145
УОК	30-35 4470 6720 35 1269
УОК	30-40 5090 7340 40 1432
УОК	30-45 5360 7610 45 1481
УОК	30-50 5960 8260 50 1668
УОК	30-55 6530 8830 55 1776
УОК	30-60 7100 9400 60 1885
УОК	30-65

2900

6480 8840

2000

65 2364
УОК	30-70 6690 8990 70 2413
УОК	30-80 7500 9930 80 2645
УОК	30-90 8210 10640 90 2931
УОК	30-100 8970 11400 100 3126
УОК	30-110

3280

7570 10080

2400

110 3423
УОК	30-120 8170 10680 120 3610
УОК	30-135 8980 11580 135 3910
УОК	30-150 9760 12360 150 4375
УОК	30-200

3900

8400 11200

3000

200 5818
УОК	30-250 10100 12900 250 7091
УОК	30-300 11950 14870 300 8140
УОК	30-350 13810 16730 350 9262
УОК	30-400 15630 18690 400 10905

Таблица	35.	Основные размеры и технические характеристики установки для стоков с концентрацией за-
грязнений: по нефтепродуктам - 30 мг/л

3-02-03-01 УОК для стоков с концентрацией загрязнений: 
по нефтепродуктам - 70 мг/л и взвешенным 
веществам - 50 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОК	70-1

2050

2120 4050

1200

1 360
УОК	70-3 2760 4740 3 469
УОК	70-5 3080 5100 5 505
УОК	70-7 3400 5450 7 563
УОК	70-10

2460
2930 5010

1600
10 790

УОК	70-15 3290 5650 15 864
УОК	70-20 3960 6120 20 989
УОК	70-25

2650

3730 5930

1800

25 1108
УОК	70-30 4250 6450 30 1197
УОК	70-35 4770 6970 35 1321
УОК	70-40 5390 7590 40 1486
УОК	70-45 5960 8210 45 1591
УОК	70-50 6560 8860 50 1782
УОК	70-55 7130 9430 55 1890
УОК	70-60 7660 9960 60 1991
	УОК	70-65

2900

7080 9440

2000

65 2512
УОК	70-70 7290 9650 70 2564
УОК	70-80 8100 10530 80 2857
УОК	70-90 8810 11240 90 3149
УОК	70-100 9870 12300 100 3421
УОК	70-110

3280

8170 10680

2400

110 3674
УОК	70-120 8770 11280 120 3860
УОК	70-135 9880 12480 135 4254
УОК	70-150 10960 13560 150 4835
УОК	70-200

3900

9300 12100

3000

200 6321
УОК	70-250 11600 14400 250 7866
УОК	70-300 13750 16670 300 9070
УОК	70-350 15910 18830 350 10367
УОК	70-400 18030 21090 400 12240

Таблица	36.	Основные размеры и технические характеристики установки для стоков с концентрацией за-
грязнений: по нефтепродуктам - 70 мг/л
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Таблица	37.	Основные размеры и технические характеристики установки для стоков с концентрацией за-
грязнений: по нефтепродуктам - 100 мг/л

3-02-03-01 УОК для стоков с концентрацией загрязнений: 
по нефтепродуктам - 100 мг/л и взвешенным 
веществам - 50 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОК	100-1

2250

2120 4040

1200

1 427
УОК	100-3 2420 4400 3 497
УОК	100-5 3380 5400 5 589
УОК	100-7 3700 5750 7 626
УОК	100-10

2460
2926 5000

1600
10 876

УОК	100-15 3290 5400 15 946
УОК	100-20 3960 6120 20 1070
УОК	100-25

2650

4330 6530

1800

25 1293
УОК	100-30 4850 7050 30 1384
УОК	100-35 5370 7620 35 1540
УОК	100-40 5990 8240 40 1652
УОК	100-45 6560 8810 45 1799
УОК	100-50 7160 9460 50 1927
УОК	100-55 7730 10030 55 2097
УОК	100-60 8300 10600 60 2207
УОК	100-65

2900

7980 10340

2000

65 2809
УОК	100-70 8490 10850 70 3080
УОК	100-80 9300 11730 80 3292
УОК	100-90 10310 12740 90 3555
УОК	100-100 11350 13780 100 3887
УОК	100-110

3280

9680 12190

2400

110 4344
УОК	100-120 10570 13080 120 4623
УОК	100-135 11980 14580 135 5118
УОК	100-150 15010 17610 150 6347
УОК	100-200

3900

12600 15400

3000

200 8359
УОК	100-250 15200 18000 250 10108
УОК	100-300 18250 21170 300 11788
УОК	100-350 22310 25230 350 14701
УОК	100-400 24030 27090 400 16779

3-02-03-01 УОК для стоков с концентрацией загрязнений: 
по нефтепродуктам - 200 мг/л и взвешенным 
веществам - 50 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОК	200-1

2250

2420 4350

1200

1 450
УОК	200-3 3060 5040 3 523
УОК	200-5 3680 5700 5 610
УОК	200-7 4300 6350 7 644
УОК	200-10

2460
3220 5300

1600
10 833

УОК	200-15 3890 6010 15 1030
УОК	200-20 4760 7350 20 1115
УОК	200-25

2650

4930 7130

1800

25 1313
УОК	200-30 5450 7650 30 1402
УОК	200-35 5970 8170 35 1630
УОК	200-40 6890 9140 40 1760
УОК	200-45 7460 9710 45 1864
УОК	200-50 8350 10650 50 2122
УОК	200-55 8930 11230 55 2231
УОК	200-60 9800 12100 60 2396
УОК	200-65

2900

9180 11540

2000

65 3030
УОК	200-70 9690 12050 70 3155
УОК	200-80 11100 13530 80 3597
УОК	200-90 12410 14840 90 4074
УОК	200-100 13470 15900 100 4346
УОК	200-110

3280

11470 13980

2400

110 4701
УОК	200-120 12370 14880 120 4981
УОК	200-135 13780 16980 135 5509
УОК	200-150 15160 17760 150 6218
УОК	200-200

3900

14400 17200

3000

200 8808
УОК	200-250 17600 20400 250 10968
УОК	200-300 20950 23750 300 12776
УОК	200-350 24310 27110 350 14773
УОК	200-400 27710 30770 400 17628

Таблица	38.	Основные размеры и технические характеристики установки для стоков с концентрацией за-
грязнений: по нефтепродуктам - 200 мг/л
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Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

3-02-03-02 УОТК Установка для очистки поверхностных 
сточных вод от песка, взвешенных веществ 
и нефтепродуктов с тонкослойным и 
коалесцентным фильтрами (табл. 39÷44).
согласно ТУ У 28.2-30336890-017:2014

1	-	корпус
2	-	перегородки
3	-	тонкослойный	фильтр
4	-	коалесцентный	фильтр
5	-	выходной	патрубок
6	-		байпас
7	-	горловина
8	-	люк
9	-	шкаф	управления
10	-	гдатчики	уровня	нефтепродуктов
11	-	датчики	уровня	осадка
12	-	вентиляционная	труба
13	-	входной	патрубок

А	-		зона	отстаиваная	песка	
Б	-	зона	очистки	от	взвешенных	веществ	и	нефтепро-
дуктов
В	-	зона	очистки	от	нефтепродуктов
Г	-	зона	очищенной	воды	
d	-	диаметр	сливного	и	наливного	патрубков
D	-	внутренний	диаметр	корпуса
L1	-	рабочая	длина	корпуса
L	-	общая	длина	с	патрубками
dbp	-	диаметр	байпаса	(см.	табл.	39÷44	на	стр.	80÷86.)

Пример записи заказа:
Установка	для	очистки	поверхностных	сточних	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	нефтепродуктов	с	тон-
кослойным	и	коалесцентным	фильтрами	с	концентрацией	взвешенных	веществ	100	мг/л,	производительностью	
5	л/сек.

3-02-03-02 УОТК 100-5

Примечания:
1.	Изготовляем	установки	полной	монтажной	готовности	для	очистки	поверхностных	стоков	с	концентрациями	
загрязнений	взвешенными	веществами	100,	200,	500,	1000,	1500,	2000	мг/л.	см.	табл.	34	на	стр.	80.
2.	Габаритная	высота	Н	и	диаметры	горловин	могут	быть	изменены	по	желанию	Заказчика.
3.	В	результате	очистки	поверхностных	сточных	вод	концентрация	нефтепродуктов	в	очищенных	стоках	не	
превышает	0,3	мг/л,	взвешенных	веществ	-	10-15	мг/л.

3-02-03-02 УОТК для стоков с концентрацией загрязнений: 
по нефтепродуктам - 70 мг/л и взвешенным 
веществам - 100 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОТК		100-1
2250

2990 4920
1400

1 708
УОТК		100-3 3310 5290 3 744
УОТК		100-5 3630 5650 5 845
УОТК		100-7

2460
3650 5710

1600
7 1140

УОТК		100-10 3890 5770 10 1190
УОТК		100-15 4310 6430 15 1266
УОТК		100-20

2680

4680 2160

1800

20 1526
УОТК		100-25 5370 7570 25 1668
УОТК		100-30 5920 8120 30 1757
УОТК		100-35 6440 8640 35 1894
УОТК		100-40 7360 9610 40 2105
УОТК		100-45 8230 10480 45 2264
УОТК		100-50 9140 11440 50 2580
УОТК		100-55 9400 11700 55 2628
УОТК		100-60 10270 12570 60 2792
УОТК		100-65

2910
9970 12330

2000
65 3557

УОТК		100-70 10480 12840 70 3766
УОТК		100-80 11880 14310 80 4057
УОТК		100-90

3280

9810 12240

2400

90 4364
УОТК		100-100 10710 13140 100 4646
УОТК		100-110 11670 14180 110 5142
УОТК		100-120 12570 15080 120 5422
УОТК		100-135 13700 16300 135 5545
УОТК		100-150 14800 17400 150 6443
УОТК		100-200 14710 17510

3000

200 9678
УОТК		100-250 17410 20210 250 11524
УОТК			100-300

3900
20810 23730 300 13394

УОТК		100-350 23810 26730 350 15807
УОТК		100-400 26650 29710 400 18688

Таблица	39.	Основные размеры и технические характеристики установки для стоков с концентрацией за-
грязнений: по нефтепродуктам - 70 мг/л и взвешенным веществам 100 мг/л
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Таблица	40

3-02-03-02 УОТК Основные размеры и технические 
характеристики установки для стоков с 
концентрацией загрязнений: по нефтепродуктам 
- 70 мг/л и взвешенным веществам - 200 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОТК			200-1
2250

2990 4920
1400

1 728
УОТК			200-3 3310 5290 3 765
УОТК			200-5 3630 5650 5 865
УОТК			200-7

2460
3680 5730

1600
7 1176

УОТК			200-10 3990 6070 10 1219
УОТК			200-15 4310 6430 15 1296
УОТК			200-20

2680

4780 6940

1800

20 1561
УОТК			200-25 5370 7570 25 1721
УОТК			200-30 5920 8120 30 1810
УОТК			200-35 6440 8640 35 1948
УОТК			200-40 7360 9610 40 2161
УОТК			200-45 8230 10480 45 2319
УОТК			200-50 9140 11440 50 2637
УОТК			200-55 9400 11700 55 2685
УОТК			200-60 10270 12570 60 2849
УОТК			200-65

2910
9970 12330

2000
65 3632

УОТК			200-70 10780 13140 70 3841
УОТК			200-80 11880 14310 80 4132
УОТК			200-90

3280

9810 12240

2400

90 4454
УОТК			200-100 10710 13140 100 4737
УОТК			200-110 11670 14180 110 5236
УОТК			200-120 12570 15110 120 5516
УОТК			200-135 13700 16300 135 5639
УОТК			200-150 14800 17400 150 6542
УОТК			200-200 14710 17510

3000

200 9861
УОТК			200-250 17410 20210 250 11680
УОТК			200-300

3900
20810 23610 300 13549

УОТК			200-350 23810 26610 350 15972
УОТК			200-400 26650 28580 400 18864

3-02-03-02 УОТК Основные размеры и технические 
характеристики установки для стоков с 
концентрацией загрязнений: по нефтепродуктам 
- 70 мг/л и взвешенным веществам - 500 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОТК		500-1
2250

2990 4920
1400

1 707
УОТК		500-3 3910 5890 3 806
УОТК		500-5 4530 6550 5 937
УОТК		500-7

2460
4250 6300

1600
7 1216

УОТК		500-10 5190 7270 10 1359
УОТК		500-15 6410 8530 15 1566
УОТК		500-20

2680

6480 8640

1800

20 1842
УОТК		500-25 7170 9370 25 1989
УОТК		500-30 8320 10520 30 2184
УОТК		500-35 9440 11640 35 2488
УОТК		500-40 10960 13210 40 2840
УОТК		500-45 12130 14380 45 3054
УОТК		500-50 10090 12390

2000
50 3503

УОТК		500-55 10600 12900 55 3625
УОТК		500-60 11420 13720 60 3819
УОТК		500-65

2910
12650 15010 2000 65 4224

УОТК		500-70 8910 11270

2400

70 3760
УОТК		500-80 10130 12560 80 4376
УОТК		500-90

3280

11310 13740 90 4924
УОТК		500-100 12510 14940 100 5195
УОТК		500-110 11560 14070

2550

110 6240
УОТК		500-120 12430 14940 120 6580
УОТК		500-135 14400 17000 135 7408
УОТК		500-150 16050 18350 150 8349
УОТК		500-200

3900

16910 19710

3000

200 10769
УОТК		500-250 20610 23410 250 13188
УОТК		500-300 24910 27830 300 15523
УОТК		500-350 28510 31430 350 18398
УОТК		500-400 32510 35570 400 22043

Таблица	41
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Таблица	42

3-02-03-02 УОТК Основные размеры и технические 
характеристики установки для стоков с 
концентрацией загрязнений: по нефтепродуктам 
- 70 мг/л и взвешенным веществам - 1000 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОТК		1000-1
2250

3290 5850
1400

1 738
УОТК		1000-3 5110 7090 3 934
УОТК		1000-5 6930 8950 5 1094
УОТК		1000-7

2470
6080 8130

1600
7 1577

УОТК		1000-10 7890 9970 10 1767
УОТК		1000-15

2670
8010 10130

1800
15 2103

УОТК		1000-20 10480 12640 20 2373
УОТК		1000-25 11970 14170 25 2528
УОТК		1000-30

2910
10890 13090

2000
30 3192

УОТК		1000-35 12480 14680 35 3310
УОТК		1000-40

3310

9130 11380

2400

40 4122
УОТК		1000-45 9750 12000 45 4295
УОТК		1000-50 10710 13010 50 4575
УОТК		1000-55 11750 14050 55 4783
УОТК		1000-60 12490 14790 60 4953
	УОТК		1000-65

3460

11520 13880

2550

65 6258
УОТК		1000-70 12250 14610 70 6494
УОТК		1000-80 14030 16460 80 6848
УОТК		1000-90 15800 18230 90 7321
УОТК		1000-100 17570 20000 100 8336
УОТК		1000-110 19360 21870 110 9312
УОТК		1000-120 21130 23640 120 10017
УОТК		1000-135 24300 26900 135 11320
УОТК		1000-150 26850 29450 150 12786
УОТК		1000-200

3900

27710 30510

3000

200 16075
УОТК		1000-250 33810 36610 250 20012
УОТК		1000-300 39910 42830 300 23278
УОТК		1000-350 46810 49730 350 28472
УОТК		1000-400 52910 55970 400 33981

3-02-03-02 УОТК Основные размеры и технические 
характеристики установки для стоков с 
концентрацией загрязнений: по нефтепродуктам 
- 70 мг/л и взвешенным веществам - 1500 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная 
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОТК		1500-1
2250

3960 5880
1400

1 769
УОТК		1500-3 5860 7840 3 975
УОТК		1500-5 6960 8980 5 1156
УОТК	1500-7

2470
7280 9330

1600
7 1621

УОТК		1500-10 8480 10560 10 1813
УОТК		1500-15

2670
9180 11300

1800
15 2221

УОТК		1500-20 9830 11990 20 2431
УОТК		1500-25 10230 12430 25 2548
УОТК		1500-30

2910
10860 13060

2000
30 3396

УОТК		1500-35 10810 13010 35 3431
УОТК		1500-40

3310

10830 13080

2400

40 4295
УОТК		1500-45 11460 13710 45 4470
УОТК		1500-50 11790 14090 50 4668
УОТК		1500-55 12160 14460 55 4774
УОТК		1500-60 13100 15400 60 5007
УОТК		1500-65

3460

13730 16090

2550

65 6672
УОТК		1500-70 14750 17110 70 7054
УОТК		1500-80 16210 18640 80 7633
УОТК		1500-90 17960 20390 90 8469
УОТК		1500-100 20310 22740 100 9369
УОТК		1500-110 22390 24820 110 10500
УОТК		1500-120 24250 26760 120 11240
УОТК		1500-135 27010 29610 135 12381
УОТК		1500-150 29850 32450 150 14013
УОТК		1500-200

3900

29510 32310

3000

200 16959
УОТК		1500-250 38810 41610 250 22597
УОТК		1500-300 43110 46030 300 24932
УОТК		1500-350 51310 54230 350 30923
УОТК		1500-400 58310 61370 400 37144

Таблица	43
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Таблица	44

3-02-03-02 УОТК Основные размеры и технические 
характеристики установки для стоков с 
концентрацией загрязнений: по нефтепродуктам 
- 70 мг/л и взвешенным веществам - 2000 мг/л

Обозначение 
модели

H,
мм 

L1,
мм

L,
мм

D,
мм

Максимальная  
продуктивность,

л/сек
Вес, кг

УОТК		2000-1
2250

4560 6480
1400

1 830
УОТК		2000-3 6260 8240 3 1078
УОТК		2000-5 7560 9580 5 1219
УОТК		2000-7

2470
7880 9930

1600
7 1714

УОТК		2000-10 9100 11180 10 1969
УОТК		2000-15

2670
9780 11900

1800
15 2388

УОТК		2000-20 10430 12590 20 2535
УОТК		2000-25

2910
10710 12910

2000
25 3352

УОТК		2000-30 11360 13560 30 3510
УОТК		2000-35

3310
11110 13360

2400
35 4307

УОТК		2000-40 11730 13980 40 4546
УОТК		2000-45 13560 15810 45 5057
УОТК		2000-50

3460

12360 14660

2550

50 6016
УОТК		2000-55 13010 15310 55 6254
УОТК		2000-60 14010 16310 60 6620
УОТК		2000-65 15430 17790 65 7309
УОТК		2000-70 16250 18610 70 7616
УОТК		2000-80 18610 21040 80 8532
УОТК		2000-90 20660 23090 90 9505
УОТК		2000-100 23010 25440 100 10405
УОТК		2000-110 25690 28200 110 11811
УОТК		2000-120 28050 30560 120 12743
УОТК		2000-135 32110 34170 135 14370
УОТК		2000-150 35850 38450 150 16483
УОТК		2000-200

3900

34360 37160

3000

200 19337
УОТК		2000-250 40410 43210 250 23424
УОТК		2000-300 48310 51230 300 27621
УОТК		2000-350 56110 59030 350 33559
УОТК		2000-400 64010 67070 400 40478

3-02-03-03 СФ Сорбционный фильтр для доочистки 
поверхностных сточних вод от взвешенных 
веществ и нефтепродуктов

Примечания: 
1 . Сорбционный	фильтр	работает	в	комплекте		с	установками	УОК	или	УОТК.	
2 . При	выборе	СФ	его	производительность	должна	соответствовать	производительности	УОК	(УОТК).
3 . Фильтры	с	негабаритными	для	перевозки	размерами	поставляются	на	площадку	двумя	полукорпусами	с	

отсоединенными	бай-пасом	и	горловинами.	Все	части	изделия	соединяются	между	собой	по	месту	монтажа	
фильтра.

4.	 В	результате	доочистки	поверхностных	сточных	вод	концентрация	нефтепродуктов	в	очищенных	стоках	не	
превышает	0,05	мг/л,	взвешенных	веществ	-	3-5	мг/л.

Пример записи заказа:
Сорбционный	фильтр	для	доочистки	поверхностных	сточных	вод	от	взвешенных	веществ	и	нефтепродуктов	
производительностью	5	л/сек

3-02-03-03 СФ-5

1	–	корпус
2	–	вентиляционная	труба
3	–	горловина	с	люком
4	–	сорбционный	фильтр
5	–	выходной	патрубок
6	–	входной	патрубок
7	–	бай-пас

D	-	внутренний	диаметр	корпуса
L1	-	рабочая	длина	корпуса
L2	-	общая	длина	
L	-	общая	длина	корпуса	с	патрубками
d	-	диаметр	сливного	и	наливного	патрубков
dbp	-	диаметр	байпаса
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Таблица	45.	Основные размеры и технические характеристики установки (размеры в миллиметрах)

Обозначение 
модели

Макс. 
произв.

л/с

Высота 
Н

мм

Рабочая 
длина кор-

пуса, L1
мм

 Общая 
длина, L  

мм

Номинальн. 
значение внутр. 

диам. D
мм

d
мм

dbp
мм

Кол-во 
горловин

шт

СФ-1 1 2460 560 1800 1600 63 110

1
СФ-3 3

2680

800 2100

1800

90 125
СФ-5 5 1145 2440 110 140
СФ-7 7 1604 2900 125 200
СФ-10 10 2092 3390 140 200
СФ-15 15 2541 3840 160 225

2

СФ-20 20

2910

2614 3960

2000

180 250
СФ-25 25 2952 4300 200 280
СФ-30 30 3464 4810 200 280
СФ-35 35 4041 5390 200 315
СФ-40 40 4619 5970 225 355
СФ-45 45 5196 6550 225 355

3

СФ-50 50 5774 7120 250 400
СФ-55 55 6351 7700 250 400
СФ-60 60 6928 8280 250 400
СФ-65 65 7506 8860 280 450
СФ-70 70 8083 9430 280 450
СФ-80 80 9238 10590 315 450
СФ-90 90 10392 11740 315 500

4

СФ-100 100 11547 12900 315 500
СФ-110 110

3280

10084 11430

2400

355 560
СФ-120 120 11000 12350 355 560
СФ-135 135 12375 13720 400 560
СФ-150 150 13750 15100 400 630

СФ-200 200

3900

15200 18750

3000

500 710

5
СФ-250 250 17400 20950 500 800
СФ-300 300 19800 23950 560 800

СФ-350 350 22000 25550 560 900

СФ-400 400 25000 28550 630 1000

3-02-03-03 СФ Основные размеры сорбционного фильтра 3-02-03-04 УОКС Установка для очистки поверхностных 
сточних вод от песка, взвешенных веществ 
и нефтепродуктов с коалесцентным и 
сорбционным фильтрами в одном корпусе

1	–	датчик	уровня	нефтепродуктов	и	песка
2	–	вентиляционная	труба
3	–	горловина	с	люком
4	–	сливной	патрубок
5	–	сорбционный	фильтр
6	–	коалесцентный	модуль
7	–	перегородки
8	–	корпус
9	–	байпас
10	–	наливной	патрубок

А	-	зона	осаждения	песка
Б	-	зона	очистки	от	нефтепродуктов
В	-	зона	тонкой	очистки
L1	-	рабочая	длина	корпуса
L	-	общая	длина	корпуса	с	патрубками
dbp	-	диаметр	байпаса
d	-	диаметр	сливного	и	наливного	патрубков

Таблица	46.	Основные размеры и технические характеристики установок УОКС.

Обозначение 
модели

Максимальная 
производитель-

ность,  л/сек

 Высота, 
H 

Рабочая 
длина 

корпуса 
L1

Общая 
длина 

корпуса с 
патрубка-

ми,  L

Номинальное 
значение 

внутренне-
го  диаметра 
корпуса , D

d dbp

К-во 
горловин, 

шт.

УОКС	70	-1 1 3000 2726 3226 1200 63 110 3
УОКС	70	-3 3 3000 3366 3866 90 125
УОКС	200	-1 1 3000 3026 2526 1200 63 110 3
УОКС	200	-3 3 3000 3666 4166 90 125

Пример записи заказа:
Установка	для	очистки	поверхностных	сточних	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	нефтепродуктов	с	коалес-
центным	и	сорбционным	фильтрами	в	одном	корпусе	типа	УОТКС	с	концентрацией	нефтепродуктов	70	мг/л	и	
производительностью	3	л/сек.

3-02-03-04 УОКС-70-3

Примечания:	
1.	Изготавливаем	такие	комбинированные	установки	полной	монтажной	готовности	и	других	производительнос-
тей	по	проектному	решению	Заказчика.
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Таблица	47.	Основные размеры и технические характеристики установок УОТКС

Пример записи заказа:
Установка	для	очистки	поверхностных	сточних	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	нефтепродуктов	с	тон-
кослойным,	коалесцентным	и	сорбционным	фильтрами,	концентрацией	нефтепродуктов	70	мг/л,	взвешенных	
веществ	100	мг/л	и	производительностью	3	л/сек.

3-02-03-05 УОТКС -70-3

Примечания:	
1 . Высоту	горловины	Нг	и	общую	высоту	Н	определяет	проектная	организация.	
2 . В	результате	очистки	поверхностных	сточных	вод	концентрация	нефтопродуктов	в	очищенных	стоках	не	

превышает	0,05	мг/л,	взвешенных	веществ	-	3-5	мг/л.

3-02-03-05 УОТКС Установка для очистки поверхностных 
сточных вод от песка, взвешенных веществ и 
нефтепродуктов с тонкослойным, коалесцентным 
и сорбционным фильтрами производительностью 
1 и 3 л/сек 

1 . датчики	уровня	песка	и	нефтепродуктов
2 . тонкослойный	модуль
3 . вентиляционная	труба
4.	 коалесцентный	модуль	
5.	 горловина	с	люком

6.	 байпас
7 . сливной	патрубок
8 . сорбционный	фильтр
9 . корпус
10 . наливной	патрубок

Обозначение	
модели

Макси-
мальная	
производи-
тельность,	
л/сек

Высота,	H	
Рабочая	
длина	кор-
пуса	L1

Общая	дли-
на	корпуса	
и	патрубков	

L

Номинальное	
значение	
внутреннего	
діаметра,	D

d dbp

К-во	горло-
вин,	шт.

УОТКС	100	-1 1 3000 2726 3226 1200 63 110 3
УОТКС	100	-3 3 3000 3366 3866 90 125

3-02-03-06 УОТКС Установка для очистки поверхностных 
сточных вод от песка, взвешенных веществ и 
нефтепродуктов с тонкослойным, коалесцентным 
и сорбционным (в отдельном корпусе) 
фильтрами

Примечания:
1 . Размеры	Нг,	Н,	L3,	L	определяет	проектная	организация,	остальное	-	см.	3-02-03-02,	3-02-03-03.
2 . Установка	и	сорбционный	фильтр	подбираются	одинаковые	по	производительности	(см.рис.	и	табл.	3-02-03-

02,	3-02-03-03).
3 . В	результате	очистки	поверхностных	сточних	вод	концентрация	нефтепродуктов	в	очищенных	стоках	не	

превышает	0,05	мг/л,	взвешенных	веществ	-	5	мг/л.

Пример записи заказа:
Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	нефтепродуктов	с	тон-
кослойным,	коалесцентным		и	сорбционным	(в	отдельном	корпусе)	фильтрами	с	концентрацией	взвешенных	
веществ	до	1000	мг/л	и	производительностью	250	л/с.

3-02-03-06 УОТКС 1000-250

1 . Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	нефтепродуктов	с	тон-
кослойным	и	коалесцентным	фильтрами

2 . Сорбционный	фильтр	для	доочистки	поверхностных	сточных	вод	от	взвешенных	веществ	в	отдельном	корпусе
3 . Байпас
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3-02-03-07 УОКС Установка для очистки поверхностных 
сточных вод от песка и нефтепродуктов с 
коалесцентным и сорбционным (в отдельном 
корпусе) фильтрами 

Примечания:
1 . Изготавливаем	такие	комбинированные	установки	полной	заводской	готовности	и	других	производительно-

стей	по	проектному	решению	Заказчика.
2 . Установка	и	сорбционный	фильтр	подбираются	одинаковые	по	производительности	(см.рис.	и	табл.	3-02-03-

01,	3-02-03-03).
3 . В	результате	очистки	поверхностных	сточних	вод	концентрация	нефтепродуктов	в	очищенных	стоках	не	

превышает	0,05	мг/л,	взвешенных	веществ	-	5	мг/л.

Пример записи заказа:
Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка	и	нефтепродуктов	с	коалесцентным	модулем	и	
сорбционным	фильтром	(в	отдельном	корпусе)	с	концентрацией	нефтепродуктов	в	стоках	30	мг/л	и	производи-
тельностью	5	л/сек.

3-02-03-07 УОКС-30-5

1	-	Установка	для	очистки	поверхностных	сточных	вод	от	песка,	взвешенных	веществ	и	нефтепродуктов	с	коа-
лесцентным		фильтром.
2	-	Сорбционный	фильтр	для	доочистки	поверхностных	сточных	вод	от	взвешенных	веществ	в	отдельном	корпусе.

3-02-03-08 Дождеприемный колодец с гидрозатвором 

1	-	днище
2	-	корпус
3	-	полиэтиленовый	патрубок
4	-	гидрозатвор
5	-	дорожная	плита
6	-	обойма
7	-	решетка
8	-	ревизия

При	строительстве	ливневой	канализации	незаменимы	герметичные	компактные	самонесущие	колодцы,	обеспе-
ченные	оригинальным	решением	тройника	гидрозатвора	с	ревизией.	Колодец	выдерживает	вертикальную	
нагрузку	18	тонн.	Конструкция	колодца	позволяет	производить	его	механизированную	очистку	специальным	
ковшом	размером	400	х	400	мм.	Корпорация	производит	колодцы	с	диаметрами	d	=160	÷	400	мм,	D	=	800	мм.	
Высота	H	и	глубина	приварки	патрубка	задается	проектом.
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3-02-03-09 Гидрозатвор для дождеприемника 
общесплавной канализации

В	общесплавной	канализации	есть	одна	серьезная	проблема	-	выделение	через	решетки	дождеприемных	
колодцев	неприятных	запахов	из	фекальной	канализации.	Ее	можно	устранить,	установив	под	решетку	дожде-
приемника	герметичный	полиэтиленовый	гидрозатвор-сифон	на	фланце	с	уплотнением.
Очистку	колодца	и	самого	гидрозатвора	производить	не	реже	чем	2	раза	в	год	-	ранней	весной	и	осенью	одним	
из	следующих	способов:	
1 . Снять	решетку.	Пластиковой	лопаткой	на	длинном	держаке	(черенке)	через	лейку	разрыхлить	слежавшийся	

на	дне	чашки	песок.	Шлангом	ассенизационной	машины	откачать	воду	вместе	с	плавающим	и	тяжелым	
мусором.	Залить	чистую	воду;	

2 . Снять	решетку.	За	ручки	аккуратно	поднять	гидрозатвор	на	поверхность.	Поворотом	влево	отсоединить	
лейку	от	чашки.	Ситечком	собрать	плавающий	мусор,	воду	слить	в	колодец.	Пластиковой	лопаткой	разрых-
лить	слежавшийся	на	дне	песок	и	высыпать	его	в	мешок	для	твердых	бытовых	отходов.	Соединить	лейку	с	
чашкой	поворотом	лейки	вправо.	Установить	гидрозатвор	в	колодец.	Залить	чашку-сифон	водой.

3 . Колодец	чистить	принятыми	в	Автодоре	способами.

1	-		полиэтиленовый	фланец
2	-		лейка	полиэтиленовая
3	-	полиэтиленовая	чашка-сифон
4	-		уплотнение	силиконовое	
5	-		ручки	полиэтиленовые
6	-	байонетные	съемные	крепления

3-02-04 Локальные канализационные очистные 
сооружения.
Описание.

Локальные	канализационные	очистные	сооружения	Корпорации	«Энергоресурс-инвест»	разработаны	для	
эффективной	биологической	очистки	бытовых	стоков	в	местах,	где	нет	возможности	подключиться	к	центра-
лизованным	канализационным	сетям.	Современные	технологии	и	оборудование,	которые	используются,	позво-
ляют	достичь	высокого	уровня	очистки	при	минимуме	обслуживающего	персонала	и	низких	энергозатратах.	В	
ЛКОС	применяется	принцип	биологической	очистки	с	использованием	активного	ила	путем	обработки	стоков	в	
анаэробных	и	аэробных	условиях.	Активный	ил	в	процессе	очистки	насыщается	соединениями	фосфора	и	азота,	
что	дает	возможность	использовать	его	в	качестве	эффективного	минудобрения.	Полученная	в	результате	очи-
стки	стоков	техническая	вода	может	использоваться	для	орошения	технических	культур.	
ЛКОС	предназначены	для	очистки	стоков	коттеджей	и	малых	населенных	пунктов,	туристических	комплек-
сов,	санаториев	и	больниц,	торгово-развлекательных	центров,	автозаправочных	станций,	учебных	заведений,	
аэропортов,	промышленных	предприятий.	Для	надежной	эксплуатации	очистных	сооружений	следует	избегать	
попадания	в	них	дождевых	стоков,	сточных	вод	из	бассейнов,	большого	количества	моющих	средств.

Преимущества ЛКОС 
• полная	автоматизация	процессов	очистки	сточных	вод	и	обработки	осадка,	отсутствие	обслуживающего	

персонала;
• эффективная	очистка	в	зимний	период;	
• компактность,	простота	и	технологичность	конструкции;
• низкие	эксплуатационные	затраты	из-за	отсутствия	механического	перемешивания	в	анаэробных	зонах	

системы.	Например,	затраты	электроенергии	на	очистку	стоков	для	частного	дома	(4-5	жителей)	составляют	
0,9	кВт	в	сутки;

• упрощенный	монтаж	оборудования.
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3-02-04-01 ЛКОС Локальные канализационные очистные 
сооружения производительностью 1,5-27 м3/сутки 
в самонесущих полиэтиленовых корпусах с 
анаэробно-аэробной технологией очистки
согласно ТУ У 37.0-30336890-015:2016

1	-	корпус	с	сотовой	стенкой
2	-	эрлифты
3	-	днище
4	-	диффузоры
5	-	наклонная	перегородка	с	кассетой
6	-	сливной	патрубок
7	-	надстройка	корпуса
8	-	крышка
9	-	фильтр	механической	очистки
10	-	наливной	патрубок
11	-	приемная	камера
12	-	вертикальные	перегодки	с	нижним	и	верхним	
переливами
13	-	распределение	воздуха

Показатели
Производительность, м3/сутки

1,5 2 3 4,5 6 9 12 18 27
Диаметр	биореактора,	мм 1340 1550 1760 1760 2050 2300 2600 3000 3000

Диаметр	наливного	и	сливного	
патрубков,	мм 110 110 10 110 110 110 110 160 160

Мощность	компрессора.	Вт 76 76 114 135 170 236 442 472 1500
Маса	биореактора	без	крышки,	

кг 100 160 185 350 470 550 625 700 850

Пример записи заказа:
Локальное	канализационное	очистное	сооружение	производительностью	27	м3/сутки.

3-02-04-01 ЛКОС 27

Примечания:
1.	Концентрация	загрязняющих	веществ	после	очистки:	взвешенные	вещества	10	мг/л;	ХСК	-	40	мг/л;	БСК5	-	5,0	мг/л;	
азот	аммонийный	1,5	мг/л;	азот	нитратов	-	3,0	мг/л;	фосфор	-	3,0	мг/л.

Таблица	48

3-02-04-02 ЛКОС Локальные канализационные очистные 
сооружения производительностью 36-75 м3/сутки 
в самонесущих полиэтиленовых корпусах с 
анаэробно-аэробной технологией очистки
согласно ТУ У 37.0-30336890-015:2016

Примечания:
1.	Концентрация	загрязняющих	веществ	после	очистки:	взвешенные	вещества	10	мг/л;	ХСК	-	40	мг/л;	БСК5	-	
15,0	мг/л;	азот	аммонийный	1,5	мг/л;	азот	нитратов	-	3,0	мг/л;	фосфор	-	3,0	мг/л.

Пример записи заказа:
Локальное	канализационное	очистное	сооружение	производительностью	75	м3/сутки.

3-02-04-02 ЛКОС 75

1	-	корпус
2	-	днище
3	-	наклонная	перегодка	с	кассетой	
4	-	сливной	патрубок
5	-	надстройка
6	-	крышка
7	-	наливной	патрубок
8	-	распределитель	воздуха
9	-	диффузор
10	-	приемная	камера
11	-	эрлифт
12	-	вертикальные	перегородки	с		нижним	и	верхним	
переливами

Показатели
Производительность, м3/сутки

36,00 45,00 60,00 75,00
Полезная	высота	биореактора,	мм 3000 3000 3000 3000

Диаметр	биореактора,	мм 4000 4500 5000 5500
Диаметр	наливного	и	сливного	патрубков,	мм 160 160 160 160

Мощность	компрессора.	Вт 2000 2000 2000 3000
Маса	биореактора	без	крышки,	кг 1250 1800 2200 2550

Таблица	49
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3-02-04-03 УБО ПЕСТ-1 (ПП-1) Однокорпусные установки 
биологической очистки сточных вод 
производительностью 0,9-135 м3/сутки с 
аэробной технологией очистки
согласно ТУ У 37.0-30336890-015:2016

Примечания:
1.	Концентрация	загрязняющих	веществ	после	очистки:	взвешенные	вещества		10	мг/л;	ХСК	-	40	мг/л;	БСК5	-	15,0	
мг/л;	азот	аммонийный	1,5	мг/л;,	азот	нитратов	-	3,0	мг/л;	фосфор	-	3,0	мг/л.

DN -	номинальный	внутренний	диаметр	корпуса	
Н2	-	высота	до	наливного	патрубка
Н1	-	высота	до	сливного	патрубка
d -	диаметр	наливного	и	сливного	патрубков
Dr	–	диаметр	горловины

1	-	корпус
2	-	днище
3	-	диффузор
4	–	наклонная	перегородка	с	
касетой
5	-	эрлифт
6	-	сливной	патрубок
7	-		рышка
8	-	горловина
9	-	люк
10	-	распределитель	воздуха
11	-	вертикальная	перего-
родка
12	-	корзина
13	-	наливной	патрубок

3-02-04-03 УБО ПЕСТ-1 (ПП-1) Основные размеры

Таблица	50

Примечания:
1.	Условное	обозначение	модели	УБО	включает	сокращенный	шифр	ПЕСТ-1	(ПП-1),	через	тире	-	вариант	испол-
нения	(1,	2,	3	-	для	ПЕСТ-1	и	1	-	для	ПП-1),	через	тире	-производительность	в	м3/сутки.
2.	В	условном	обозначении	ПЕСТ	-	корпус	полиэтиленовый	с	сотовым	строением	стенки,	а	ПП	-	корпус	сварной	
из	листового	полипропилена.

Условное  
обозначе-

ние  
модели

макс.  
кол-во  

жителей

Производи-
тельность,  
м3/сутки

DN, мм Н1, мм Н2, мм d, мм Dг, мм
Мощность 
компрес-
сора, Вт

Теорети-
ческий 
вес, кг

ПЕСТ-1-1-09 3 0,9 1200 1740 1500 110 600 76 80
ПЕСТ-1-1-1,2 4 1,2 1200 1990 1750 110 600 76 90
ПЕСТ-1-2-1,2 4 1,2 1400 1497 1257 110 600 76 93
ПЕСТ-1-1-1,8 6 1,8 1400 1834 1594 110 600 76 110
ПЕСТ-1-2-1,8 6 1,8 600 1445 1205 110 600 76 110
ПП-1-1-1,8 6 1,8 1500 1610 1370 110 600 76 15
ПЕСТ-1-1-2,4 8 2,4 1400 2170 1930 110 600 76 160
ПЕСТ-1-1-2,4 8 2,4 1600 1705 1465 110 600 76 170
ПП-1-1-2,4 8 2,4 1500 1940 1700 110 600 76 165
ПЕСТ-1-1-3,0 10 3 1400 2478 2238 110 600 114 180
ПЕСТ-1-2-3,0 10 3 1600 1910 1670 110 600 114 185
ПЕСТ-1-3-3,0 10 3 1800 1540 1300 110 600 114 190
ПЕСТ-1-1-4,5 15 4,5 1600 2490 2250 110 800 135 350
ПЕСТ-1-2-4,5 15 4,5 1800 1960 1720 110 800 135 360
ПЕСТ-1-1-6,0 20 6 1800 2248 2008 110 800 170 470
ПЕСТ-1-1-9,0 30 9 2000 2382 2142 110 800 236 550
ПЕСТ-1-1-12,0 40 12 2400 2030 1790 110 800 442 620
ПЕСТ-1-1-18,0 60 18 2400 2653 2413 160 800 472 700
ПЕСТ-1-1-36,0 120 36 3000 2850 2600 160 800 2000 1250
ПЕСТ-1-1-45,0 150 45 3000 3390 3150 160 800 2000 1800
ПП-1-1-60,0* 200 60 3500 3106 2866 160 800 2000 2200
ПП-1-1-75,0* 250 75 4000 2863 2623 200 800 3000 2500
ПП-1-1-90,0* 300 90 4500 3070 2810 200 800 4000 2800
ПП-1-1-120,0* 400 120 4800 3400 3260 250 800 6000 3600
ПП-1-1-135,0* 450 135 5000 380 3320 250 800 7000 4000

*	Модели,	которые	монтируются	на	строительной	площадке
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3-02-04-04 УБО ПЕСТ-3 Трехкорпусные установки 
биологической очистки (УБО) сточных вод 
производительностью 45-800 м3/сутки с 
аэробной технологией очистки
согласно ТУ У 37.0-30336890-015:2016

Примечания:
1.	Санитарно-защитная	зона	от	УБО	производительностью	до	25	м3/сутки	-	не	менее	5	м,	до	200	м3/сутки	-	не	
менее	25	м	и	до	500	м3/сутки	-	не	менее	35	м,	при	сохранении	их	герметичности	или	устройства	в	закрытых	по-
мещениях	и	отсутствии	иловых	площадок.

Пример записи заказа:
Трехкорпусная	установка	биологической	очистки	сточных	вод	производительностью	120	м3/сутки,	согласно	ТУУ	
37.0-30336890-015:2016

3-02-04-04 УБО ПЕСТ-3-120

DN	-	номинальный	внутренний	диаметр	камеры	аэрации
DN1	-	номинальный	внутренний	диаметр	корпуса	камеры	отстаивания
H1	–	высота	до	наливного	патрубка
H2	-	высота	до	сливного	патрубка

1	–	корпус	камеры	аэрации
2	–	корпус	камеры	отстаи-
вания
3	–	корпус	камеры	регене-
рации	активного	ила
4	–	днище	камеры	аэрации
5	–	днище	камеры	отстаи-
вания
6	–	днище	камеры	регене-
рации	активного	ила
7	–	диффузор
8	–	патрубок	подачи	воз-
духа
9	–	наливной	патрубок
10	–	корзина
11	–	сливной	патрубок
12	–	крышка	камеры	аэра-
ции
13	–	крышка	камеры	от-
стаивания
14	–	крышка	камеры	реге-
нерации	активного	ила
15	–	горловина
16	–	люк
17	–	эрлифт

3-02-04-04 УБО ПЕСТ-3. Основные размеры

Таблица	51

Условное 
обозначе-

ние модели

Макс 
к-во  

жильцов

Произво-
дитель-

ность, м3/
сутки

Мощность 
компрессо-

ра, Вт

Теоретиче-
ский вес, 

кг
DN DN1 DN2 H1 H2 d

ПЕСТ-3-45,0 150 45 2000 3200 2000 1600 1800 3140 2900 160
ПЕСТ-3-60,0 200 60 2000 4300 2400 2000 2400 2695 2455 160
ПЕСТ-3-75,0 250 75 3000 4650 2400 2000 2400 3160 2920 200
ПЕСТ-3-90,0 300 90 4000 5750 2550 2000 2400 3800 3554 200
ПЕСТ-3-105,0 350 105 5000 6600 3000 2400 3000 3030 2790 250
ПЕСТ-3-120,0 400 120 6000 7150 3000 2400 3000 3375 3135 250
ПЕСТ-3-135,0 450 135 7000 7600 3000 2400 3000 3720 3480 250



79035, м.Львів, вул. Зелена, 131 т. (032) , 225-66-16
225-54-37, факс (032) 225-54-39, www.energoresurs.com

79035, м.Львів, вул. Зелена, 131 т. (032) , 225-66-16
225-54-37, факс (032) 225-54-39, www.energoresurs.com102 103

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

3-02-04-04 УБО ПЕСТ-3 Принципиальная технологическая 
схема размещения УБО ПЕСТ-3 для достижения 
производительности от 140,0 до 800,0 м3/сутки. 
Схема.
согласно ТУ У 37.0-30336890-015:2016

N	-	количество	технологических	линий

Примечания:
1.	Максимальное	количество	технологических	линий	-	6.

3-02-05 БМКОС Блочно-модульные канализационные 
очистные сооружения в полимерном и 
полимерно-бетонном исполнении. 
Описание.

Отличительной	особенностью	БМКОС	является	то,	что	каждый	из	модулей	-	автономный,	с	замкнутым	техноло-
гическим	циклом	биологической	и	механической	очистки	стоков.	БМКОС	выгодно	применять	в	случаях,	когда	по	
объективным	причинам	производительность	КОС	будет	наращиваться	или	уменьшаться	(увеличивается	количе-
ство	пользователей,	поэтапное	финансирование	строительства,	сезонная	работа	очистных	и	т.п.).

При	наращивании	производительности	БМКОС	-	на	первой	стадии	строится	минимум	два	модуля	и	внутиплоща-
дочные	коммуникации,	рассчитанные	на	полную	производительность	очистных,	например:	приемно-распредели-
тельные	камеры,	песковые	и	иловые	площадки,	магистральные	воздуховоды	и	т.п.

При	сезонной	работе	очистных	-	один,	два	и	больше	модулей	могут	отключаться	на	заданное	время	и	опять	
включаться	"под	сезон"	с	наращиванием	производительности,	например,	для	баз	отдыха,	курортных	городов	и	
т.п.	Как	и	УБО,	блочно-модульные	КОС	могут	работать	как	в	аэробном	режиме,	так	и	с	чередованием	анаэроб-
но-аэробных	процессов.	Кроме	того,	для	БМКОС,	работающих	в	южных	курортных	зонах,	очень	экономным	в	экс-
плуатации	при	пусках-остановках	отдельных	модулей	есть	аэробные	технологии	на	полимерных	биофильтрах.	
На	биофильтрах	можно	также	значительно	сократить	время	и	эксплуатационные	затраты	на	пуски-остановки	
отдельных	модулей.

В	блочно-модульном	устройстве	очистных	сооружений	можно	использовать	как	однокорпусные,	так	и	трехкор-
пусные	установки	биологической	очистки.	Блочно-модульное	построение	успешно	реализует	задачу	очистки	
стоков	любой	производительности:	от	минимального	населенного	пункта	(объекта)	до	больших	городов.	Напри-
мер,	в	г.	Львове	постепенно	наращивалась	производительность	КОС	от	первой	до	четвертой	очереди,	которые	
могут	работать	в	любых	комбинациях,	в	т.ч.	и	внутри	каждой	очереди.

На	последующих	страницах	каталога	представлены	общая	и	реальная	схемы	технологических	процессов,	ко-
торые	уже	реализованы	или	находятся	в	процессе	реализации	в	виде	рабочих	проектов.

Предлагаем	сотрудничество	проектного	и	технологических	отделов	Корпорации	"Энергоресурс-инвест"	с	проек-
тными	организациями	по	разработке	совместных	проектов,	в	которых,	кроме	испытанных	технологий,	мы	можем	
предложить	надежное	оборудование,	его	спецмонтаж,	пуско-наладку,	гарантийное	и	послегарантийное	обслу-
живание.
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3-02-05-01 БМ КОС Блочно-модульные канализационные 
очистные сооружения производительностью 
100-10000 м3/сутки (план-схема)

Корпорация	"Энергоресурс-инвест"	разрабатывает	индивидуальные	проекты	строительства	БМКОС	с	разными	
технологическими	схемами	их	устройства	и	работы:
1.	С	первичными	и	вторичными	отстойниками	и	чередованием	анаэробно-аноксидных	и	аэробных	процессов	с	
доочисткой	стоков	(при	необходимости).	
2.	С	первичными	и	вторичными	отстойниками,	аэротенком,	аэробными	регенератором	и	стабилизатором	ила	и	
осадка	с	доочисткой	стоков	(при	необходимости).
3.	С	механической	предочисткой,	аэротенком,	первичным	и	вторичным	отстойниками,	аэробными	регенератором	
и	стабилизатором	ила	и	осадка	с	доочисткой	стоков	(при	необходимости).
Во	всех	схемах	обеззараживание	очищенных	стоков	производится	раствором	гипохлорита	натрия	или	с	помощью	
ультрафиолетовых	ламп.

3-02-05-02 БМКОС Блочно-модульные канализационные 
очистные сооружения производительностью 
3000 м3/сутки с чередованием анаэробно-
аэробных процессов

Примечания:
1.	Все	сооружения	БМКОС	-	полиэтиленовые	с	сотовым	строением	стенки	корпуса.
2.	Каждый	модуль	рассчитан	на	производительность	750	м3/сутки
3.	БМКОС	приведена	как	пример	возможного	построения	блока	емкостей	для	реализации	заданного	технологи-
ческого	процесса	и	может	служить	основанием	для	разработки	проекта	очистных	сооружений.
4.	Проектно-конструкторский	отдел	Корпорации	"Энергоресурс-инвест"	по	Вашей	заявке	разработает	план	и	
профили	площадки	очистных	сооружений	с	блоками	емкостей	биологической	очистки	и	другими	полимерны-
ми	изделиями	с	сотовым	строением	стенки	(колодцы,	КНС,	контактные	резервуары,	аэробные	стабилизаторы	
избыточного	ила	и	осадка	и	т.п.).
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3-02-05-03 БМКОС Блочно-модульные канализационные 
очистные сооружение производительностью 
500 м3/сутки с аэротэнком и аэробными 
регенератороми активного ила.

Примечания:
1.	Все	сооружения	БМКОС	-	полиэтиленовые	с	сотовым	строением	стенки	корпуса.
2.	Каждый	модуль	рассчитан	на	производительность	250	м3/сутки
3.	БМКОС	приведена	как	пример	возможного	построения	блока	емкостей	для	реализации	заданого	технологи-
ческого	процесса	и	может	служить	основанием	для	разработки	проекта	очистных	сооружений.
4.	Проектно-конструкторский	отдел	Корпорации	"Энергоресурс-инвест"	по	Вашей	заявке	разработает	план	и	
профили	площадки	очистных	сооружений	с	блоками	емкостей	биологической	очистки	и	другими	полимерны-
ми	изделиями	с	сотовым	строением	стенки	(колодцы,	КНС,	контактные	резервуары,	аэробные	стабилизаторы	
избыточного	ила	и	осадка	и	т.п.).

3-02-05-04 БМКОС Блочно-модульные канализационные 
очистные сооружения  
(1-я очередь производительностью 400м3/сутки, 
перспектива - 800 м3/сутки)

Примечания:
1.	Пунктирными	линиями	обозначены	сооружения	2-й	очереди	строительства
2.	Все	сооружения	БМКОС	-	полиэтиленовые	с	сотовым	строением	стенки	корпуса.
3.	Каждый	модуль	рассчитан	на	производительность	200	м3/сутки.
4.	БМКОС	приведена	как	пример	возможного	построения	блока	емкостей	для	реализации	заданного	технологи-
ческого	процесса	и	может	служить	основанием	для	разработки	проекта	очистных	сооружений.

1	-	КНС
2	-	приемно-распределительная	камера
3	-	модуль	механо-биологической	очистки
4	-	модули	2-й	очереди
5	-	контактные	резервуары
6	-	аэробные	стабилизаторы	избыточного	ила	и	осадка
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3-02-05-05 БМКОС Блочно-модульные канализационные 
очистные сооружения с железобетонными 
отстойниками и полимерным блоком 
биологической очистки (1-я очередь 
производительностью 2000м3/сутки, перспектива 
- 3000 м3/сутки)

Примечания:
1.	Каждый	модуль	рассчитан	на	производительность	1000	м3/сутки
2.	БМКОС	приведена	как	пример	возможного	построения	блока	емкостей	для	реализации	заданого	технологи-
ческого	процесса	и	может	служить	основанием	для	разработки	проекта	очистных	сооружений.
3.	Проектно-конструкторский	отдел	Корпорации	"Энергоресурс-инвест"	по	Вашей	заявке	разработает	план	и	
профили	площадки	очистных	сооружений	с	блоками	емкостей	биологической	очистки	и	другими	полимерны-
ми	изделиями	с	сотовым	строением	стенки	(колодцы,	КНС,	контактные	резервуары,	аэробные	стабилизаторы	
избыточного	ила	и	осадка	и	т.п.).
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1	-	труба	подачи	стоков	из	первичного	отстойника
2	-	приемно-распределительная	камера
3	-	полимерный	шиберный	затвор
4	-	погружной	насос
5	–	аэраторы
6	-	аэротенк

7	-	воздушный	коллектор
8	-	труба	подачи	стоков	на	вторичный	отстойник
9	-	аэробный	регенератор	ила	-	6	шт	в	модуле
10	-	аэробный	стабилизатор	ила	и	осадка	–	6	шт	в	
модуле
11	-	первичные	отстойники
12	–	вторичные	отстойники

3-02-06 Полимерное оборудование для строительства и 
реконструкции очистных сооружений. 

 Описание.
Сегодня	поставлен	выбор	-	чем	заменить	не	оправдывающие	себя	бетон	и	черные	металлы	в	канализации	и,	осо-
бенно,	на	очистных	сооружениях.	И	если	в	канализационных	сетях	в	вопросах	тотальной	замены	железобетона,	
асбоцемента,	стали,	чугуна	на	полимеры	(полиэтилен,	полипропилен,	поливинилхлорид,	стеклопластик,	сопо-
лимер	полиэтилена	и	т.	д.	)	нет	острых	расхождений,	то	на	очистных	сооружениях	и	проектанты	и	их	заказчики	
закладывают	все,	что	существовало	до	них	и	существует	сегодня.	Это:	бетон	(блоки	емкостей,	лотки),	черные	
металлы	(решетки,	щитовые	затворы,	иловые	скребки	и	илососы),	нержавеющие	стали	(щитовые	затворы,	
иловые	скребки	и	илососы,	решетки)	и,	наконец,	полимеры	все	больше	вытесняют	как	бетон	и	черные	металлы	
так	и	очень	дорогие	нержавеющие	стали	во	всем	оборудовании	очистных	сооружений.

Корпорация	«Энергоресурс-инвест»	является	лидером	внедрения	полимерного	оборудования	на	всех	очистных	
сооружениях	от	локальных	до	очень	больших	и	не	только	в	Украине.

Это	оборудование	изготовляется	преимущественно	из	полиэтилена	высокой	плотности,	который	содержит	по-
вышенное	содержание	стабилизатора	и	устойчив	к	солнечному	ультрафиолету	даже	без	защитных	покрытий.	В	
большинстве	конструкций	основным	(рабочим)	элементом,	выдерживающим	как	внутренние,	так	и,	в	основном,	
внешние	нагрузки,	является	корпус	с	сотовым	строением	стенки.	Сегодня	предлагаем	Вашему	вниманию	и	вне-
дрению	испытанное	на	очистных	сооружениях	Украины	и	Белоруси	полимерное	оборудование,	которое	дороже,	
но	несравненно	долговечнее	железобетона	и	«черных»,	даже	хорошо	защищенных	от	коррозии	металлов,	но	
многократно	дешевле	нержавеющих	сталей.

К	такому	оборудованию	относятся:
•	лотки
•	щитовые	затворы	прямоугольного	и	круглого	сечения
•	пескоулавливатели	вертикальные	и	горизонтальные
•	приемно-распределительные	камеры	со	встроенными	герметичными	полимерными	затворами
•	иловые	скребки	и	илососы	для	первичных	и	вторичных	радиальных	отстойников
•	отражатель	потока	и	плавающих	частиц	на	отстойниках
•	зубчатые	переливы	на	отстойниках
•	обезвоживатели	ила	и	осадка	
•	перегородки	между	технологическими	емкостями
•	материалы	для	футеровки	бетонных	поверхностей	и	т.	д.	
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3-02-06-01 Щитовые затворы полимерные межфланцевые

Примечания:
1.	Затворы	изготовлены	из	стойкого	к	солнечному	ультрафиолетовому	облучению	полиэтилена.
2.	Затворы	соединяются	с	трубами	колектора	как	элемент	трубопровода	методом	сварки	или	с	помощью	ра-
струбных	или	термоусадочных	муфт.

Таблица	52.	Основные размеры щитовых затворов межфланцевых

Ду, мм Диаметр, 
мм А Б В Н Н1 Н2

80 90 190 44 74 95 230 380
90 110 205 44 74 105 257 410

100 125 220 44 74 112,5 277 430
125 140 240 50 80 100 285 460
150 160 265 50 80 135 310 465
160 180 290 50 80 148 340 520
180 200 325 50 80 165 377 560
200 225 340 55 85 172,5 390 590
225 250 355 60 90 180 420 620
250 280 395 60 90 200 447 650
300 315 445 60 90 225 497 700
320 355 475 60 90 240 527 790
350 400 505 80 110 255 560 940

1	-	щит
2	-	корпус
3	-	фланцы

3-02-06-02 Щитовые затворы полимерные с 
полиэтиленовыми патрубками и удлиненным 
штоком винта

Примечания:
1.	Затворы	изготовлены	из	стойкого	к	солнечному	ультрафиолетовому	облучению	полиэтилена	и	такими	же	или	
стальными	фланцами	с	патрубками.

Таблица	53.	Основные размеры щитовых затворов с полиэтиленовыми патрубками и удлиненным штоком  
       винта

Ду, мм D, мм А, мм Б, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм 
400 450 550 660 275 650 1300
450 500 600 660 295 690 1380
500 560 680 670 320 740 1480
600 630 765 670 430 960 2020
800 800 1000 680 525 1100 2150
900 900 1100 690 575 1200 2350

1000 1000 1200 700 625 1300 2550
1200 1200 1400 700 725 1500 2900

1	-	корпус	с	уплотнением	щита
2	-	рама
3	-	щит
4	-	винт	привода
5	-	удлиненный	шток	винта
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Таблица	54.	Основные размеры прямоугольных щитовых затворов

3-02-06-03 Прямоугольные полимерные щитовые затворы с 
выдвижным винтом

Примечания:
1.	Затворы	щитовые	изготовлены	из	стойкого	к	солнечному	ультрафиолетовому	облучению	полиэтилена.
2.	Затворы	монтируются	в	лотках,	или	на	стенках	блоков	емкостей	через	закладные	элементы	и	уплотняются	по	
периметру	с	помощью	монтажной	пены,	или	бетона,	стойкого	к	биогазовой	коррозии.

А,мм Б,мм В,мм Н,мм Н1,мм Н2,мм
700 400 150 1300 400 750
750 450 150 1350 450 800
800 500 150 1400 500 850
900 600 150 1500 600 950

1100 800 180 1700 800 1150
1200 900 180 1800 900 1250
1300 1000 180 1900 1000 1350
1500 1200 180 2100 1200 1550

1		-	корпус	с	уплотнением	щита
2	-	рама
3	-	щит
4	-	винт
5	-	гайка	маховика

3-02-06-04 Щитовые затворы полимерные регулирующие 
для аэротенков КОС

Примечания:
1.	Затворы	щитовые	изготовлены	из	стойкого	к	солнечному	ультрафиолетовому	облучению	полиэтилена.
2.	Затворы	монтируются	в	лотках	или	на	стенках	блоков	емкостей	через	закладные	элементы	и	уплотняются	по	
периметру	с	помощью	монтажной	пены	или	стойкого	к	биогазовой	коррозии	бетона.

Таблица	55.	Основные размеры щитовых затворов регулирующих

Ду, мм А, мм Б, мм В, мм Н, мм Н1, мм
400 680 400 150 1045 400
450 730 450 150 1145 450
500 780 500 150 1245 500
600 880 600 150 1445 600
800 1120 800 180 1845 800
900 1220 900 180 2045 900

1000 1320 1000 180 2245 1000
1200 1520 1200 180 2645 1200

1	-	рама
2	-	механизм	перемещения	щита
3	-	щит
4	-	рычаг
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Таблица	56.	Основные габаритные размеры пескоулавливателя 

3-02-06-05 ПВ- Э, ПВ-ГЭ Пескоулавливатель вертикальный 
с эрлифтом или гидроэлеватором

Примечания:
1.	Н*	может	быть	≤	Нр
2.	Для	удаления	песка	могут	использоваться	песковые	насосы.

Пример записи заказа:
Пескоулавливатель	вертикальный	с	эрлифтом	производительностью	50	л/сек

3-02-06-05 ПВЭ-50

Модель  
пескоулавливателя

Q , л/
cек

Размеры
D, мм D1, мм D2, мм D3, мм Нр, мм Н1, мм Н2, мм d1, мм d2, мм

ПВ-Э-6 6
250

500
250

800
3200 2250 2450

200 200ПВ-Э-12 12 600 1000
ПВ-Э-24 24 315 800 315 1400

4300 3610 3450
ПВ-Э-50 50 400 1200 400 1800 250 250
ПВ-Э-100 100

500
1400

500
2000

315 315
ПВ-Э-150 150 1600 2400

1	-	наливной	патрубок	d1
2	-	сливной	патрубок	d2
3	-	внутренняя	наливная	труба
4	-	корпус
5	-	эрлифт	(гидроэлеватор)
6	-	разрыхлитель	песка

3-02-06-06 ПГ Пескоулавливатель горизонтальный для 
блочно-модульных КОС

Примечания:
1.	Размеры	пескоулавливателя	рассчитываются	исходя	из	производительности	подачи	стоков	Q	л/сек
2.	Удаление	песка	предусматривается	вручнкю.

1	-	патрубок	сливной
2	-	бункер	
3	-	патрубок	наливной
4	-	полимерные	межфланцевые	щитовые	затворы
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3-02-06-07 Полимерная приемно-распределительная камера 
для блочно-модульных КОС

Примечания:
1.	Корпус,	щитовые	затворы,	патрубки	и	остальные	детали	изготовлены	из	стойкого	к	солнечному	ультрафиоле-
ту	полиэтилена
2.	Представленная	камера	рассчитана	на	распределение	потока	стоков	на	блок	из	4-х	модулей,	в	каждом	из	
которых	по	2	первичных	отстойника.

1	-	корус
2	-	приемная	камера
3	-	наливной	патрубок
4	-	сливной	патрубок
5-	межфланцевый	щитовой	затвор

3-02-06-08 Иловый скребок подводный каркасный для 
первичного радиального отстойника КОС ø10 ÷ 40м

Примечания:
1.	Над	поверхностью	стоков	находится	только	площадка	из	некорродирующих	материалов	с	мотор-редуктором.	
Для	обслуживания	мотор-редуктора	между	площадкой	и	стенкой	устанавливается	переносной	мостик.
2.	Все	конструктивные	элементы	сооружения	выполнены	из	полиэтиленовых	водопроводных	труб,	подгружен-
ных	от	всплытия	наполнителем.

1-ось-подшипник
2-токосъемник
3-	мотор-редуктор
4-	скребок	плавающих	частиц
5-	бункер
6-	горизонтальная		рама
7-	скребок
8-	упорный	полимерный	подшипник
9-	зубчатая	полимерная	дорожка

10-	надводная	платформа
11	-	тросы	
12-	приводное	полимерное	колесо
13-	упорные	донные	колеса
14-	наполнительный	трубопровод
15-	коллектор	сбора	осадка
16-	шкаф	управления	приводом
17-	футерованное	полиэтиленом		днище	отстойника
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3-02-06-09 Иловый скребок полимерный трубный для 
первичного радиального отстойника КОС ø 10 ÷ 40м

Примечания:
1.	Все	узлы	и	детали	(в	т.ч.	ось-подшипник)	выполнены	из	полиэтиленовых	труб	с	сотовым	строением	стенки	и	
полиэтинового	листа.
2.	Обслуживание	скребков	производится	без	опорожнения	отстойника	путем	подъема	всей	конструкции	скребка	
автокраном.

1-	токосъемник
2-	ось-подшипник
3-	отбойник-перелив
4-	труба-привод

5-	мотор-редуктор	с	приводным	колесом
6-	корпус	скребков
7-	скребки
8-	ребра	жесткости

3-02-06-10 Илосос полимерный для вторичного радиального 
отстойника КОС ø 10÷40м

Примечания:
1.	Корпусные	детали	и	узлы	(внутренняя	и	внешняя	обойиы	оси	-подшипника,	труба-привод,	всасывающая	труба	
и	бункер	основание	выполнены	из	труб	с	сотовым	строением	стенки.
2.	Усилие	выталкивания	всасывающей	трубы	уравновешено	весом	трубы-привода.

1	-	токосъемник
2	-	ось-подшипник
3	-	труба-привод
4	-		мотор-редуктор	с	приводным	колесом

5	-	всасывающая	труба
6-	всос
7-	приемный	полимерный	бункер-основание
8-	ребра	жесткости
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3-02-06-11 Отражатели полиэтиленовые для первичных 
радиальных отстойников КОС

Примечания
1.	Отражатели	выполнены	из	полиэтиленового	листа	стойкого	к	ультрафиолету	солнечного	излучения	

1	-	отражатель	внутренний
2	-	отражатель	внешний

 3-02-06-12 Установка для обезвоживания осадка 
и избыточного ила карусельного типа 
производительностью 10м3/сутки

Примечания:
1.	Производительность	установки	при	содержании	в	жидком	осадке	1%	сухой	массы	-	10м3/сутки.
2.	Благодаря	поворотной	конструкции	все	мешки	доступны	для	отбора	их	с	одного	места	с	помощью	такелажной	
тележки.

Пример записи заказа:
Установка	для	обезвоживания	осадка	и	избыточного	ила:

3-02-06-12

1	-	основание	корпуса
2	-	мешок
3	-	распределительная	камера
4	-	датчик	уровня
5	-	камера	смешивания	коагулянта
6	-	несущая	колонна
7	-	дренажная	труба
8	-	колесо
9	-	упорный	подшипник
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3-02-07 Предварительная очистка промышленных 
стоков. 

 Описание.
Промышленные	стоки	разнообразны	по	составу	и	могут	по	разному,	но	однозначно	-	отрицательно,		влиять	на	
процесс	биологической	очистки	бытовых	стоков	на	КОС.

Промышленные	стоки	необходимо	предварительно	очищать	на	предприятиях	перед	сбросом	их	в	хоз-фекальную	
канализацию	или	непосредственно	на	очистные	сооружения	до	приемлемых	для	биологической	очистки	концен-
траций	загрязняющих	веществ.

Для	предприятий	пищевой	промышленности	предочистка	предполагает	устранение	избытка	жировых	загряз-
нений,	зависей,	коректировка	кислотности,	а	также	снижение	концентрации	органических	веществ	чрезмерно	
потребляющих	кислород

Наиболее	распространенное	очистное	оборудование	на	таких	предприятиях	-	это	жироловки	(сепараторы	жи-
ров)	и	флотационные	установки.

Предлагаем	вниманию	проектантов	и	технического	персонала	сепараторы	жиров	и	напорные	флотаторы	в	са-
монесущих	полимерных	корпусах	с	сотовым	строением	стенки,	которая,как	в	термосе,	удерживает	тепло	стоков	
и	стойкая	к	механическим	нагрузкам,	а	флотаторы	еще	уникальны	тем,	что	мелкодисперсная	флотационная	
смесь	воздуха	с	водой	у	них	создается	не	в	отдельных	напорных	сатураторах,	а	в	трубках	формирующих	стенку	
корпуса.

3-02-07-01 СЖ-В-SF Сепаратор жира вертикальный

Примечания:
1.	Степень	очистки	жира	составляет	50-80%,	взвешенных	веществ	-	до	50%.
2.	Размеры	могут	быть	изменены	производителем,	согласно	проектного	решения.

Пример записи заказа:
	Q	Сепаратор	жира	вертикальный	c	люком	типа	"Л"	производительностью	Q	л/сек:

3-02-07-01 СЖ-В-SF

Таблица	57.	Основные габаритные размеры сепаратора жира вертикального

Модель сепаратора Q, л/сек
Размеры в мм

Вес, кг
DN DД DГ Н1 Н* d1 d2

SF-1 1

1400 1700 800

1000 1800
110 110

237
SF-2 2 1200 2000 286
SF-3 3 1300 2100

160 160
302

SF-6 6 1500 2300 359
SF-8 8 2000 2900 462

1	-	горловина
2	-	корпус
3	-	выпускной	патрубок
4-	перегородки
5	-	входной	патру-
бок-тройник
6	-	вентиляционный	
стояк
7	-	люк
8	-	датчик	уровня	жира

А	-	зона	осаждения	песка
Б	-	зона	сбора	жира
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Таблица	58.	Основные габаритные размеры сепаратора жира горизонтального

3-02-07-02 СЖ-Г-SF Сепаратор жира горизонтальный

Примечания:
1.	Степень	очистки	жира	составляет	50-80%,	взвешенных	веществ	-	до	50%,	песка	-	95%.

Пример записи заказа:
Сепаратор	жира	горизонтальный	c	люком	типа	"С"	производительностью	Q	л/сек:

3-02-07-02  СЖ-Г-SF - Q

Модель  
сепаратора Q,л/сек

Размеры в мм
Вес,кг

DN L L1 Н Dг d1 d2

SF-10 10 1400 2700 3100 2200

800 160 160

484,5
SF-15 15

1600
2700 3130

2400
528

SF-20 20 2900 3330 554
SF-25 25

1800
3000 3430

2600
626

SF-30 30 3500 3930 687

1	-	горловина
2	-	корпус
3	-	выпускной	патрубок
4-	перегородки
5-	осадок

6	-	входной	патрубок-тройник
7	-	вентиляционный	стояк
8	-	люк
9	-	датчик	уровня	жира

А	-	зона	осаждения	песка
Б	-	зона	сбора	жира

3-02-07-03 ФН Напорные флотаторы 

Примечания:
1.	Перед	флотатором	устанавливаются	полиэтиленовые	смесители	флокулянта	и	коагулянтов.
2.	Степень	очистки	по:	жирам	до	95%,	взвешенным	веществам	-	до	92%,	ПАВ	-	до	90%,	БПК5	-	до	25%,	
ХПК	-	до	25%.	Влажность	флотошлама	-	90-93%.
3.	Шлам	удаляется	на	полигон	ТБО	после	отстаивания	и	обезвоживания.

Параметры и  
характеристики Ед. изм.

Модель флотатора
ФН -1 ФН-2 ФН-3

Производительность м3/час 3-4 6-8 12
Размеры:

ммдиаметр 1000 1600 2500
высота 1350 2000 2800

Напряжение	питания В 3Ф-380 3Ф-380 3Ф-380
Установленная	 
мощность кВт 1,0 2,0 4,0

Таблица	59.	Основные размеры и характеристики

Предназначены	для	предочистки	промышленных	сточных	вод	от	жиров,	масел,	нефтепродуктов,	поверхост-
но-активных	веществ,	взвесей,	волокнистых	и	других	загрязнений.

1	-	корпус	полиэтиленовый
2	-	привод	скребка
3	-	труба	сбора	очищенной	воды
4	-	бункер	сбора	шлама



79035, м.Львів, вул. Зелена, 131 т. (032) , 225-66-16
225-54-37, факс (032) 225-54-39, www.energoresurs.com

79035, м.Львів, вул. Зелена, 131 т. (032) , 225-66-16
225-54-37, факс (032) 225-54-39, www.energoresurs.com126 127

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

Трубы и изделия из полиэтилена для строительства 
систем водоснабжения и водоотведения

3-02-08 Технические и проектные решения по 
реконструкции канализационных очистных 
сооружений.

 Описание.

Самые	распространенные	недостатки	сегодня	на	абсолютном	большинстве	плохо,	но	еще	работающих	очистных	
сооружениях	и	пути	их	решения:

1. Биогазовой коррозией разрушены выступающие над поверхностью стоков бетонные переходы и блоки 
емкостей. 

Вариантов	устранения	таких	недостатков	несколько:
а)	футеровка	полимерными	материалами	всех	стенок	которые	выступают	над	поверхностю	стоков;
б)	восстановление	этих	стенок	современными	смесями	и	защитными	покрытиями;
в)	замена	бетонных	переходов	некорродирующими	металлами,	или	из	других	материалов.

2. Сделанные из "черных" металлов щитовые затворы прокорродировали и не выполняю свою функцию.
Решение этой проблеммы - только в замене стального затвора на полиэтиленовый - стойкий к солнечному 
ультрафиолету или на нержавеющий, который в 3-4 раза дороже полиэтиленового.

3. Железобетонные лотки разрушены воздействием той же биогазовой коррозии и температурных колеба-
ний зимой с намерзанием.
Посколько расстояния между блоками емкостей на площадке очистных сооружений небольшие - лотки 
можно заменить на канализационные трубы увеличенного сечения, с последующей их обваловкой песком 
и грунтом. 

4. Лет 30 назад при строительстве и реконструкции КОС вместо аэротенков применялись биофильтра на 
крупнощебеневой загрузке. Щебеневый наполнитель в течении 2-3 лет заиливался и биологическая очист-
ка с использованием биофильтров полностью исключалась из технологического процесса .
Сегодня	вместо	щебня	промышленность	предлагает	полимерную	сотовую	загрузку,	где	площадь	поверхности	на	
которой	"работает"	активный	ил	больше	чем	у	щебня,	а	щели	("соты")	размером	20-30мм	могут	пропускать	стоки	
до	первой	и	очередной	промывки	без	перезагрузки	3-4	года.	
На	КОС,	где	были	построены	биофильтра	даже	если	профили	не	позволяют	подавать	на	них	стоки	самотеком	-	
суммарные	годовые	затраты	будут	ниже	чем	в	жидких	аэротенках.
Советуем	посчитать	энергетический	баланс	и	восстанавливать	работу	биофильтров	на	сотовой	полимерной	
загрузке,	особенно	биофильтров,	на	которые	стоки	подаются	самотеком.

5.Очередной проблемой существующих КОС является устаревшие энергозатратные воздуходувки и аэра-
ционные системы .
Сегодня	промышленность	также	предлагает	очень	экономные	компрессоры	и	долговечные,	надежные	мелко-
дисперсные	полимерные	аэраторы.	Их	нужно	менять	в	первую	очередь,	поскольку	эта	система	потребляет	70-
80%	электроэнергии	на	площадке	КОС.	

6. Следующей группой проблем на украинских КОС больших городов являются прокородированные мно-
готонные конструкции иловых скребков и илососов на первичных и вторичных отстойниках, сделанные в 
свое время из "черных" металлов.
Предлагаем	легкие	и	долговечные	комплектные	скребки	и	илососы	из	полиэтилена,	что	значительно	дешевле	
аналогичных	конструкций	из	нержавеющей	стали.

7. Грабельным решеткам из нержавеющей стали на сегодня альтернативной замены нет.

8. Песколовки КОС подвергаются значительным нагрузкам от песка, скребков, воздуха и стоков, а также 
разрушающему коррозионному воздействию стоков в условиях активной аэрации.
Использование	нержавеющих	сталей	для	песколовок	нецелесообразно	-	износостойкость	металла	намного	ниже	
показателей	полиэтилена.	Полиэтилен	предлагаем	применять	и	в	качестве	футеровочных	материалов	и	для	
изготовления	комплектных	систем	(аэрация,	осаждение.	сбор	и	транспортировка	песка).	
Предлагаем	такие	полиэтиленовые	песколовки	для	КОС	малой	и	средней	производительности	и	футеровку	бе-
тонных	корпусов	песколовок	на	больших	КОС

9. Качественная работа КОС и объем простоянных затрат на транспортировку стоков зависит от состояния 
канализационных насосних станций (КНС). От их экономности на 30-40% зависят суммарные затраты на 
транспортировку стоков.
Этих	30-40%	можно	сэкономить	заменой	насосов	на	более	экономные	с	высоким	КПД,	плавным	пуском	и	надеж-
ной	автоматикой.	
Также	можно	сэкономить	за	счет		герметичности	корпусов	КНС,	самотечных	коллекторов	и	колодцев,	что	исклю-
чает	попадание	в	систему	грунтовых	вод.
Такие	КНС	и	колодцы	предлагает	Корпорация	в	самонесущих	полиэтиленовых	корпусах	с	сотовым	строением	
стенки.	А	вместо	раструбных	с	резиновым	уплотнением	соединений	труб	-	сварные,	дополнительно	упрочненные	
термоусадочной	муфтой.

10. При реконструкции существующих КОС рекомендуем предусматривать максимально полную автомати-
зацию процессов очистки для минимизации влияния человеческого фактора как на всю систему канализа-
ции так и на работу КОС в частности.
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