
ЦИЛІНДРИ І ПІВЦИЛІНДРИ 
З БАЗАЛЬТОВОЇ ВАТИ
для теплоізоляції трубопроводів і обладнання

Для трубопроводів, розташованих на відкритому повітрі:
*За зовнішню температуру прийнята температура середня за період з середньодобовою температурою зовнішнього повітря 8°С і нижче; 
tз=-2,5°С;

**За зовнішню температуру прийнята середня температура за рік tз=5°С. Для трубопроводів, розташованих в приміщенні, tз=20°С.

(дод 4, табл 1 СНиП 2.04.14-88)

(дод 4, табл 1,2 СНиП 2.04.14-88)
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СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для теплової ізоляції існуючих трубопроводів у 
діапазоні температур теплоносія від 5 до 250°С, 
прокладених на відкритому повітрі, у приміщеннях, 
де відсутні застереження щодо їх застосування, 
у лотках, каналах.

ЦИЛІНДРИ І ПІВЦИЛІНДРИ З БАЗАЛЬТОВОЇ ВАТИ
для теплоізоляції трубопроводів і обладнання, 
а також теплоізоляційні конструкції на їх основі

ПЕРЕВАГИ:

негорючість;

негігроскопічність;

паропроникність;

хімічна нейтральність;

біологічна стійкість;

довговічність.

ДСТУ Б В.2.7-167:2008 
Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому. 
Загальні технічні умови. 

ДСТУ Б В.2.7-169:2008 
«Теплоізоляційні вироби для будівель – Промислові вироби з мінеральної вати (MW) – 
Технічні умови» у частині основних вимог до виробів і деяких методів контролювання 
якості.

Основні характеристики матеріалу:

коефіцієнт теплопровідності – 0,040 Вт/м °С;

вологість – не більше 0,5%;

питома вага – близько 100 кг/м3;

вміст органічних речовин – < 2%;

ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ПРОКЛАДАННЯ ТА ТЕМПЕРАТУРИ НОСІЯ
РЕКОМЕНДОВАНІ РІЗНІ ВИКОНАННЯ ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ:

для діаметрів трубопроводів до Ø48 можуть виготовлятись циліндри товщиною 20 мм.

для трубопроводів із параметрами носія до 250 °С застосовується одношарова теплова ізоляція.

*При підборі захисного шару необхідно враховувати наявність підвищеної вологості, агресивності середовища тощо. 
В якості пароізоляційного шару рекомендується застосовувати фольгу армовану липку.

ПЕРЕЛІК КРЕПІЖНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОСНОВНОГО І ПОКРІВЕЛЬНОГО ШАРІВ ІЗОЛЯЦІЇ:

1. Дріт діаметром 1,2÷1,6–0–ч ГОСТ 3282-74 (для кріплення мінераловатних виробів).

2. Стрічка крепіжна липка.

3. Стрічка бандажна металева 0,7 х 20 ГОСТ 3560-73 
(оцинкована, алюмінієва для кріплення захисного шару ізоляції).

4. Стрічка полімерна каучуково-гідроізоляційна шириною 50 мм

5. Пряжка тип I-О, I -А ТУ 36-1492-77.

6. Самонаріз 4,2 х 13 ГОСТ 10621-80.

7. Заклепка.

КОМПЛЕКТНІСТЬ І БУДОВА 
ТИПОВОЇ ІЗОЛЯЦІЙНОЇ 
КОНСТРУКЦІЇ

1. Вироби мінераловатні 
на основі базальтового волокна

2. Пароізоляційний шар

3. Обичайка металева, фольга армована, 
стрічка ізоляційна термозбігаюча

4. Самонаріз/заклепка, 
стрічка бандажна металева

5. Пряжка
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Докладна інформація доступна на сайті www.energoresurs.com

 

НОМЕНКЛАТУРА ВИРОБІВ ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для теплоізоляції використовуються такі види виробів: 

циліндри суцільні до діаметра 114/30 мм

півциліндри, які складаються з 2-х сегментів
до діаметра 219/80 мм

півциліндри, які складаються з 3-ох і більше сегментів 
до діаметра 1020/50 ÷ 100 мм

довжина —1000 мм;

товщина ізоляції – 30 ÷ 100 мм, 
при необхідності — 20 мм;

внутрішній діаметр – 18 ÷ 1020 мм;

можливе виготовлення виробів 
на діаметри > 1020 мм.


